
EM6410

Telecamera IP Pan/Tilt Wi-Fi Full HD 
Telecamera IP Pan/Tilt da interno con slot per scheda micro SD, audio bidirezionale e LED IR

• Telecamera IP Pan/Tilt Wi-Fi Full HD 1080p con slot per scheda micro SD, audio bidirezionale e LED IR
• Quando viene rilevato movimento, si riceve una notifica push
• Controllabile tramite app E-SmartLife gratuita
• Posizionamento e collocamento flessibili: scrivania/soffitto/parete
• Creazione di scene automatiche o manuali per abilitare e disabilitare il rilevamento del movimento

DESCRIPTION

Proteggere i propri beni con la telecamera IP Pan/Tilt Wi-Fi Full HD EM6410. Questa telecamera IP Pan/Tilt Wi-Fi Full HD 1080p da
interno funziona tramite Wi-Fi ed è facile da configurare e utilizzare con l'app E-SmartLife gratuita. Consente di sorvegliare una vasta
area grazie alla sua navigazione Pan/Tilt. Si ricevono notifiche push sullo smartphone quando l'EM6410 rileva movimento. Inserire
una scheda micro SD in modo che la telecamera registri le immagini. I LED IR forniscono immagini chiare durante la notte. È possibile
ascoltare con immagini e rispondere. 
Facile da installare e controllare tramite l'app E-SmartLife gratuita
La telecamera IP funziona tramite la rete Wi-Fi. Una volta aggiunta alla rete domestica tramite pochi e semplici passaggi nell'app E-
SmartLife gratuita, la telecamera è pronta per l'uso e accessibile da tutto il mondo.Telecamera IP Full HD 1080p con LED IR
La telecamera IP Pan/Tilt EM6410 dispone di un sensore Full HD 1080p per garantire ottime immagini. La qualità delle riprese
notturne è garantita dai LED IR che si attivano di notte.Navigazione Pan/Tilt
La telecamera IP EM6410 sorveglia un'area più vasta rispetto ad una telecamera IP fissa grazie alla navigazione Pan/Tilt. È possibile
controllare questa funzione con l'app E-SmartLife gratuita.Si ricevono notifiche push durante il rilevamento del movimento
Quando la telecamera rileva movimento, viene inviata una notifica push allo smartphone. È possibile ascoltare e rispondere con la
comunicazione vocale bidirezionale. Si è sempre aggiornati sugli eventi nche si svolgono nei dintorni.Registrazione su scheda micro
SD
Si desidera registrare le immagini della telecamera? Inserire una scheda micro SD nella telecamera. L'EM6410 archivia le immagini
sulla scheda micro SD.Creazione di scene manuali/automatiche nell'app
Impostare una scena manuale o automatica per eseguire una funzione o anche più funzioni contemporaneamente. Ad esempio,
creare una scena automatica per attivare il rilevamento del movimento al tramonto e disattivarla all'alba per tutte le telecamere E-
SmartLife. Oppure creare manualmente un semplice collegamento nella schermata iniziale dell'app per abilitare o disabilitare il
rilevamento del movimento quando si esce o si entra in casa.
 

TECHNICAL

• Day/Night lens: Yes
• IR cut filter: Yes
• Infrared sensor: Yes
• IR distance: 8-10m
• Lux: 0,01 Lux
• Diameter lens: 3,6 mm
• Viewing angle: 80°
• Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 4 2,4GHz
• Amount of IR LEDs: 2
• Resolution: 1920x1080, 1280x720
• Videosensor Technology: CMOS
• 2 way audio: Yes
• Storage: micro SD card supports up to 64GB
• Pan/Tilt
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• Horizontal range: 355°
• Vertical Range: 155°
• Motion detection: Yes
• Push notification: Yes
• Record to SD-card: Yes
• App available for: iOS, Android E-Smartlife
• Environment: Indoor
• Operating temperature: -10～50°C
• Operating humidity: 10%～90% non-condensing
• Dimensions in mm (WxHxD): 71 x 131 x 67
• Weight: 171gr
• Colour: White
• Output: USB 5V DC 1A
• Input: 100 - 240V 50/60Hz
• Power consumption: 2,5 - 4,5W
• App supports Android version 5.0 and above or iOS 9.0 and above

LOGISTIC

• Product Weigth: 170.00 g
• Retail packaging Dimension (mm): 98 x 190 x 215
• Retail packaging Weigth: 170 g
• Master carton Qty: 30
• Master carton Dimension (cm): 45 x 22 x 50
• Master carton Weigth: 13.75 kg
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