
AB7819

Interruptor 5x1 HDMI
Mostrar cinco fuentes diferentes HDMI en un televisor

• Interruptor de AB7819 5 x 1 HDMI, apoyo 3D y 4K
• Mostrar cinco fuentes de vídeo en un televisor
• Incluye mando a distancia para cambiar entre las fuentes de vídeo
• Detección automática de entrada: detectar automáticamente la primera fuente disponible
• Compatible ancho de HDMI de alta velocidad (HDMI 1.4a)
• Adaptador de corriente incluido

DESCRIPTION

Con el Interruptor AB7819 5x1 HDMI, es posible visualizar 4 fuentes HDMI en un televisor / monitor. El cambio entre las fuentes es
fácil con el mando a distancia suministrado. El AB7819 cambia automáticamente a la primera fuente disponible gracias a la auto-
entrada de detección. El conmutador HDMI de Eminent tiene incorporado un receptor de infrarrojos. La resolución máxima (3D) es
1080p @ 60 Hz y resolución 4K:. 3840x2160 @ 30Hz
Mostrar cinco fuentes HDMI en un televisor
Utilizar el Interruptor HDMI AB7819 5x1 para el intercambio de múltiples fuentes de vídeo en una sola televisión durante las
presentaciones o reuniones. La AB7819 soporta sensor-auto-entrada, que permite que el conmutador para seleccionar
automáticamente la primera fuente disponible. Con el mando a distancia incluido puede seleccionar fácilmente la fuente HDMI que se
debe mostrar en pantalla completa. El AB7819 está equipado con LEDs de estado que muestran qué fuentes están conectadas.
Conexión de dispositivos
Conectar las fuentes de video con cables HDMI de alta velocidad para los puertos de entrada HDMI del interruptor HDMI AB7819.
Conectar un televisor / monitor con un cable HDMI de alta velocidad al puerto de salida del conmutador. La longitud máxima
recomendada para los cables HDMI es de 5 metros. El AB7819 necesita un adaptador de CA externa que está incluído en el
paquete.

TECHNICAL

• HDMI input:5 HDMI ports
• HDMI output: 1 HDMI port 
• Supported resolutions 50/60hz compatible: 480i/576i/480P/576P/720P/1080i/1080P
• Supported 3D format: 1080p@30/60hz
• Supported 4K resolution: 3840x2160 @30Hz 
• HDMI standard: HDMI High speed
• Audio Passthrough: DTS-HD MA, Dolby True-HD, Dolby Digital.
• Supports Auto-sensing
• Power consumption: 3W
• Power supply: 5V 1A
• Dimensions in mm. (WxHxD): 115x25x61
• Weight in grams: 210g

LOGISTIC

• Product Weigth:
• Retail packaging Dimension (mm):
• Retail packaging Weigth:
• Master carton Qty:
• Master carton Dimension (cm):
• Master carton Weigth:
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