
AB7819

Switch 5x1 HDMI
Visualizza cinque differenti sorgenti HDMI sulla stessa TV

• 5 x 1 switch HDMI, supporto 3D e 4K
• Visualizza cinque sorgenti video su di una stessa TV
• Telecomando incluso per passare da una sorgente video all’altra
• Autorilevamento di ingresso: rileva automaticamente la prima sorgente disponibile
• Compatibile HDMI ad Alta velocità (HDMI 1.4a)
• Adattatore AC incluso

DESCRIPTION

Grazie allo switch 5x1 HDMI AB7819, è possibile visualizzare 5 sorgenti HDMI su di una stessa TV/monitor. Passare da una fonte
all’altra è semplice grazie al telecomando in dotazione. Il AB7819 permette di passare automaticamente alla prima sorgente
disponibile grazie alla funzione di auto rilevamento dell’ingresso. Lo switch HDMI Eminent è dotato di ricevitore ad infrarossi
incorporato. La risoluzione (3D) massima è 1080p @ 60 Hz mentre quella a 4K è 3840x2160 @ 30Hz.
Visualizza cinque sorgenti HDMI di una sola TV
Utilizza lo Switch 5x1 HDMI AB7819 per condividere differenti sorgenti video su di una stessa TV durante meeting e presentazioni. Il
AB7819 supporta la funzione di rilevamento automatico dell’ingresso, che permette allo switch di selezionare automaticamente la
prima sorgente disponibile. Grazie al telecomando in dotazione potrai selezionare con facilità la sorgente che desideri visualizzare a
schermo intero. Il AB7819 è dotato di LED di stato per indicare quali sorgenti sono connesse.
 Connessione dei dispositivi
Connettere le sorgenti video per mezzo di cavi HDMI ad Alta velocità alle porte di ingresso HDMI dello Switch HDMI AB7819 .
Connettere una TV/monitor con un cavo HDMI ad Alta velocità alla porta di uscita dello switch. La lunghezza massima raccomandata
per i cavi HDMI è di 5 metri. Il AB7819 necessita di un adattatore AC esterno, incluso nella confezione.

TECHNICAL

• HDMI input:5 HDMI ports
• HDMI output: 1 HDMI port 
• Supported resolutions 50/60hz compatible: 480i/576i/480P/576P/720P/1080i/1080P
• Supported 3D format: 1080p@30/60hz
• Supported 4K resolution: 3840x2160 @30Hz 
• HDMI standard: HDMI High speed
• Audio Passthrough: DTS-HD MA, Dolby True-HD, Dolby Digital.
• Supports Auto-sensing
• Power consumption: 3W
• Power supply: 5V 1A
• Dimensions in mm. (WxHxD): 115x25x61
• Weight in grams: 210g

LOGISTIC

• Product Weigth:
• Retail packaging Dimension (mm):
• Retail packaging Weigth:
• Master carton Qty:
• Master carton Dimension (cm):
• Master carton Weigth:
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