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EW7066
Docking station per SSD M.2 NVMe e SATA PCle M-Key e B+M Key

» Supporta due SSD di protocollo, sia M-key NVMe che B+M key SATA 2230,2242,2260,2280,22110
« Esegui facilmente il backup dei dati da e verso un SSD M.2 NVMe/SATA

* Trasferimento dati USB 3.2 Gen2 a 10 Gbps

» Supporta UASP e TRIM

DESCRIPTION

Compatibilita SSD universale con prestazioni ad alta velocita

Assumi il controllo dei tuoi dati con il nostro box esterno SSD M.2 NVMe/SATA, progettato per la massima flessibilita, trasferimenti
veloci e un uso quotidiano affidabile.

Supporto a doppio protocollo

Compatibile con gli SSD SATA M-key NVMe e B+M key nelle dimensioni 2230, 2242, 2260, 2280 e 22110, offrendoti la liberta di
lavorare con un'ampia gamma di unita.

Backup e trasferimento dei dati senza sforzo

Esegui facilmente il backup e sposta i dati da e verso qualsiasi SSD M.2 NVMe o SATA, rendendo gli aggiornamenti e le migrazioni
semplici ed efficienti.

Connettivita ad alta velocita

Alimentato da USB 3.2 Gen2, questo box esterno offre velocita di trasferimento fino a 10 Gbps, garantendo prestazioni fluide e
affidabili per file di grandi dimensioni e flussi di lavoro impegnativi.

Caratteristiche prestazionali ottimizzate

Con il supporto UASP (USB Attached SCSI Protocol) e dei comandi TRIM, ottieni trasferimenti piu veloci, latenza inferiore e una
maggiore durata dell'SSD, mantenendo i tuoi dati al sicuro e le prestazioni dello storage al meglio.

TECHNICAL

» Material: ABS high resistance

* Interface: USB 3.2 Gen2 up to 10Gbps

» Support UASP and TRIM protocol for faster USB3.2 performance

* Application: M-key NVMe and B+M key SATA 2230,2242,2260,2280,22110
« Suitable for M-key NVMe and B+M key SATA 2230,2242,2260,2280,22110
» Power: 5V via USB-C

LOGISTIC

* Product Weigth:

* Retail packaging Dimension (mm):
* Retail packaging Weigth:

» Master carton Qty:

» Master carton Dimension (cm):

» Master carton Weigth:
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Fast Heat Dissipation
the open design improves airflow for
keeping stable transmission
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Support Two Protocol SSDs,
Both M-Key NVMe and B+M Key
SATA 2230/2242/2260/2280/22110

| 10Gbps Fast Transmission
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