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SKU EW7070 EW7025 EW7023

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Hai intenzione di sostituire il tuo disco rigido interno con un SSD o un nuovo disco? Le custodie per HDD/SSD Ewent sono la soluzione ideale per dare nuova vita al tuo vecchio 
hard disk. Avrai uno spazio di archiviazione aggiuntivo rapido e facile che puoi facilmente portare con te. Ewent offre una soluzione per ogni tipo di disco rigido. Le custodie 
da 2.5 pollici sono adatte per HDD e SSD con interfaccia SATA o M.2. Sono collegati al tuo laptop o PC tramite il cavo di connessione USB-A in dotazione. EW7025, EW7070 e 
EW7075 sono adatti anche per il collegamento alla porta USB-C del tuo laptop o PC.

SPECIFICHE USB: • USB 2.0 HighSpeed (incl. USB 1.0 e 1.1) a 480 Mbit/s • USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB) a 5 Gbit/s • USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10 Gbps) a 10 Gbit/s

Box per HDD e SSD

Box per HDD SSD da 2,5” USB-C Box M.2 NVMe/PCIe SSD USB-C Box M.2 SSD USB-C

Tipo di custodia Esterno Esterno Esterno

Interfaccia HDD/SSD SATA M.2 NVMe/PCIe M.2

Formato HDD/SSD 2,5 pollici fino a 80 mm fino a 80 mm

Connessione USB 3.2 Gen2 USB 3.2 Gen2 USB 3.2 Gen1

Velocità di trasferimento max. 10 Gbit/s 10 Gbit/s 5 Gbit/s

USB-C Sì Sì No

Alimentazione USB USB USB

Materiale alloggiamento Alluminio Alluminio Alluminio

Supporto UASP Sì Si Sì

Extra
Può essere collegato anche alla tradizionale porta USB Tipo-A  

con il cavo USB-A incluso
Indicatore LED blu 

Leggero e compatto
Indicatore LED blu

Leggero e compatto

Dimensioni (LxAxP in mm) 79x19x126 39x16X108 40,6x9,6x109

Cavi/accessori inclusi
USB-C a USB-C
USB-C a USB-A
viti, cacciavite

USB-C a USB-C 
USB-C a USB-A

Cavo USB-A, viti, cacciavite
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SKU EW7032 EW7044 EW7049

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

SPECIFICHE USB: • USB 2.0 HighSpeed (incl. USB 1.0 e 1.1) a 480 Mbit/s • USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB) a 5 Gbit/s • USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10 Gbps) a 10 Gbit/s

Box per HDD e SSD

Box per HDD SSD 2,5” SATA Box per HDD SSD 2,5” SATA, senza viti Box per HDD SSD 2.5” SATA, senza viti

Tipo di custodia Esterno Esterno Esterno

Interfaccia HDD/SSD SATA SATA SATA

Formato HDD/SSD 2,5 pollici 2,5 pollici 2.5 pollici

Connessione USB 3.2 Gen1 USB 3.2 Gen1 USB 3.2 Gen1

Velocità di trasferimento max. 5Gbit/s 5Gbit/s 5Gbit/s

USB-C No No No

Alimentazione USB USB USB

Materiale alloggiamento Alluminio ABS ABS

Supporto UASP Sì Si Si

Extra Indicatore LED
Indicatore LED  

Fissaggio senza viti
Indicatore LED 

Fissaggio senza viti

Dimensioni (LxAxP in mm) 75x14x129 75x14x120 75x13x125

Cavi/accessori inclusi Cavo USB-A 60 cm Cavo USB-A Cavo USB-A
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SKU EW7056 EW7012 EW7014 EW7018

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

SPECIFICHE USB: • USB 2.0 HighSpeed (incl. USB 1.0 e 1.1) a 480 Mbit/s • USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB) a 5 Gbit/s • USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10 Gbps) a 10 Gbit/s

Box per HDD SSD 3,5” SATA, senza viti Docking station SATA 2,5” + 3,5”
2,5” + 3,5” SATA Doppia Docking station 

SATA 2,5” + 3,5”
Cavo Adattatore 2,5” + 3,5” SATA

Tipo di custodia Esterno Docking Docking Cavo Adattatore

Interfaccia HDD/SSD SATA SATA SATA SATA

Formato HDD/SSD 3,5 pollici 2,5 + 3,5 pollici 2,5 + 3,5 pollici 2,5 + 3,5 pollici

Connessione USB 3.2 Gen1 USB 3.2 Gen1 USB 3.2 Gen1 USB 3.2 Gen1

Velocità di trasferimento max, 5 Gbit/s 5 Gbit/s 5 Gbit/s 5 Gbit/s

USB-C No No No No

Alimentazione DC 12V 2A DC 12V 2A DC 12V 3A DC 12V 2A

Materiale alloggiamento ABS ABS ABS ABS

Supporto UASP Sì Sì Sì Sì

Extra 
Indicatore Led
Switch ON/OFF

Indicatore Led
Switch ON/OFF

Doppio slot Indicatore Led, Switch ON/OFF, 
funzione Clonazione

Indicatore Led

Dimensioni (LxAxP in mm) 110x187x31 125x57x74 149x61x117 70x20x34

Cavi/accessori inclusi Cavo USB-A, Alimentatore 5V 2A Cavo USB-A, Alimentatore 5V 2A Cavo USB-A, Alimentatore 5V 3A Alimentatore 5V 2A

Box per HDD e SSD
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SKU EW7075 EW7017 EW7019 EW7041 EW7030

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

SPECIFICHE USB: • USB 2.0 HighSpeed (incl. USB 1.0 e 1.1) a 480 Mbit/s • USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB) a 5 Gbit/s • USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10 Gbps) a 10 Gbit/s

Cavo Adattatore USB-C a  
2,5” per SSD/HDD SATA

Cavo adattatore 2,5” SATA
Cavo Adattatore 2,5”  

+ 3,5” IDE/SATA
Box per HDD SSD 2,5” SATA

Box per HDD SSD 2,5” SATA, 
senza viti

Tipo di custodia Cavo Adattatore Cavo Adattatore Cavo Adattatore Esterno Esterno

Interfaccia HDD/SSD SATA SATA SATA/IDE SATA SATA

Formato HDD/SSD 2,5 pollici 2,5 pollici 2,5 + 3,5 pollici 2,5 pollici 2,5 pollici

Connessione USB 3.2 Gen1 USB 3.2 Gen1 USB 3.2 Gen1 USB 2.0 USB 2.0

Velocità di trasferimento max, 5Gbit/s 5 Gbit/s 5 Gbit/s 480 Mbit/s 480 Mbit/s

USB-C Sì No No No No

Alimentazione USB USB DC 12V 2A USB USB

Materiale alloggiamento ABS ABS ABS Alluminio ABS

Supporto UASP Sì Si No No No

Extra Indicatore LED Indicatore Led – – –

Dimensioni (LxAxP in mm) 70x18,2x12,5 70x18,2x12,5 64x42x135 76x15x130 75x14x120

Cavi/accessori inclusi Cavo USB-A a Micro USB-B –
Cavi USB-SATA-e IDE PC,  

alimentatore 5V 2A
Cavo USB-A, viti, cacciavite Cavo USB-A

Box per HDD e SSD
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SKU EW7001 EW7002  EW7007  EW7006 EW7003 EW7005

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Supporto 3,5” per  
HDD/SSD da 2,5”

Supporto 5.25” per  
HDD/SSD da 2,5 and 3,5”

Supporto 3,5” per HDD/SSD 
da 2,5” con cavo SATA

Supporto da 3,5” per due 
HDD/SDD da 2,5”

Adattatore SATA III per 
HDD/SSD 2,5” per slot 

driver DC/DVD/Blu-ray con 
altezza 9,5 mm

Adattatore SATA III per 
HDD/SSD 2,5” per slot 
driver DC/DVD/Blu-ray  
con altezza 12,7 mm

Tipo di custodia Supporto Supporto Supporto Supporto Adattatore di installazione Adattatore di installazione

Interfaccia HDD/SSD – – SATA – SATA SATA

Formato HDD/SSD 2,5 a 3,5 pollici 5,25 pollici a 2,5 e 3,5 pollici 2,5 a 3,5 pollici 2x 2,5 a 3,5 pollici 2.5 pollici 2.5 pollici

Connessione – – – – – –

Velocità di trasferimento max. – – – – – –

USB-C – – – – – –

Alimentazione – – – – – –

Materiale alloggiamento Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio

Supporto UASP No No No No No No

Extra – – – – – –

Dimensioni (LxAxP in mm) 100x10x100 170x123x39 100x10x100 115x23x101 – –

Cavi/accessori inclusi Viti Viti Cavo SATA III da 50 cm, viti Viti Viti Viti

Box per HDD e SSD
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SKU EW9827 EW1146 EW1148

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

SPECIFICHE: • Velocità USB 2.0 HighSpeed (incl. USB 1.0 e 1.1) fino a 480 Mbit/s • Velocità USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB) fino a 5 Gbit/s	

Hub e Cardreader

Ewent offre una gamma di hub USB compatti che si adattano facilmente alla tua borsa. Questi hub offrono porte USB aggiuntive per notebook e computer a casa 
o in viaggio. Gli hub EW1137 / 1134 / 1136 supportano fino a 4 dispositivi USB e sono compatibili con il veloce standard USB 3.2 Gen1 (SuperSpeed USB) con un 
trasferimento massimo velocità fino a 5 gigabit al secondo. Hai un laptop con porte USB-C e vuoi collegare dispositivi USB-A ad esso. Ewent ha la soluzione!  
Gli hub USB-C EW1137 e EW1141 assicurano che puoi continuare a utilizzare tutte le periferiche, le chiavette USB e i dischi rigidi esterni con una porta USB-A su un 
laptop con connessioni USB-C. Oltre a 3 porte USB SuperSpeed, gli hub EW1140 e EW1141 a 3 porte dispongono anche di una porta di rete Gigabit per collegare il 
tuo Ultrabook a una rete cablata.

USB-C Multiporta Dockig 4 in 1, HDMI, VGA, USB-A, Lan 
Gigabit

USB-C Multiporta Dockig 8 in 1,  
HDMI, USB-A, USB-C, Lan, Card Reader

USB-C Multiporta Dockig 5 in 1, 
 HDMI, USB-A, USB-C, Lan

Versione USB USB 3.2 Gen1 USB 3.2 Gen1 USB 3.2 Gen1

Connettore USB-C maschio USB-C maschio USB-C maschio

Numero di porte USB 1x HDMI, 1xRJ45, 1xUSB-A 3.2 Gen1, 1xVGA
1x HDMI, 1xRJ45, 2xUSB-A 3.2 Gen1 & 2.0, 1xUSB-C, 1x USB-C PD, 

Card Reader
1x HDMI, 1xRJ45, 2xUSB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C PD

Connesione a Monitor
HDMI 4K 4096x2160 @ 30Hz 
VGA Full HD 1920x1080 60Hz

HDMI 4K 4096x2160 @ 30Hz HDMI 4K 4096x2160 @ 30Hz

Interfaccia di rete 10/100/1000 Mbps 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps

Velocità di trasferimento dati 5Gbps 5Gbps 5Gbps

USB-C Si Si n/a

USB-C PD n/a Si Si

Plug & Play Si Si Si

Lunghezza cavo cm 15 15 15

Requisiti di sistema
1 porta libera USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) con supporto a modalità 

DisplayPort
1 porta libera USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) con supporto a modalità 

DisplayPort
1 porta libera USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) con supporto a modalità 

DisplayPort
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SKU EW1136 EW1137 EW1138 EW1134 EW1140 EW1147

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Hub e Cardreader

Hub 4 porte Hub 4 porte Hub 4 porte Hub 4 porte
Hub 3 porte e porta LAN 

Gigabit
Hub 7 porte

Versione USB USB 3.2 Gen1 USB 3.2 Gen1 USB 3.2 Gen1 USB 3.2 Gen1 USB 3.2 Gen1 USB 3.2 Gen1

Connettore USB-A maschio USB-C maschio USB-A maschio USB-A maschio USB-A machio USB-A maschio

Numero di porte USB 4x USB-A femmina 4x USB-A femmina 4x USB-A femmina 4x USB-A femmina 3x USB-A femmina 7x USB-A femmina

Velocità di trasferimento dati 5Gbps 5Gbps 5Gbps 5Gbps 5Gbps 5Gbps

USB-C No Sì No No No No

Alimentazione USB USB USB Alimentaore (incluso) USB Alimentaore (incluso)

Plug & Play Sì Sì Sì Sì Sì Si

Design compatto Sì Sì Sì Sì Sì Si

Lunghezza cavo cm 15 cm 30 cm 15 cm 52 cm 15 cm 1200

Funzionalità extra
Porta DC per alimentaizone 

ausiliaria
Led di stato Led di stato

Cavo Micro USB-B a USB-A 
maschio

1x Gigabit Lan
Con switch ON/OFF su ogni 

singola porta
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SKU EW1141 EW1144 EW1145 EW1130 EW1123 EW1122

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Hub e Cardreader

SPECIFICHE: • Velocità USB 2.0 HighSpeed (incl. USB 1.0 e 1.1) fino a 480 Mbit/s • Velocità USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB) fino a 5 Gbit/s

Hub 3 porte  
e porta LAN Gigabit

Hub 4 porte Hub 4 porte Hub 7 porte Hub 4 porte Hub 4 porte

Versione USB USB 3.2 Gen1 USB 3.2 Gen1 USB 3.2 Gen1 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

Connettore USB-C maschio USB-A maschio USB-C maschio USB-A maschio USB-A maschio USB-A maschio

Numero di porte USB 3x USB-A femmina
1x USB-A 3.2 femmina  

3x USB-A 2.0
1x USB-A 3.2 femmina 

3x USB-A 2.0
7x USB-A femmina 4x USB-A femmina 4x USB-A femmina

Velocità di trasferimento dati 5Gbps
5 Gbps 

480 Mbps
5 Gbps 

480 Mbps
480Mbps 480Mbps 480Mbps

USB-C Sì No No No No No

Alimentazione USB USB USB USB USB USB

Plug & Play Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Design compatto Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Lunghezza cavo cm 15 cm 15 cm 15 cm 65 cm 15 cm 15 cm

Funzionalità extra 1x Gigabit Lan Slim, Alluminio Slim, Alluminio Con switch ON/OFF – –
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SKU EW1075 EW1049 EW1052 EW1055 EW1053

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Hub e Cardreader

Card Reader USB 3.2 Card Reader USB 2.0
Smart card reader  

USB 2.0
Smart card reader  

USB 3.2
Lettore RFID e NFC  

di CIE USB 2.0

Versione USB USB 3.2 Gen1 USB 2.0 USB 2.0 USB 3.2 Gen1 USB 2.0

Connettore USB-C maschio / USB-A maschio USB-A maschio USB-A maschio USB-C maschio USB-A maschio / USB-C maschio

USB-C Sì No No No No

Velocità di trasferimento dati 5Gbps 480Mbps 480Mbps 5Gbps 480Mbps

Alimentazione USB USB USB USB USB

Extra
Supporto per le schede  

di memoria più utilizzate,  
design in alluminio

Supporto per le schede di memoria 
più utilizzate

Legge le CNS e TS e altre smart card Legge le CNS e TS e altre smart card
Legge le CNS e TS Contacless e CIE 3.0 

(Carta d'Identità Elettronica)

SPECIFICHE: • Velocità USB 2.0 HighSpeed (incl. USB 1.0 e 1.1) fino a 480 Mbit/s • Velocità USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB) fino a 5 Gbit/s

Trasferisci velocemente file e immagini con i lettori di schede Ewent. Puoi portare facilmente 
con te il lettore di schede grazie al suo design compatto. Raggiungi velocità di trasferimento 
fino a 5 Gbit/s con SuperSpeed USB 3.1 Gen1 (USB 3.0).
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SKU EW9828 EW9818 EW1017 EW1085 EW4029 EW1040 EW1158

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Connettività

Adattatore USB-C a 
Gigabit LAN

Adattatore USB-C a 
Gigabit LAN

Adattatore USB-A a 
Gigabit LAN

Micro Ricevitore 
Bluetooth v4 Calsse 1

Scheda di rete PCI-E
Scheda PCI-Express 

USB 3.1
Scheda PCI Express 1 x 

parallela, 2 x seriale

Connessione al computer USB-C maschio USB-C maschio USB-A maschio USB-A maschio PCI Express PCI Express x 1 PCI Express x 1

Connessione in uscita RJ45 RJ45 RJ45 Wireless Bluetooth V4.0 RJ45 2x USB 3.1 Gen 1
1x parallela 25pin 

femmmina 2x seriale 9pin 
maschio

Versione USB
USB 3.2 Gen1 

SuperSpeed (USB 3.0)
USB 3.2 Gen1 

SuperSpeed (USB 3.0)
USB 3.2 Gen1 

SuperSpeed (USB 3.0)
USB 2.0 n/a

USB 3.2 Gen1 
SuperSpeed (USB 3.0)

1x parallela 25pin 
femmmina 2x seriale 9pin 

maschio

Interfaccia di rete 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps 3Mbps 10/100/1000 Mbps N/a N/a

Lunghezza del cavo 15 cm 15 cm 15 cm – – – –

Extra – Design in alluminio –
Distanza Wireless dino 

a 10m
Staffa a basso Profilo per 
installazione su ogni PC

Staffa a basso Profilo per 
installazione su ogni PC

Staffa a basso Profilo per 
installazione su ogni PC

Alimentazione Via USB Via USB Via USB Via USB PCI-E slot PCI-E slot PCI-E slot



14 www.ewent-online.com

SKU EW3400 EW3410 EW3420

©
2022-2023 E

w
en

t

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Lettori Barcode

Lettore Barcode Laser USB Lettore Barcode 1D & 2D USB Lettore Barcode CCD USB

Interfaccia USB USB USB

Tecnologia Laser Luce rossa Luce rossa

Laser Laser visibile 650nmv class2 CCD rosso (mira), LED bianco (illuminazione) 632nm red diode (LED)

Modalità di scansione
Manuale; scansione successiva automatica;  

scansione automatica con supporto
Manuale; scansione successiva automatica;  

scansione automatica con supporto
Manuale; scansione successiva automatica;  

scansione automatica con supporto

Velocità di scansione 150 200 500

Modalità Stand By – – –

Modalità di avviso Cicalino, indicatore luminoso (Led) Cicalino, indicatore luminoso (Led) Cicalino, indicatore luminoso (Led)

n° di codici a barre memorizzati – – –

Lingue supportate Supporta multilingue Supporta multilingue Supporta multilingue

Materiale ABS+PVC+PC ABS+PVC+PC ABS+PVC+PC

Dimensioni in mm 162x76x96 157x71x90 165x95x70

Peso 110±5 gr 112±5 gr 115±5 gr

Tipo e capacità batteria – – –

Distanza trasmissione dati – – –

Legge barcode
PC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, 

Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code128, Code 93, 
Code 11, MSI/PIESSEY, UK/PLESSEY, UCC/EAN128 code

1D:Codabar, Code11, Code39/Code93, UPC/EAN, Code128/EAN128, 
InterLeaved2of5, Matrix 2of5, MSI CODE, Standard2of5.

2D:QR CODE, PDF417, Data Matrix

Codabar, Code 11, Code 93, MSI, Code128, UCC/EAN-128, Code 39, 
EAN-8,EAN-13, UPC-A, Industrial 25, Standard 25, 2/5 Matrix

Modalità richiesta Cicalino, indicatore luminoso (Led) Cicalino, indicatore luminoso (Led) Cicalino, indicatore luminoso (Led)

Lo sapevi?

I codici a barre 1D possono essere scansionati con lettori laser tradizionali o utilizzando scanner di immagini basati su fotocamera. I codici a barre 2D, invece, possono essere letti solo tramite lettori di immagini.
Oltre ad avere più informazioni, i codici a barre 2D possono essere molto piccoli, il che li rende utili per contrassegnare oggetti che altrimenti sarebbero poco pratici per le etichette con codici a barre 1D. Con l’incisione laser 
e altre tecnologie di marcatura permanente, i codici a barre 2D sono stati utilizzati per tracciare qualsiasi cosa, dai delicati circuiti stampati elettronici agli strumenti chirurgici. I codici a barre 1D, d’altra parte, sono adatti per 
identificare elementi che possono essere associati ad altre informazioni che cambiano frequentemente. Per continuare con l’esempio UPC, l’articolo identificato dall’UPC non cambierà, anche se il prezzo di quell’articolo 
cambia frequentemente; Ecco perché collegare i dati statici (numero articolo) ai dati dinamici (il database dei prezzi) è un’opzione migliore rispetto alla codifica delle informazioni sul prezzo nel codice a barre stesso.
Codice a barre 2D. I codici a barre 2D sono sempre più utilizzati nella produzione e nelle applicazioni di approvvigionamento poiché il costo degli scanner di immagini è diminuito. Passando ai codici a barre 2D, le aziende 
possono codificare più dati di prodotto, semplificando al contempo la scansione degli articoli mentre si spostano su linee di assemblaggio o nastri trasportatori, senza doversi preoccupare dell’allineamento dello scanner.
Ciò è particolarmente vero nei settori dell’elettronica, farmaceutico e delle apparecchiature mediche, dove le aziende hanno il compito di fornire una grande quantità di informazioni di tracciabilità del prodotto su alcuni 
articoli molto piccoli. Ad esempio, le regole UDI (Unique Device Identifier) della FDA statunitense richiedono l’inclusione di più informazioni di produzione su determinati tipi di dispositivi medici. Questi dati potrebbero essere 
facilmente codificati in codici a barre 2D molto piccoli.
TECNOLOGIA CCD o LASER

Gli scanner laser sono i più utilizzati per motivi tecnici. Grazie alla potente tecnologia offerta dalla luce laser, questi lettori di codici a barre consentono una corretta lettura su qualsiasi tipo di superficie, indipendentemente dalla 
rugosità, consistenza o curvatura che può avere la superficie su cui è stata stampata. La distanza di lettura è superiore a 30 cm. e hanno una profondità di campo di 5 m o più.
Lettori CCD (Charge Coupled Device) che funzionano tramite un sensore fotorivelatore CCD formato da un insieme di LED che emettono sorgenti luminose e modellano per catturare le informazioni contenute nel codice a 
barre. Questo tipo di lettore è caratterizzato dalla lettura di codici danneggiati o di scarsa qualità di stampa e codici laminati. La verità è che è una delle migliori soluzioni di lettura che puoi trovare sul mercato.
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Lettori Barcode

Lettore Barcode Laser Wireless Lettore Barcode 1D & 2D Wireless Lettore Wireless & Bluetooth 2D con Base Smart

Interfaccia Wireless con ricevitorre USB Wireless con ricevitorre USB Wirelees, Bluetooth 4.2, USB

Tecnologia Laser Luce rossa Luce rossa

Laser Laser visibile 650nmv class1 632nm diode rosso (LED) 632nm diode rosso (LED)

Modalità di scansione
Manuale; scansione successiva automatica;  

scansione automatica con supporto
Manuale; scansione successiva automatica;  

scansione automatica con supporto
Manuale; scansione successiva automatica;  

scansione automatica con supporto

Velocità di scansione 200 500 500

Modalità Stand By
Sì, Consumo in stand by 10UA che garantisce  

una magigore vita della batteria
Sì, Consumo in stand by 10UA che garantisce  

una magigore vita della batteria
Si, Consumo in stand by 10UA che garantisce  

una magigore vita della batteria

Modalità di avviso Cicalino, indicatore luminoso (Led) Cicalino, indicatore luminoso (Led) Cicalino, indicatore luminoso (Led)

n° di codici a barre memorizzati 500-10000 64K (Circa 3500 14b 1D barcodes) –

Lingue supportate Supporta multilingue Supporta multilingue Supporta multilingue

Materiale ABS+PVC+PC ABS+PVC+PC ABS+PVC+PC

Dimensioni in mm 93x88x160 70x70x196 177mm*68.3mm*90.5mm

Peso 136±5 gr 146±5 gr 195±5 gr

Tipo e capacità batteria Polimeri di Litio 3.7V 750,AH Ioni di Litio 3.7V 2000mAH Ioni di Litio 3.7V 2000mAH

Distanza trasmissione dati 2.4GHz 50 M 2.4GHz 100 M
2.4Ghz 100m  
Bluetooth 4.2

Legge barcode
UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN code 39, Codabar, 

Interleave 25, Industrial 25, Matrix 25, Code 128, Code 93, Code 11, 
MSI/PIESSEY, UK/PLESSEY, UCC/EAN128

1D:Codabar, Code11, Code39/Code93, UPC/EAN, Code128/EAN128, 
InterLeaved2of5, Matrix 2of5, MSI CODE, Standard2of5. 

2D:QR CODE, PDF417, Data Matrix

1D: Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISB-128, Code 11,  
UCC/ EAN-128, GS1 Databar, Industrial 2 of 5, Code 128, EAN-13, 
EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Standard 2 of 5, Plessey, 
MSI-Plessey, Code 93, GS1 composite code, Matrix 2 of 5, Code 32 

2D: PDF417, Data Matrix, QR Code, HanXin, AZTEC, Maxicode, 
Micro QR, Micro PDF417

Modalità richiesta Cicalino, indicatore luminoso (Led) Cicalino, indicatore luminoso (Led) Cicalino, indicatore luminoso (Led)
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Tastiere

Tastiera Wireless Muti-con-
nessione

Set Tastiera e Mouse 
Wireless

Set Tastiera e Mouse 
Wireless

Set Tastiera e Mouse 
Wireless

Tastiera Bluetooth
Tastiera cablata con 
retroilluminazione

Interfaccia
Wireless (ricevitore Nano USB) 

Bluetooth 3.0 
Bluetooth 5.0

Wireless (Ricevitore USB-
C+USB-A)

Wireless (Ricevitiore Nano USB) Wireless (Ricevitiore Nano USB) Bluetooth V3.0 Cablata (USB)

Layout
EW3275 | QWERTY IT 
EW3277 | QWERTY PT 
EW3278 | QWERTZ SI

EW3262 | QWERTZ SI 
EW3263 | QWERTY IT 
EW3259 | QWERTY PT 
EW3272 | QWERTY ES

EW3280 | QWERTY IT 
EW3281 | QWERTY ES 
EW3282 | QWERTY PT

EW3255 | QWERTY IT 
EW3256 | QWERTY ES 
EW3257 | QWERTY SI 
EW3258 | QWERTY PT

EW3160 | QWERTY IT 
EW3161 | QWERTY ES 
EW3119 | QWERTY PT

EW3268 | QWERTY IT 
EW3269 | QWERTY ES 
EW3270 | QWERTY PT 
EW3271 | QWERTZ SI

Lunghezza cavo (m) – – – – – 1.5 m

Indicatori LED Connessione, Batteria, Capslock Numlock, Capslock, Stato Numlock, Capslock, Stato Numlock, Capslock, Stato Batteria e accoppiamento Numlock, Capslock e Scroll lock

Dimensioni tastiera LxAxP mm 480x120x21 447x140x22 436x130x18 447x140x22 285x120x15 438x134x18

Dimensioni del mouse LxAxP mm – – 120x37x60 – – –

Extra

Permette di scrivere su tre 
dispositivi differente 

13 tasti multimediali, risparmio 
energetico

13 tasti multimediali e mouse 
ottico wireless 800-1200-1600 
dpi, tasti silenziosi, sistema 

di risparmio energetico 
intelligente

–
12 tasti multimediali e mouse 

ottico wireless 1600 dpi. Batterie 
incluse, Tasti concavi

18 tasti multimediali 
Batterie incluse

Retro illuminazione 
Luminosità LED regolabile 

Pulsante di accensione/
spegnimento LED 

Design sottile

Le tastiere Ewent sono funzionali e facili da usare. Grazie ai pratici tasti di scelta rapida, ora il tuo computer può essere gestito ancora meglio.  
Di seguito troverai la line-up delle tastiere Ewent. Confronta rapidamente tutte le tastiere e trova la tastiera giusta per te. 
Le tastiere Bluetooth ultrasottili EW3160/EW3161/EW3119 sono progettate per digitare in modo più comodo su tablet e smartphone. Puoi passare senza 
sforzo tra dispositivi iOS, MAC OS, Android e Windows. La tastiera è dotato di collegamenti multimediali adattivi al sistema operativo. 
Il tastierino EW3102 è dotata di comodi tasti per l’inserimento di dati numerici. Puoi utilizzare la tastiera per fogli di calcolo, contabilità  
e tutte le applicazioni finanziarie.

SKU
EW3275 | EW3277 | 

EW3278
EW3259 | EW3262 | 
EW3263 | EW3272

EW3280 | EW3281 | 
EW3282

EW3255 | EW3256 | 
EW3257 | EW3258

EW3160 | EW3161 | 
EW3119

EW3268 | EW3269 | 
EW3270 | EW3271
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Tastiere

Tastiera USB con digitazione 
silenziosa

Set Tastiera e Mouse USB con 
digitazione silenziosa

Tastiera Multimediale Tastiera USB
Set tastiera Multimedia e Mouse 

USB

Interfaccia Cablata (USB) Cablata (USB) Cablata (USB) Cablata (USB+PS2) Cablata (USB)

Layout

EW3000 | QWERTY IT 
EW3001 | QWERTY ES 
EW3002 | QWERTY PT 
EW3003 | QWERTZ SI

EW3005 | QWERTY IT 
EW3006 | QWERTY ES 
EW3007 | QWERTY PT 
EW3008 | QWERTZ SI

EW3195 | QWERTY PT
EW3108 | QWERTY IT 
EW3109 | QWERTY ES 
EW3112 | QWERTY PT

QWERTY IT

Lunghezza cavo (m) 1.4 1.4 1.4 1.4 m 1.4 m

Indicatori LED Numlock, Capslock e Scroll lock Numlock, Capslock e Scroll lock Numlock, Capslock e Scroll lock Numlock, Capslock e Scroll lock Numlock, Capslock e Scroll lock

Dimensioni tastiera LxAxP mm 440x138x24 440x138x24 450x164x25 446x152x25 450x164x25

Dimensioni del mouse LxAxP mm – 104x65x37 – – 110x70x40mm

Extra
Digitazione silenziosa 

Profilo sottile 
Barra spaziatrice curva

Digitazione silenziosa 
Profilo sottile 

Barra spaziatrice curva
10 tasti multimediali –

10 Tasti multimediali 
Mouse ottico con 1000dpi

SKU
EW3000 | EW3001 | 
EW3002 | EW3003

EW3005 | EW3006 | 
EW3007 | EW3008

EW3195
EW3108 | EW3109 | 

EW3112
EW3123
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Tastiera con Smart card reader 
integrato

Tastierino numerico Tastiera Gaming retro illuminata
Set tastiera e mouse  
Gaming illuminati

Gamepad USB con Pad 
direzionale a 8 direzioni

Interfaccia Cablata (USB) Cablata (USB) Cablata (USB) Cablata (USB) Cablata (USB)

Layout
EW3251 | QWERTY IT 
EW3252 | QWERTY ES 
EW3253 | QWERTY PT

–
PL3317 | QWERTY IT 
PL3319 | QWERTY PT

PL3200 | QWERTY IT 
PL3201 | QWERTY ES

–

Lunghezza cavo (m) 1.5 m 1.4 m 1.5 m 1.5 m 1.5 m

Indicatori LED Numlock, Capslock e Scroll lock Numlock, Capslock e Scroll lock Numlock, Capslock e Scroll lock –

Dimensioni tastiera LxAxP mm 445x150x47 91x140x18 432x126x26 432x126x26 –

Dimensioni del mouse LxAxP mm – – – 123x68x40 –

Extra Legge Smart card, CNS, TS – 19 tasti anti-ghosting 19 tasti anti-ghosting
Dotato di 13 pulsanti e 2 stick 

analogici 
Adatto per l'uso con un PC/laptop

Tastiere

SKU
EW3251 | EW3252 | 

EW3253
EW3102 PL3317 | PL3319 PL3200 | PL3201 PL3330
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Mouse e tappetini per mouse

Mouse Ergonomico Verticale USB Mouse Ergonomico Verticale USB
Mouse Ottico USB con Click 

silenzioso
Mouse Ottico USB

"Mouse Gaming RGB 
a 3600 DPI"

Tipologia
Mouse Ergonomico Verticale USB con 

rotella di scorrimento
Mouse Ergonomico Verticale USB con 

rotella di scorrimento
Mouse ottico

Mouse otticon con rotella di 
scorrimento

Illuminazione a colori RGB vari effetti 
luminosi

Interfaccia USB cablata USB cablata USB cablata USB cablata USB cablato

Sensore ottico DPI max 1800 1000 1000 1000 1000-1600-2400-3600 DPI (4 levelli)

DPI selezionabile Si No No No Si

Numero di pulsanti 5 5 3 2 7

Rotella di scorrimento Si Si Si Si –

Lunghezza cavo (m) 1,25 1,25 1.4 1.2 Cavo USB intrecciato da 1,5 m

Ergonomico, per un migliore 
comfort di mani, polsi e braccia

Si Si – – –

Funzione di risparmio energeti-
co in standby intelligente

– – – – –

Incluso – – – – –

Per destri e mancini – – Si Si Si

Extra Tasti laterali pagina avanti/indietro Tasti laterali pagina avanti/indietro
Clic silenzioso per evitare di disturbare 

la tua famiglia o i tuoi colleghi
– –

Divertiti a lavorare sul tuo computer con i mouse ottici Ewent! 
La precisione ottica di questi mouse assicura tutto il necessario per continuare a lavorare. I mouse Ewent sono dotati di una rotella di scorrimento 
e funzionano su quasi tutte le superfici. I mouse ottici wireless sono dotati di un ricevitore Nano USB e dispongono di una modalità di risparmio 
energetico intelligente per prolungare la durata della batteria. 
Molti sintomi comuni di sforzo correlato a mano/mouse vengono prevenuti e ridotti utilizzando un mouse ergonomico. 
Lavora più comodamente grazie al design ergonomico. La mano, il polso e l’avambraccio sono supportati in modo più naturale.



20 www.ewent-online.com

©
2023-2024 E

w
en

t

SKU EW3174 EW3245 EW3158 EW3223

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Mouse e tappetini per mouse

Mini Mouse Ottico USB
Mouse wireless a doppia connessione 

USB-A e USB-C
Mouse Ergonomico Verticale Wireless Mouse Wireless

Tipologia Mini Mouse otticon con rotella di scorrimento
Mouse wireless a doppia connessione USB-A e 

USB-C
Mouse Ergonomico Verticale Wireless con rotella 

di scorrimento
Mouse Wireless

Interfaccia USB cablata Wireless Wireless Wireless

Sensore ottico DPI max 1000 1000/1600/2000/2400 dpi 1600 1000

DPI selezionabile No – Si Si

Numero di pulsanti 2 6 5 3

Rotella di scorrimento Si Si Si Si

Lunghezza cavo (m) 1.5 – 1,5 –

Ergonomico, per un migliore 
comfort di mani, polsi e braccia

– – Si –

Funzione di risparmio energeti-
co in standby intelligente

– – Si Si

Incluso – Ricevitore USB A & Ricevitore USB C
Cavo di ricarica USB per ricaricare la batteria 

interna
1x batteria AA

Per destri e mancini Si – – Si

Extra Design trasparente Funziona con due dispositivi Batteria interna ricaricabile  a Li-ion –
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Mouse e tappetini per mouse

Mouse Pad in Gel Pad poggia polsi Mousepad Mouse Gaming con illuminazione RGB

Tipologia Mouse Pad in Gel con poggia polso Pad in Gel poggia polsi per tastiera Mouse pad (in pelle)
Vari effetti luminozi RGB selezionabili. 
L'illuminazione può essere disabilitata

Ergonomico, per un migliore 
comfort di mani, polsi e braccia

Si Si –
Rivestimento della superficie dura ottimizzato 
per un tracciamento ad alta reattività, base in 

gomma antiscivolo

Per destri e mancini Si Si – –

Dimensioni 240x21x212  462x29x79  220x180x3 350x255x6

Extra Poggia polso, Anti-scivolo Anti-scivolo Poliuretano, gomma
Alimentazione USB: tramite cavo Micro USB da 

2 m incluso
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Audio e Video

Altoparlanti 2.0 Altoparlanti 2.0 RGB Gaming SoundBar RGB Gaming con Bluetooth
Altoparlanti 2.1 RGB Gaming  con 

Bluetooth, Radio FM, USB, AUX, slot SD

Interfaccia 1x 3.5 mm jack 1x 3.5 mm jack
1x 3.5mm jack 

Bluetooth
Bluetooth, FM Radio, USB / 3.5mm jack / SD

Speakers 2x 2.5 W 2 x 3W 2 x 3W
2 x 3W  
1 x 5W

Subwoofer No No No Si 5W

Gamma di risposta in frequenza 10 - 20 KHz 20 Hz - 16 KHz 15 Hz - 20KHz 150 Hz - 20KHz

Alimentazione USB USB USB USB

Lunghezza cavo (m) 1
1 cavo alimentazione USB 

0.9 cavo Audio
1 cavo alimentazione USB 

0.9 Cavo Audio
1 cavo alimentazione USB 

0.9 Cavo Audio

Controllo per Volume Volume Volume, sorgente, illuminazione Volume, sorgente, illuminazione, alimentazione

Extra Effetti luce RGB
4 effetti luminosi RGB 

Connessione Bluetooth
Effetti luminosi RGB 

Bluetooth, Radio FM, USB / AUX / SD

Goditi la tua musica, giochi o video preferiti riprodotti dal tuo computer, smartphone e tablet con 
audio di alta qualità con gli altoparlanti Ewent. 
Le cuffie Ewent sono di alta qualità e ti consentono di goderti facilmente la conversazione. Il col-
legamento delle cuffie è molto semplice. Le nostre cuffie sono dotate di due connettori mini-jack 
colorati separatamente che puoi collegare all’ingresso del microfono e all’uscita dell’altoparlante 
del tuo computer. Dopodiché devi solo regolare il volume sul tuo computer.
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Audio e Video

Cuffie Stereo con 
Microfono SOHO

Cuffie Stereo USB 
con Microfono 

SOHO

Cuffie Stereo con 
Microfono Pro

Cuffie Stereo USB 
con Microfono Pro

Cuffie Stereo con 
Microfono

Cuffie Stereo con 
Microfono Pro

Cuffie Gaming
Cuffie Gaming con 
illuminazione RGB

Interfaccia 2x 3.5 mm 3-pin jack USB 2x 3.5 mm 3-pin jack USB 1x 3.5 mm 4-pin jack
"1x 3.5 mm jack 
2x 3.5mm jack"

2x 3,5mm jack + 
Adattatore 1x3,5mm

2x 3,5mm jack + 
USB (solo PC e per 
illuminazione) + 

Adattatore 1x3,5mm

Speakers – – – – – – – –

Subwoofer – – – – – – – –

Gamma di risposta in frequenza 20 - 20 KHz 20 - 20 KHz 20 - 20 KHz 20 - 20 KHz 20 - 20 KHz 20 - 20 KHz 20 - 20 KHz 20 - 20 KHz

Alimentazione – – – – – – – –

Lunghezza cavo (m) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Cavo intrecciato in 

nylon da 1,5 m
Cavo intrecciato in 

nylon da 1,5 m

Controllo per Volume
Volume, Muto, Audio 

ON/OFF
Volume

Volume, Muto, Audio 
ON/OFF

Volume Volume

Controllo del volume, 
interruttore Muto per 
il microfono e potente 

unità dei bassi

Controllo del volume, 
interruttore Muto per 
il microfono e potente 

unità dei bassi

Extra Archetto regolabile Archetto regolabile
Padiglioni confortevoli 

Archetto regolabile
Padiglioni confortevoli 

Archetto regolabile
Archetto regolabile

Archetto imbottito, 
Padiglioni confortevoli 

e avvolgenti

Comodi cuscinetti per 
le orecchie e archetto 
imbottito regolabile

Comodi cuscinetti 
auricolari, archetto 

imbottito regolabile e 
microfono flessibile
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Audio e Video

Microfono multime-
diale con cancella-
zione del rumore

Microfono 
Multimediale

Interfaccia 1x 3.5 mm jack 1x 3.5 mm jack

Speakers – –

Subwoofer – –

Gamma di rispo-
sta in frequenza

50 - 16 KHz 50 - 16 KHz

Alimentazione – –

Lunghezza cavo 
(m)

2 1,8

Controllo per – –

Extra

Supporto regolabile 
con clip per 

microfono integrato 
e piedini in gomma 
antiscivolo per una 
maggiore stabilità. 

Cavo adattatore 
audio incluso

Con supporto 
regolabile e clip 

autoadesiva

Video grabber
Scheda Audio 

USB 5.1
Scheda Audio 

USB 7.1

Interfaccia USB USB USB

Audio – 3D 5.1 3D 7.1

Connettori
S-Video, Composito,  

Audio/Video
2x 3.5 mm per 

microfono e cuffie
2x 3.5 mm per 

microfono e cuffie

Compatibile con PAL B/G/DK/NTSC – –

Max risoluzione 720x576 – –

Cuffie Gaming
Controller USB per 

Cuffie

Interfaccia
2x 3,5mm jack + 

Adattatore 1x3,5mm
USB e jack 3.5mm

Speakers – –

Subwoofer – –

Gamma di risposta in 
frequenza

20 - 20 KHz –

Alimentazione – USB  

Lunghezza cavo (m)
Cavo intrecciato in 

nylon da 1,8 m
0.5

Controllo per

Controllo del volume, 
interruttore Muto per 
il microfono e potente 

unità dei bassi

Volume, Muto, Audio 
ON/OFF

Extra

Comodi cuscinetti 
auricolari, archetto 

imbottito regolabile e 
microfono flessibile

Converte una cuffia e 
microfono con singolo 

Jack 3.5mm a USB 
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Caricatori da casa e macchina

All chargers are tested and inspected by a notified body organisation (such as TUV and SGS). As a 
result, our products meet the safety requirements of the relevant standard that is set within Europe. In 
addition, every new batch is tested by us in our testing room.

Caricatore USB a 1 porta 2.4A Caricatore USB a 1 porta 2.4A
Caricatore USB-C a 1 porta da 20 W con 

PD
Caricatore con 1 porta USB-C PD e 1 

porta QC 3.0, 20W

GaA Fasr – – – –

Numero di porte 1x USB-A 1x USB-A 1x USB-C 1x USB-C, 1x USB-A QC 3.0

Tensione di ingresso 100V-240V AC 100V-240V AC 100V-240V AC 100V-240V AC

Corrente in uscita 1A 1A 5V/3A,9V/2,22A, 12V/1.67A

USB-C: 5.0V/3A 15.0W Max, 9.0V/2.22A 20.0W Max, 
12.0V/1.67A 20.0W Max 

USB-A QC 3.0: 3.6V-6.0V/3A 18.0W Max, 6.0V-9.0V/2A 
18.0W Max, 9.0V-12.0V/1.5A 18.0W Max

Watt 5W 5W 20 W 20 W

IC intelligente No No No Si

Ricarica rapida 3.0 No No No Si

Quick Charge 3.0 No No No Si

Erogazione di potenza No No

5V/3A 15W Max, 9V/2,22A 20W Max,  
12V/1.67A 20W Max  

PPS1: 3.3V-5.9V/3.0A 17.7W Max , PPS2: 
3.3V-11.0V/1.8A 19.8W Max

USB-C: 5.0V/3A 15.0W Max, 9.0V/2.22A 20.0W 
Max, 12.0V/1.67A 20.0W Max

Protocollo Ricarica Rapida No No AFC FCP ** AFC FCP **

PD (Protocollo Power Delivery) – – 3.0 PPS *** 3.0 PPS ***

Protezioni – –

OPP (protezione da sovratensione), OCP 
(protezione da sovracorrente), OVP (protezione 

da sovratensione), OTP (protezione da 
sovratemperatura)

OPP (protezione da sovratensione), OCP 
(protezione da sovracorrente), OVP (protezione 

da sovratensione), OTP (protezione da 
sovratemperatura)

Colore Bianco Bianco Bianco Bianco

*	 GaN Fast: nitruro di gallio che è un tipo di materiale utilizzato per realizzare l’elettronica di potenza (aumenta l’efficienza del caricabatterie e riduce le dimensioni e il peso del  
	 caricabatterie)
**	 FCP: Fast Charge Protocol appartiene a Huawei
**	 AFC: Adaptive Fast Charging appartiene a Samsung.
***	 PPS (Programmable Power supply): è uno standard che si riferisce alla tecnologia di ricarica avanzata per dispositivi USB-C (capacità di ridurre la perdita di conversione durante  
	 la ricarica: viene generato meno calore, che allunga la durata della batteria del dispositivo)
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Caricatori da casa e macchina

Caricatore con 1 porta USB-C PD e 1 por-
ta QC 3.0, 30W

Caricatore Nano USB-C GanFast a 1 porta 
da 33W con PD

Caricatore con 1 porta USB-C PD e 1 
porta USB-A GaNFast, 45W

Caricatore con 2 porte USB-C e 1 pota 
USB-A QC 3.0 65W con PD

GaA Fasr – Si* Si* –

Numero di porte 1x USB-C, 1x USB-A QC 3.0 1x USB-C 1x USB-C, 1x USB-A 2x USB-C, 1x USB-A QC 3.0

Tensione di ingresso 100V-240V AC 100V-240V AC 100V-240V AC 100V-240V AC

Corrente in uscita

USB-C: 5.0V/3.0A 15.0W Max, 9.0V/3.0A 27.0W 
Max, 12.0V/2.5A 30.0W Max, 15.0V/2.0A 30.0W 

Max, 20.0V/1.5A 30.0W Max 
PPS1: 3.3-11.0V/3.0A 30.0W Max or 

PPS2: 3.3-16.0V/2.0A 30.0W Max 
Output USB-A QC3.0: 5.0V/3.0A 15.0W Max, 
9.0V/3.0A 27.0W Max, 12.0V/2.5A 30.0W Max, 

20.0V/1.5A 30.0W Max 
USB-A + USB-C: 5.0V/3.0A 15.0W Max

5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/2.5A, 15.0V/2.0A, 
20.0V 1.5A or 3.3V-11.0V/3.0A 33W Max or 

3.3V-16.0V/2.0A 32W Max

USB-C: 5.0V/3.0A 15.0W Max, 9.0V/3.0A 27.0W 
Max, 12.0V/3.0A 36.0W Max, 15.0V/3.0A 45.0W 

Max, 20.0V/2.25A 45.0W Max 
Output USB-A: 5.0V/2.4A 12.0W Max 

USB-C + USB A output:  
USB-C output: 5.0V/3.0A 15.0W Max, 9.0V/3.0A 
27.0W Max, 12.0V/2.5A 30.0W Max, 15.0V/2.0A 

30.0W Max, 20.0V/1.5A 30.0W Max 
USB A output: 5.0V/2.4A 12.0W Max

USB-C 1: 5.0V/3A, 9.0V/3A, 12.0V/3A, 15.0V/3A, 
20.0V/3.25A (65.0W Max) 

USB-C 2: 5.0V/3A, 9.0V/3A, 12.0V/3A, 15.0V/3A, 
20.0V/3.25A (65.0W Max) 

USB-A: 3.6V-6.0V/3.0A, 5.0V/4.5A, 6.0V-9.0V/2.0A, 
9.0V/12.0V/1.5A (22.5W Max)

Watt 30 W 33 W 45 W 65 W

IC intelligente Si No Si Si

Ricarica rapida 3.0 SI No – Si

Quick Charge 3.0 Si No No SI

Erogazione di potenza

USB-C: 5.0V/3.0A 15.0W Max, 9.0V/3.0A 27.0W 
Max, 12.0V/2.5A 30.0W Max, 15.0V/2.0A 30.0W 

Max, 20.0V/1.5A 30.0W Max 
PPS1: 3.3-11.0V/3.0A 30.0W Max or 

PPS2: 3.3-16.0V/2.0A 30.0W Max

5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/2.5A, 15.0V/2.0A, 
20.0V/1.5A or 3.3V-11.0V/3.0A 33W Max or 

3.3V-16.0V/2.0A 32W Max

USB-C: 5.0V/3.0A 15.0W Max, 9.0V/3.0A 27.0W 
Max, 12.0V/3.0A 36.0W Max, 15.0V/3.0A 45.0W 

Max, 20.0V/2.25A 45.0W Max

USB-C 1: 5.0V/3A, 9.0V/3A, 12.0V/3A, 15.0V/3A, 
20.0V/3.25A (65.0W Max) 

USB-C 2: 5.0V/3A, 9.0V/3A, 12.0V/3A, 15.0V/3A, 
20.0V/3.25A (65.0W Max) 

USB-A: 3.6V-6.0V/3.0A, 5.0V/4.5A, 6.0V-9.0V/2.0A, 
9.0V/12.0V/1.5A (22.5W Max)

Protocollo Ricarica Rapida AFC FCP ** AFC FCP ** AFC FCP ** AFC FCP **

PD (Protocollo Power Delivery) 3.0 PPS *** 3.0 PPS *** 3.0 3.0

Protezioni

OPP (protezione da sovratensione),  
OCP (protezione da sovracorrente),  
OVP (protezione da sovratensione),  

OTP (protezione da sovratemperatura)

OPP (protezione da sovratensione),  
OCP (protezione da sovracorrente),  
OVP (protezione da sovratensione),  

OTP (protezione da sovratemperatura)

OPP (protezione da sovratensione),  
OCP (protezione da sovracorrente),  
OVP (protezione da sovratensione),  

OTP (protezione da sovratemperatura)

OPP (protezione da sovratensione),  
OCP (protezione da sovracorrente),  
OVP (protezione da sovratensione),  

OTP (protezione da sovratemperatura)

Colore Bianco Bianco Bianco Bianco
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*car charger required, for example EW1352
Tutti i caricabatterie sono testati e controllati da un organismo notificato (come TUV e SGS). Di conseguenza, i nostri prodotti soddisfano i requisiti di sicurezza dello standard pertinente  
stabilito in Europa. Inoltre, ogni nuovo lotto viene testato da noi nella nostra sala prove.

Caricatori da casa e macchina

Caricatore USB a 2 porte 3.4A con presa di corrente 
passante

Caricatore USB 4-in-1 2.4A Caricatore da auto USB a 4 porte 9.6A

Numero di porte 2x USB-A 2x USB-A 4x USB-A

Tensione di ingresso 100-240V AC 100-240V AC 12-24V DC

Corrente in uscita 3.4A 3.4A 9.6 A

Watt 17 W 17 W 48W

IC intelligente No No No

Ricarica rapida 3.0 No No No

Erogazione di potenza No No No

Colore Bianco Bianco Nero

Extra Presa di corrente: la presa a muro rimane disponibile
Supporto per cellulare integrato 

Luce notturna con sensore giorno e notte 
Presa di corrente: la presa a muro rimane disponibile

–
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Cavi per Telefoni e Tablet

Cavo da USB-C a Lightning Cavo da USB-A a Lightning Cavo USB-A a Apple 30pin

Versione USB 2.0 2.0 2.0

Connettori USB-C maschio - Lightning maschio USB-A maschio a Lightning machio USB-A maschio a Apple 30pin maschio

Lunghezza
EW9915 | 1 m 
EW9916 | 2 m

EW9908 | 1 m 
EW9902 | 2 m

1 m

Erogazione di potenza Si, max 60W – –

Certificato MFi Si Si –

Velocità di trasferimento dati 480Mbps 480Mbps 480Mbps

Tipo di cavo PVC PVC PVC

Extra – – –
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Supporti per Notebook

Supporto per notebook 
fino a 15.6” con 1 ventola 

silenziosa

Supporto per notebook 
fino a 17” con 2 ventole 

silenziose

Supporto per notebook 
fino a 17” con ventola 

silenziosa e 2 porte Hub 
USB

Supporto per notebook 
fino a 17” con  5 ventole 
silenziose, 2 porte Hub 

USB, regolazione velocità e 
modalità raffreddamento

Supporto Gaming per 
notebook fino a 17” con  6 
ventole silenziose, 2 porte 
Hub USB, Illuminazione 

RGB

Supporto pieghevole in 
alluminio per Notebook 

fino a 15,6”

Modello Supporto Notebook Supporto Notebook Supporto Notebook Supporto Notebook Supporto Gaming per Notebook
Supporto pieghevoler per 

Notebook

Schermo/ monitor fino a 15.6 pollici 17 pollici 17 pollici 17 pollici 17 pollici 15,6 pollici

Ventola/e Sì, 1x 125 mm Ø Sì, 2x 125 mm Ø Sì, 1x 125 mm Ø Sì, 1x 125 mm Ø + 4x 70 mm Ø Sì, 2x 100 mm Ø + 4x 70 mm Ø No

Porte USB – – 2x USB 2.0 2x USB 2.0 – –

Angolo di visione regolabile Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Alimetazione via USB via USB via USB via USB via USB –

Extra – –
Tasto ON/OFF per abilitare  

e disabilitare la ventola
Piedini in gomma antiscivolo

Tasto ON/OFF per abilitare e  
disabilitare la ventola

Piedini in gomma antiscivolo,  
3 velocità della ventola 

regolabili

Tasto ON/OFF per abilitare e  
disabilitare la ventola

Piedini in gomma antiscivolo,  
3 velocità della ventola 
regolabili, supporto per 

smartphone

Lightweight and foldable
Comes with a travel bag
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Security Laptop Lock

Lucchetto per notebook a combinazione Lucchetto per notebook con chiave Lucchetto per notebook a combinazione

Modello
Luccheto per notebook a combinazione 4 numeri per slot T-Bar 

(Kensington)
Fornito con 2 chiavi gemelle per slot T-Bar (Kensington)

Luccheto per notebook a combinazione 4 numeri  
per slot Wedge/Noble

Extra Robusto dispositivo di bloccaggio con cavo in acciaio da 1,5 m Robusto dispositivo di bloccaggio con cavo in acciaio da 1,5 m Robusto dispositivo di bloccaggio con cavo in acciaio da 1,5 m



www.ewent-online.com 31

©
2023-2024 E

w
en

t

SKU EW1510 EW1512 EW1513 EW1514 EW1535 EW1536 EW1517

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Supporti per Monitor

Supporto da tavolo con 
morsetto per 1 Monitor

Supporto da tavolo con 
morsetto per 2 Monitor

Supporto da tavolo con 
morsetto per 3 Monitor

Supporto da tavolo con 
morsetto per 4 Monitor

Supporto da tavolo per 
1 Monitor

Supporto da tavolo per 
2 Monitor

Supporto per Mini PC

Tipo di montaggio
Supporto per Monitor da 

scrivania
Supporto per Monitor da 

scrivania
Supporto per Monitor da 

scrivania
Supporto per Monitor da 

scrivania
Supporto per Monitor da 

scrivania
Supporto per Monitor da 

scrivania
Supporto per Mini PC

Numero di schermi 1 2 3 4 2 2 –

Dimensioni dello schermo  
min./max.

10-32 pollici 10-32 pollici 10-27 pollici 10-32 pollici 10-32 pollici 10-32 pollici –

Montaggio
Morsetto o con 

installazione foro nel 
tavolo

Morsetto o con 
installazione foro nel 

tavolo

Morsetto o con 
installazione foro nel 

tavolo

Morsetto o con 
installazione foro nel 

tavolo
Base da tavolo Base da tavolo Sul palo, VESA e tavolo

Peso supportato 8 kg 8 kg 7 kg 8 kg 8 kg 8 kg 15 kg

Punti di articolazione 3 3 3 3 3 3 –

Inclinazione 180° 180° 180° 180° 90° 90° –

Rotazione 360° 360° 360° 360° 360° 360° –

Girevole 360° 360° 360° 360° 360° 360° –

Altezza regolabile cm 0 - 45 0 - 45 0 - 45 0 - 88 – – –

Profondità regolabile cm 10 - 44 10 - 44 15 - 66 10 - 44 – – 3 - 8 cm

VESA min./max 75x75 100x100 75x75 100x100 75x75 100x100 75x75 100x100 75x75 100x100 75x75 100x100 50x50  100x100

Extra – – – –
Base con supporto Tablet e 

Smartphone
– –

Crea un ambiente di lavoro ergonomico e salvaspazio utilizzando i supporti da scrivania Ewent. Posiziona il monitor all’altezza e 
all’angolo di visione ideali per una postura migliore ed evita così disturbi alla schiena, collo e spalle.
I supporti da scrivania Ewent sono facilmente collegabili alla tua scrivania con il morsetto incluso. I supporti da scrivania possono 
essere facilmente regolati in altezza e profondità senza attrezzi. Inclinare, ruotare e ruotare gli schermi per creare un ambiente di lavoro 
ergonomico ideale. Tutti i cavi sono nascosti grazie al sistema di gestione dei cavi. I supporti da tavolo EW1515 ed EW1516 sono dotati di 
un comodo sistema di molle a gas per regolare il monitor all’altezza e all’angolo di visione con una sola mano. Ideale per spazi di lavoro 
flessibili! Inoltre, l’EW1515 e l’EW1516 hanno porte di estensione integrate per USB 3.1 Gen1 (USB 3.0), microfono e jack per altoparlanti.



32 www.ewent-online.com

©
2023-2024 E

w
en

t

SKU EW1515 EW1516 EW1533 EW1534 EW1537

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Supporti per Monitor

Supporto da tavolo a molla a gas 
con morsetto per 1 Monitor

Supporto da tavolo a molla a gas 
con morsetto per 2 Monitor

Supporto da tavolo a molla 
meccanica con morsetto per 1 

Monitor

Supporto da tavolo a molla 
meccanica con morsetto per 2 

Monitor

Supporto da tavolo con molla a 
gas per 1 Monitor

Tipo di montaggio Supporto per Monitor da scrivania Supporto per Monitor da scrivania Supporto per Monitor da scrivania Supporto per Monitor da scrivania Supporto per Monitor da scrivania

Numero di schermi 1 2 1 2 1

Dimensioni dello schermo  
min./max.

13-32 13-27 inch 17-32 inch 17-32 inch 13-32inch

Montaggio
Morsetto o con installazione foro nel 

tavolo
Morsetto o con installazione foro nel 

tavolo
Morsetto o con installazione foro nel 

tavolo
Morsetto o con installazione foro nel 

tavolo
Base da tavolo

Peso supportato 6,5 kg 6,5 kg 8 Kg 8 Kg 6,5 kg

Punti di articolazione 3 3 3 3 3

Inclinazione 135° 135° 135° 135° 135°

Rotazione 360° 360° 360° 360° 360°

Girevole 360° 360° 180° 180 360°

Altezza regolabile cm 0 - 48 0 - 48 0 - 48 0 - 48 2 - 46

Profondità regolabile cm 11 - 45 11 - 45 11 - 45 11 - 45 –

VESA min./max 75x75 100x100 75x75 100x100 75x75 100x100 75x75 100x100 75x75 100x100

Extra

Regolabile in altezza grazie al suo 
sistema di molle a gas Porte di 

estensione per USB 3.1 Gen1, jack 
microfono + altoparlante/cuffie

Regolabile in altezza grazie al suo 
sistema di molle a gas Porte di 

estensione per USB 3.1 Gen1, jack 
microfono + altoparlante/cuffie

Regolabile in altezza grazie al suo 
sistema di molle meccaniche

Regolabile in altezza grazie al suo 
sistema di molle meccaniche

–



www.ewent-online.com 33

©
2023-2024 E

w
en

t

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Supporti per Monitor

Supporto da tavolo con molla a 
gas per 2 Monitor

Supporto da muro a molla a gas 
con morsetto per 1 Monitor

Postazione di lavoro per  
scrivania, lavora in piedi o  
seduto, altezza regolabile,  
con vassoio per tastiera

Supporto Universale a morsetto 
per Cuffie

Supporto Universale da tavolo 
per Cuffie

Tipo di montaggio Supporto per Monitor da scrivania Supporto per Monitor da muro Supporto per Monitor da scrivania
Support per Cuffie da tavolo 

(morsetto)
Support per Cuffie da tavolo

Numero di schermi 2 1 – – –

Dimensioni dello schermo  
min./max.

13-32inch 17-32inch – – –

Montaggio Base da tavolo A muro Sopra il tavolo Morsetto Sul tavolo

Peso supportato 6,5 kg 9 Kg 15 + 2 kg 5Kg 5Kg

Punti di articolazione 3 2 3 – –

Inclinazione 135° 135 – – –

Rotazione 360° 360° – – –

Girevole 360° 360° – 360° –

Altezza regolabile cm 2 - 46 – 11 a 50 cm – –

Profondità regolabile cm – – – – –

VESA min./max 75x75 100x100 75x75 100x100 – – –

Extra – –
Supporto Smartphone/Tablet, foro per 
supporto Monitor (EW1512/EW1510/

EW1515/EW1516

Pad in silicone antiscivolo, non solo 
per cuffie. Anche borse, ombrello etc

Base con piedini in silicone antiscivolo

SKU EW1538 EW1532 EW1545 EW1585 EW1586



34 www.ewent-online.com

©
2023-2024 E

w
en

t

SKU EW1501 EW1502 EW1503 EW1504 EW1506 EW1507

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Supporti per TV

Supporto a parete Fisso 
per TV da 23" a 43"

Supporto a parete Fisso 
per TV da 32" a 70"

Supporto a parete Fisso 
per TV da 37" a 80"

Supporto a parete Fisso ad 
alta capacità di carico  per 

TV da 60" a 100"

Supporto a parete 
Inclinabile per TV M 

Supporto a parete 
Inclinabile per TV XL 

Schermi 1 1 1 1 1 1

Grandezza schermo 23-43 pollici 32-70 pollici 37-80 pollici 60-100 pollici 23-42 pollici 37-70 pollici

Montaggio Montaggio a muro Montaggio a muro Montaggio a muro Montaggio a muro Montaggio a muro Montaggio a muro

Peso massimo 45 kg 45 kg 45 kg 75 kg 35 kg 35 kg

Punti di articolazione – – – – – –

Distanza dal muro 2 cm 2 cm 2 cm 3 cm 2 cm 2 cm

Inclinazione – – – – – –

Rotazione – – – – – –

VESA min./max. 50x50 - 200x200 200x00 - 400x400 200x200 - 600x400 200x200 - 900x600 75x75 - 200x200 200x200 - 600x400

Bolla di livello – – – – – –

Sistema di gestione dei cavi No No No No No No
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Supporti per TV

Supporto a parete per TV da 23" 
a 43" Full Motion con 1 punto di 

rotazione

Supporto a parete per TV da 23" 
a 43" Full Motion con 2 punto di 

rotazione

Supporto a parete per TV da 23" 
a 43" Full Motion con 3 punto di 

rotazione

Supporto a parete per TV da 23" 
a 55" Full Motion con 3 punto di 

rotazione

Supporto a parete per TV da 37" 
a 80" Full Motion con 3 punto di 

rotazione

Schermi 1 1 1 1 1

Grandezza schermo 13-43 pollici 23-43 pollici 23-43 pollici 23-55 pollici 37-80 pollici

Montaggio Montaggio a muro Montaggio a muro Montaggio a muro Montaggio a muro Montaggio a muro

Peso massimo 20 kg 20 kg 20 kg  35 kg 40 kg

Punti di articolazione 1 2 3 3 3

Distanza dal muro 7.5 cm 5-20 cm 5-37 cm 6-38 cm 5-35 cm

Inclinazione 13° 17° 13° 17° 18°

Rotazione 30° 180° 180° 180° 120°

VESA min./max. 75x75 - 200x200 100x100 - 200x200 100x100 - 200x200 100x100 - 400x400 100x100 - 600x400

Bolla di livello – – – – Si

Sistema di gestione dei cavi No SI SI Si Si
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Supporti per TV

Supporto da pavimento mobile 
per TV da 37 fino a 70"

Supporto da pavimento mobile 
ad alta capacità do carico per TV 

da 50 fino a 86"

Supporto da pavimento mobile 
per TV da 37 fino a 70"

Supporto da pavimento mobile 
ad alta capacità do carico per TV 

da 50 fino a 100"

Supporto a Morsetto da scrivania 
per TV da 37 a 55"

Schermi 1 1 1 1 1

Grandezza schermo 37-70 pollici 50-86 pollici 37-70 pollici 50-100 pollici 37-55 pollici

Montaggio Supporto da pavimento Supporto da pavimento Supporto da pavimento Supporto da pavimento Suppoto da scrivania

Peso massimo 50 kg 120 kg 50 kg 150 37 kg

Punti di articolazione 90° 90° N/A N/A –

Distanza dal muro – – – – –

Inclinazione 20° 20° 17° N/A –

Rotazione – – – – –

VESA min./max. 200x200  600x400 200x200  800x600 100x100  600x400 200x200  800x600 75x75  400x400

Bolla di livello – – – – –

Sistema di gestione dei cavi Si Si Si Si Si
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Organizzazione dello spazio di lavoro

Supporto con utile 
cassetto

Alza monitor da tavolo 
a morsetto

Rialzo desktop versa-
tile, morsetto laterale, 
morsetto superiore o 

autoportante

Alza Monitor RGB 
ripiegabile con 
cassetto, porta 

smartphone e HUB 
USB 3.0 a 4 porte

Supporto per Case per 
computer regolabile - 

vassoio su ruote

Supporto in metallo 
per Case per computer 
regolabile - vassoio su 

ruote

Supporto per Case PC 
con fissaggio sotto la 

scrivania o a muro

Modello Supporto Monitor Supporto Monitor Rialzo da scrivania Supporto Monitor Supporto PC Case Supporto PC Case Supporto PC Case

Schermo / monitor fino a 27 kg fino a 20 kg fino a 20 kg fino a 20 kg – – –

Ventola/e No No No No No No No

Extra

Cassetto per riporre fogli 
e cancelleria in formato 
A4 Sistema di gestione 

dei cavi Piedini in gomma 
antiscivolo per la stabilità 
* opzionale piedini altezze 

diverse EW1282

Rialzo per monitor in 
truciolato con morsetto 

(650x260x130mm) 
Base a morsetto per 

impieghi gravosi: si adatta 
alla maggior parte delle 

scrivanie con altezza 
regolabile

Tre metodi di installazione: 
morsetto laterale, morsetto 
superiore e autoportante 
Design salvaspazio: libera 

e guadagna ulteriore 
spazio di lavoro sulla tua 

scrivania

3 porte USB 
3 diverse larghezze 

Cassetto portaoggetti 
integrato e porta cellulare 

Pulsante on/off con 10 
modalità di illuminazione 

RGB

Base regolabile da 15,5 a 
25,5 cm, Dotato di quattro 

ruote (2 bloccabili)

Base regolabile da 10,9 a 
20,9 cm, Dotato di quattro 

ruote (2 bloccabili)

Larghezza regolabile e 
altezza regolabile 

Girevole a 360°: facile 
accesso alle porte e ai cavi 

sul retro
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EW1700

Carrello di ricarica - 30 dispositivi - 
Sistema di ricarica intelligente

PANORAMICA
Il carrello di ricarica EW1700 consente di proteggere, conservare e 
ricaricare facilmente fino a 30 dispositivi Chromebook o notebook con 
schermi fino a 17”. È dotato di un sistema di ricarica intelligente, ripiani 
con slot per dispositivi flessibili e durevoli, un sistema di alimentazione/
gestione dei cavi e, soprattutto, è completamente assemblato per una 
rapida installazione. Inoltre, presenta spazi per dispositivi numerati e 
spazi per l’alimentazione corrispondenti per ottimizzare l’organizzazione. 
Il carrello dispone anche di porte ventilate con un meccanismo di 
chiusura a chiave a 3 punti e la possibilità di aggiungere il proprio 
lucchetto per una maggiore sicurezza.

•	 	Gli scaffali con divisori flessibili e durevoli consentono di riporre e 
rimuovere facilmente quasi tutti i Chromebook, laptop o tablet

•	 	Efficiente sistema di ricarica intelligente per tutti i tuoi dispositivi da 
un’unica presa, proteggendo i circuiti dal sovraccarico. Il sistema di 
ricarica smart fornirà corrente alla prima metà di prese per 15 minuti. 
Allo scadere fornirà la carica alla seconda metà. E continuerà ad 
alternarsi finche l’assorbimento non sarà inferiore a 14 Ampere che 
permetterà la carica in contemporanea di tutte le prese. L’indicatore LED 
all’esterno del carrello mostrerà quale set di prese è in carica. 

•	 	La gestione dei cavi nella sezione anteriore del dispositivo e la sezione 
di alimentazione posteriore separata organizzano facilmente gli 
alimentatori e indirizzano i cavi a ciascun dispositivo

•	 	Sia la sezione del dispositivo che la sezione di alimentazione posteriore 
separata sono dotate di porte in acciaio con meccanismo di chiusura 
a chiave a 3 punti e la possibilità di aggiungere il proprio lucchetto per 
una maggiore sicurezza

•	 	Ruote di alta qualità da 5” con freni e blocco direzionale e maniglia di 
spinta incassata per la massima mobilità e contenimento dell’ingombro

38 www.ewent-online.com
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SPECIFICATION
•	 Colore: nero / grigio scuro

•	 Materiale: acciaio laminato a freddo calibro 18 di 
alta qualità

•	 La confezione include: carrello/cavo di 
alimentazione AC/chiavi

•	 Dimensioni del prodotto: 600 x 580 x 1127 mm

•	 Dimensioni della confezione: 650 x 630 x 1272 mm

•	 Peso del prodotto: 82 kg

•	 Peso della confezione: 98 kg

•	 Gestione dei cavi: sì

•	 Sistema di ricarica: rilevamento intelligente della 
potenza

•	 Dimensioni slot dispositivo: 422 × 34,3 × 286 mm 
(16,61 x 1,35 x 11,26 pollici)

•	 Completamente assemblato: sì

•	 Umidità operativa: dal 20% all’80% di umidità 
relativa

•	 Temperatura di esercizio: da -10°C a 40°C

•	 Umidità di stoccaggio: dal 20% al 90% RH

•	 Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +60°C

•	 Lunghezza del cavo AC: 1,83 m (1.00 mm2)

Ripiani numerati e 
con gestione cavi

Ricarica smart che 
permette la ricarica 
di tutti i dispositivi 
senza sovraccaricare 
il circuito elettrico

Punto di ancoraggio 
per prevenire il furto  
o lo spostamento  
non autorizzato

Scomparto per gli 
alimentatori

www.ewent-online.com 39
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Ripiano per la gestione dei cavi sotto la 
scrivania

Scatola da tavolo per la gestione dei cavi

Tipologia Gestione dei cavi sulla scrivania Gestione dei cavi sulla scrivania

Peso supportato 5 kg –

Materiale Metallo, ABS ABS

Dimensioni 600x105x207 mm 307x135x130 mm

Extra
Facile da installare, basta fissare il ripiano alla 

scrivania e stringere i morsetti, senza usare utensili

Scatola perfetta per organizzare i cavi. Ideale per 
nascondere il caos di cavi che c'è sempre in casa o in 

ufficio. Mantiene la scrivania pulita e in ordine

Fascette stringicavo

Tipologia Gestione dei cavi sulla scrivania

Materiale Nylon

Dimensioni 200x2.5 mm

Diametro massimo 53 mm

Colore Nero

Unità per confezione 100

Extra Alta resistenza alla tensione

Organizzazione dello spazio di lavoro
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Guaina avvolgicavo flessibile con 
chiusura in velcro 1000x85 mm

Guaina avvolgicavo flessibile con 
chiusura in velcro 2000x100 mm

Guaina passacavi in poliestere 
3000x13 mm

Guaina passacavi in poliestere 
8000x13 mm

Guaina per cavi in neoprene con 
fibbia e cerniera 1000x100 mm

Tipologia Gestione dei cavi sulla scrivania Gestione dei cavi sulla scrivania Gestione dei cavi sulla scrivania Gestione dei cavi sulla scrivania Gestione dei cavi sulla scrivania

Materiale Polyestere Polyestere Polyestere Polyestere Neoprene

Dimensioni 1000x85 mm 2000x100 mm 3000 mm 8000 mm 1000x100 mm

Diametro massimo – – 13 mm 13 mm –

Colore Nero Nero Nero Nero Nero

Closure Type Velcro® Velcro® Chiusura Automatica Chiusura Automatica Cerniera

Extra
Organizza e proteggi tutti i tuoi cavi. 
Chiusura in velcro che ne impedisce 

l'apertura quando lo si piega

Organizza e proteggi tutti i tuoi cavi. 
Chiusura in velcro che ne impedisce 

l'apertura quando lo si piega

Organizza e proteggi tutti i tuoi cavi. 
Permette di tagliarlo in sezioni di 
diversa lunghezza, di forarlo e di 

piegarlo ecc.

Organizza e proteggi tutti i tuoi cavi. 
Permette di tagliarlo in sezioni di 
diversa lunghezza, di forarlo e di 

piegarlo ecc.

Realizzato in Neoprene altamente 
resistente e altamente flessibile, 

protegge i tuoi cavi da sporco, polvere 
e calpestii. Essendo in neoprene, 
protegge dall'umidità. Dotato di 

chiusura con cerniera

Organizzazione dello spazio di lavoro
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Accessori Multimedia 

Switch HDMI 4 K  
a 3 porte

Splitter HDMI 4K 1x2

Connessione (ingresso)
HDMI A (19pin)  
femmina (x3)

HDMI A (19pin) 
femmina (x1)

Connessione (uscita)
HDMI A (19pin) 
femmina (x1)

HDMI A (19pin)  
femmina (x2)

Compatible 4K Sì Sì

Max risoluzione @ 30Hz 3840x2160 3840x2160

Max risoluzione @ 60Hz 1080p 1080p

Segnale video HDMI HDMI

Funzionalità supportate EDID, HDCP 1.4 EDID, HDCP 1.4

Specifiche HDMI HDMI High Speed HDMI High Speed

Altri segnali HD audio, IR HD audio

Alimentazione via USB via USB

Incluso
Telecomando + batteria, cavo 
IR, cavo di alimentazione USB

Cavo alimentazione USB

Video grabber

Interfaccia USB

Connettori
S-Video, Composito Audio/

Video in

Compatibile con PAL B/G/DK/NTSC

Max risoluzione 720x576

HDMI switch & splitter | Videograbber | Extender

L’EW3730 4K HDMI Switch 3x1 consente di visualizzare 3 sorgenti HDMI su un televisore/schermo.
Lo splitter HDMI 4K Ewent EW3720 divide un singolo segnale HDMI su due TV/schermi separati.
Converti facilmente le tue videocassette in DVD con EW3707 Ewent Video Grabber.
Il kit di estensione IR EW1580 estende il segnale IR del telecomando e consente di inviare comandi all’apparecchiatura A/V 
nascosta dietro le porte o riposta in un armadio chiuso. L’EW1580 è dotato di 12 emettitori IR per il controllo di 12 dispositivi AV. 
L’extender è alimentato tramite l’adattatore incluso.

Set extender HDMI 
tramite cavo UTP, max. 

60 m

Connessione (ingresso) HDMI

Risoluzione 1920 x 1080 pixel

Max risoluzione @ 30Hz 1080p

Segnale video HDMI

Distanza massima 60 m

Alimentazione Sì

Incluso 2x Alimentatori
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Accessori Multimedia 

Telecomando universale 4 in 1 
programmabile tramite PC con 

cavo micro USB

Telecomando per Smart TV LG e 
Samsung

Telecomando per LG, Samsung, 
Sony, Panasonic, Philips Smart TV

Compatibile con TV, decoder, VCR, etc LG & Samsung LG, Samsung, Sony, Panasonic, Philips

Alimentazione 2x AAA batterie (non incluse) 2x AAA batterie (non incluse) 2x AAA batterie (non incluse)

Incluso Cavo USB – –

Extra – –
Pulsanti dedicati per Netflix  

e Prime video

Box di derivazione Multimediale 
e di Rete

Connessioni
 1xVGA + 2xHDMI + RCA  

+ 1xUSB-A 2.0 + 1xUSB-A 3.0   
+ 2xRJ45 Cat.6 U/UTP

Tipo di connettori Frutti Keystone Jack F/F

Montaggio A parete/muro

Dimensioni 157x155x47 mm

Colore Bianco

Materiale Solido metallo

Dove installarlo Scuole, Aule multimediali, casa



EW1515

EW1516

EW7070
Box per HDD/SSD USB-C 
USB 3.1 Gen2 2.5 pollici EW7049

Box per HDD SSD 2.5” 
SATA, senza viti

EW7025
Box M.2 NVMe/PCIe 
SSD USB-C

SUPPORTO DA SCRIVANIA  
PER MONITOR
per 1 o 2 monitor schermo LCD

ALTEZZA
regolabile con 

molla a gas

BOX PER HDD E SSD ACCESSORI USB-C

La connessione USB 3.1 Gen2 ti consente goderti  
una velocità e trasferimento dati fino a 10 Gbit/s

ALIMENTATORI PER  
PC E NOTEBOOK

EW3966
Alimentatore universale 
automatico 90W con 11 
adattatori

EW3965
Alimentatore universale 

automatico 65W  
con 10 adattatori

EW3979
Caricabatterie per notebook 
USB-C e con 1 porta USB-A  

con PD 45W

EW3908
Alimentatore ATX  
per PC da 600 W

SCOPRI LE NOSTRE  
CATEGORIE PRODOTTO 

PIÙ RICHIESTE

EW9828
Adattatore di rete  

USB-C Gigabit

EW1055
Smart card reader  
USB 3.2

EW1320
Caricatore  
USB-C a 1 porta  
da 20 W con PD

EW1146
USB-C Multiporta Dockig 8 in 1,  

HDMI, USB-A, USB-C, Lan,  
Card Reader

EW3909
Alimentatore ATX 

V2.31 500W
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EW1515

EW1516

EW7070
Box per HDD/SSD USB-C 
USB 3.1 Gen2 2.5 pollici EW7049

Box per HDD SSD 2.5” 
SATA, senza viti

EW7025
Box M.2 NVMe/PCIe 
SSD USB-C

SUPPORTO DA SCRIVANIA  
PER MONITOR
per 1 o 2 monitor schermo LCD

ALTEZZA
regolabile con 

molla a gas

BOX PER HDD E SSD ACCESSORI USB-C

La connessione USB 3.1 Gen2 ti consente goderti  
una velocità e trasferimento dati fino a 10 Gbit/s

ALIMENTATORI PER  
PC E NOTEBOOK

EW3966
Alimentatore universale 
automatico 90W con 11 
adattatori

EW3965
Alimentatore universale 

automatico 65W  
con 10 adattatori

EW3979
Caricabatterie per notebook 
USB-C e con 1 porta USB-A  

con PD 45W

EW3908
Alimentatore ATX  
per PC da 600 W

SCOPRI LE NOSTRE  
CATEGORIE PRODOTTO 

PIÙ RICHIESTE

EW9828
Adattatore di rete  

USB-C Gigabit

EW1055
Smart card reader  
USB 3.2

EW1320
Caricatore  
USB-C a 1 porta  
da 20 W con PD

EW1146
USB-C Multiporta Dockig 8 in 1,  

HDMI, USB-A, USB-C, Lan,  
Card Reader

EW3909
Alimentatore ATX 

V2.31 500W

Alimentatori Universali per Notebook
Tutti i caricabatterie per laptop Ewent sono dotati di un sistema di sicurezza quadruplo che protegge da surriscaldamento, 
sovratensione, sovracorrente e cortocircuito. Se la batteria del tuo netbook o notebook è carica, il caricabatterie Ewent interrompe 
automaticamente la carica. Servizio di invio adattatore gratuito! 
Sempre l’adattatore corretto per il tuo laptop! Ewent offre diversi adattatori con il caricabatterie. Manca l’adattatore per il tuo modello? 
Puoi richiederlo facilmente tramite: https://support.ewent-online.com/hc/requests/new. L’adattatore verrà inviato gratuitamente. A causa 
di una diversa tecnologia di caricamento, non è possibile fornire caricabatterie per laptop tradizionali con un adattatore di tipo C.

Caricabatterie automatico 
universale per notebook 45W

Caricabatterie automatico uni-
versale per notebook 65W

Caricabatterie automatico uni-
versale per notebook 90W

Caricabatterie per notebook 
USB-C e con 1 porta USB-A con 

PD 45W

Caricabatterie per notebook 
USB-C e con 1 porta USB-A con 

PD 65W

Potenza massima 45 W 65 W 90 W 45W 65W

Ingresso 100V-240V AC 1.0A 50/60 Hz 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz

Uscita 15-20V 15-20V 15-20V
PD (Power Delivery) profiles: 5V up to 
3A; 9V up to 3A; 12V up to 3A; 15V up 

to 3A; 20V up to 2.25A

PD (Power Delivery) profiles: 5V up to 
3A; 9V up to 3A; 12V up to 3A; 15V up 

to 3A; 20V up to 3.25A

Numero di adattatori inclusi 8 10 11 – –

Compatibile con USB-C No No No Si Si

Protezione OPP, SCP, OCP, OVP, OTP OPP, SCP, OCP, OVP, OTP OPP, SCP, OCP, OVP, OTP OPP, SCP, OCP, OVP, OTP OPP, SCP, OCP, OVP, OTP

Ingresso lunghezza cavo (m) 1.2 1,2 1,2 – –

Lunghezza cavo uscita (m) 1.5 1,65 1,65 1.5 1.5

Dimensioni in mm (LxAxP) 96x44x29 109x47x30 124x32x49 60x28x60 67x30x67

Extra Servizio invio adattatore gratuito Servizio invio adattatore gratuito Servizio invio adattatore gratuito – –

* OPP (protezione da sovraalimentazione), SCP (protezione da cortocircuito), OCP (protezione da sovracorrente), OVP (protezione da sovratensione), OTP (protezione da sovratemperatura)
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Alimentatori Universali per Notebook

Caricabatterie per notebook USB-C con 
profili Power Delivery 45W

Caricabatterie per notebook USB-C con 
profili Power Delivery 65W

Caricabatterie USB-C GaNFast 1 porta PD 
e una porta USB-A, 45W

Caricabatterie USB-C GaNFast 2 porte PD 
e una porta USB-A, 65

Potenza massima 45 W 65 W 45 W 65 W

Ingresso 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz 100V-240V AC 100V-240V AC

Uscita
PD (Power Delivery) profiles: 5V up to 3A; 5.20V 

up to 2.4A; 9V up to 3A; 12V up to 3A; 14,5V up to 
2A; 15V up to 3A; 20V up to 3.25A; 20.3V up to 3A

PD (Power Delivery) profiles: 5V up to 3A; 5.20V 
up to 2.4A; 9V up to 3A; 12V up to 3A; 14,5V up to 
2A; 15V up to 3A; 20V up to 3.25A; 20.3V up to 3A

USB-C 1: 5.0V/3A, 9.0V/3A, 12.0V/3A, 15.0V/3A, 
20.0V/2.25A (PD45.0W Max);  
USB-A: 5.0V/2.4A (12W Max)

USB-C 1: 5.0V/3A, 9.0V/3A, 12.0V/3A, 15.0V/3A, 
20.0V/3.25A (PD65.0W Max);   

USB-C 2: 5.0V/3A, 9.0V/3A, 12.0V/3A, 15.0V/3A, 
20.0V/3.25A (PD65.0W Max);  

USB-A: 3.6V-6.0V/3.0A, 6.0V-9.0V/2.0A, 
9.0V-12.0V/1.5A (18W Max)

Numero di adattatori inclusi – – – –

Compatibile con USB-C Si Si Si Si

Protezione OPP, SCP, OCP, OVP, OTP OPP, SCP, OCP, OVP, OTP OPP, SCP, OCP, OVP, OTP OPP, SCP, OCP, OVP, OTP

Ingresso lunghezza cavo (m) 1,2 1,2 – –

Lunghezza cavo uscita (m) 1,8 1,8 – –

Dimensioni in mm (LxAxP) 91x51X24 95x55x25 51x27x97 53x29x94

Extra
Smartphone/Tablet senza supporto PD vengono 

caricati a 5V 3A
Smartphone/Tablet senza supporto PD vengono 

caricati a 5V 3A
– –

* OPP (protezione da sovraalimentazione), SCP (protezione da cortocircuito), OCP (protezione da sovracorrente), OVP (protezione da sovratensione), OTP (protezione da sovratemperatura)

SKU EW3981 EW3980 EW1328 EW1323
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Alimentatori Dedicati per Notebook

* OPP (protezione da sovraalimentazione), SCP (protezione da cortocircuito), OCP (protezione da sovracorrente), OVP (protezione da sovratensione), OTP (protezione da sovratemperatura)

Caricabatterie dedicato per 
notebook 65W

Caricabatterie dedicato per 
notebook 65W

Caricabatterie dedicato per 
notebook 65W

Caricabatterie dedicato per 
notebook 65W

Caricabatterie dedicato per 
notebook 65W

Caricabatterie dedicato per 
notebook 65W

Adatto per Notebook
IBM, LS, DELL, COMPAQ/HP, 

DELTA, TOSHIBA, 
LITEON, GATEWAY,NEC

ASUS SAMSUNG Ultrabook
ASUS: 19V/2.1A Eee PC 1005HA,
1008HA,1101HA,1104HA,1106H

DELL DELL Ultrabook

Massima potenza 65 W 65 W 65 W 65 W 65 W 65 W

Ingresso 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz

Uscita

18,5VDC, 3,51A 
19,0VDC, 3,42A 
19,5VDC, 3,33A 
20,0VDC, 3,25A

18,5VDC, 3,51A 
19,0VDC, 3,42A 
19,5VDC, 3,33A 
20,0VDC, 3,25A

18,5VDC, 3,51A 
19,0VDC, 3,42A 
19,5VDC, 3,33A 
20,0VDC, 3,25A

18,5VDC, 3,51A 
19,0VDC, 3,42A 
19,5VDC, 3,33A 
20,0VDC, 3,25A

18,5VDC, 3,51A 
19,0VDC, 3,42A 
19,5VDC, 3,33A 
20,0VDC, 3,25A

18,5VDC, 3,51A 
19,0VDC, 3,42A 
19,5VDC, 3,33A 
20,0VDC, 3,25A

Numero di adattatori inclusi 1 1 1 1 1 1

Modello di adattatore EW-NBT-L EW-NBT-F EW-NBT-N EW-NBT-A EW-NBT-Q EW-NBT-P

Dimensioni adattatore (mm) 5,5*2,5 4.0*1.35 3.0*1.1 2.5*0.7 7.4*5.0 4.5*3.0

Protezione OPP, SCP, OCP, OVP, OTP OPP, SCP, OCP, OVP, OTP OPP, SCP, OCP, OVP, OTP OPP, SCP, OCP, OVP, OTP OPP, SCP, OCP, OVP, OTP OPP, SCP, OCP, OVP, OTP

Ingresso lunghezza cavo (m) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Lunghezza cavo uscita (m) 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65

Dimensioni in mm (LxAxP) 109x47x30 109x47x30 109x47x30 109x47x30 109x47x30 109x47x30

Extra Servizio gratuito adattatore Servizio gratuito adattatore Servizio gratuito adattatore Servizio gratuito adattatore Servizio gratuito adattatore Servizio gratuito adattatore
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Alimentatori Dedicati per Notebook

Caricabatterie dedicato per 
notebook 65W

Caricabatterie dedicato per 
notebook 65W

Caricabatterie dedicato per 
notebook 65W

Caricabatterie dedicato per 
notebook 65W

Caricabatterie dedicato per 
notebook 65W

Caricabatterie dedicato per 
notebook 65W

Adatto per Notebook ASUS, ACER IBM/LENOVO LENOVO Ultrabook HP SONY, FUJITSU SAMSUNG

Massima potenza 65 W 65 W 65 W 65 W 65 W 65 W

Ingresso 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz

Uscita

18,5VDC, 3,51A 
19,0VDC, 3,42A 
19,5VDC, 3,33A 
20,0VDC, 3,25A

18,5VDC, 3,51A 
19,0VDC, 3,42A 
19,5VDC, 3,33A 
20,0VDC, 3,25A

18,5VDC, 3,51A 
19,0VDC, 3,42A 
19,5VDC, 3,33A 
20,0VDC, 3,25A

18,5VDC, 3,51A 
19,0VDC, 3,42A 
19,5VDC, 3,33A 
20,0VDC, 3,25A

18,5VDC, 3,51A 
19,0VDC, 3,42A 
19,5VDC, 3,33A 
20,0VDC, 3,25A

18,5VDC, 3,51A 
19,0VDC, 3,42A 
19,5VDC, 3,33A 
20,0VDC, 3,25A

Numero di adattatori inclusi 1 1 1 1 1 1

Modello di adattatore EW-NBT-S EW-NBT-G EW-NBT-U EW-NBT-C EW-NBT-M EW-NBT-D

Dimensioni adattatore (mm) 5.5*2.1 7.9*5.5 11*4.6 4.0*1.7 6.0*4.3 5.0*3.0

Protezione OPP, SCP, OCP, OVP, OTP OPP, SCP, OCP, OVP, OTP OPP, SCP, OCP, OVP, OTP OPP, SCP, OCP, OVP, OTP OPP, SCP, OCP, OVP, OTP OPP, SCP, OCP, OVP, OTP

Ingresso lunghezza cavo (m) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Lunghezza cavo uscita (m) 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65

Dimensioni in mm (LxAxP) 109x47x30 109x47x30 109x47x30 109x47x30 109x47x30 109x47x30

Extra Servizio gratuito adattatore Servizio gratuito adattatore Servizio gratuito adattatore Servizio gratuito adattatore Servizio gratuito adattatore Servizio gratuito adattatore

* OPP (protezione da sovraalimentazione), SCP (protezione da cortocircuito), OCP (protezione da sovracorrente), OVP (protezione da sovratensione), OTP (protezione da sovratemperatura)
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* OPP (protezione da sovraalimentazione), SCP (protezione da cortocircuito), OCP (protezione da sovracorrente), OVP (protezione da sovratensione), OTP (protezione da sovratemperatura)

Alimentatori Dedicati per Notebook

Caricabatterie dedicato 
per notebook 65W

Caricabatterie dedicato 
per notebook 65W

Caricabatterie dedicato 
per notebook 65W

Caricabatterie dedicato 
per notebook 65W

Caricabatterie dedicato 
per notebook 65W

Caricabatterie dedicato 
per notebook 65W

Caricabatterie dedicato 
per notebook 65W

Adatto per Notebook
HP/COMPAQ, HP Ultrabook 

ENVY 13t Spectre series
HP Envy

HP/COMPAQ, DELTA, ASUS, 
NEC, HP EliteBook Folio, 
ENVY Spectre XT series 

Ultrabook

TOSHIBA, ACER, DELTA IBM/LENOVO HP ASUS

Massima potenza 65 W 65 W 65 W 65 W 65 W 65 W 65 W

Ingresso 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz 100V-240V AC 1,5A 50/60 Hz

Uscita

18,5VDC, 3,51A 
19,0VDC, 3,42A 
19,5VDC, 3,33A 
20,0VDC, 3,25A

18,5VDC, 3,51A 
19,0VDC, 3,42A 
19,5VDC, 3,33A 
20,0VDC, 3,25A

18,5VDC, 3,51A 
19,0VDC, 3,42A 
19,5VDC, 3,33A 
20,0VDC, 3,25A 

18,5VDC, 3,51A 
19,0VDC, 3,42A 
19,5VDC, 3,33A 
20,0VDC, 3,25A 

18,5VDC, 3,51A 
19,0VDC, 3,42A 
19,5VDC, 3,33A 
20,0VDC, 3,25A 

18,5VDC, 3,51A 
19,0VDC, 3,42A 
19,5VDC, 3,33A 
20,0VDC, 3,25A 

18,5VDC, 3,51A 
19,0VDC, 3,42A 
19,5VDC, 3,33A 
20,0VDC, 3,25A 

Numero di adattatori inclusi 1 1 1 1 2 5 4

Modello di adattatore EW-NBT-H EW-NBT-E EW-NBT-J EW-NBT-B EW-NBT-G, EW-NBT-U
EW-NBT-C, EW-NBT-H,  
EW-NBT-E, EW-NBT-J,  

EW-NBT-L

EW-NBT-J, EW-NBT-F,  
EW-NBT-A, EW-NBT-S

Dimensioni adattatore (mm) 7.4*5.0 4.5*3.0 4.8*1.7 5.5*1.7 7.9*5.5, 11*4.6
4.0*1.7, 7.4*5.0, 4.5*3.0, 

4.8*1.7, 5,5*2,5
4.8*1.7, 4.0*1.35, 2.5*0.7, 

5.5*2.1

Protezione OPP, SCP, OCP, OVP, OTP OPP, SCP, OCP, OVP, OTP OPP, SCP, OCP, OVP, OTP OPP, SCP, OCP, OVP, OTP OPP, SCP, OCP, OVP, OTP OPP, SCP, OCP, OVP, OTP OPP, SCP, OCP, OVP, OTP

Ingresso lunghezza cavo (m) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Lunghezza cavo uscita (m) 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65

Dimensioni in mm (LxAxP) 109x47x30mm 109x47x30mm 109x47x30mm 109x47x30mm 109x47x30mm 109x47x30mm 109x47x30mm

Extra
Servizio gratuito 

adattatore
Servizio gratuito 

adattatore
Servizio gratuito 

adattatore
Servizio gratuito 

adattatore
Servizio gratuito 

adattatore
Servizio gratuito 

adattatore
Servizio gratuito 

adattatore
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Alimentatori ATX

Alimentatore ATX V3.1 600W con PFC Alimentatore ATX V2.31 500W

Modello Alimentatore ATX Alimentatore ATX

Potenza 600 W 500 W

Tensione di ingresso 160~270V AC 160~270V AC

Corrente di uscita
12V1 = 15A; 12V2 = 15A;  

5V = 28A; 3.3V = 25A
12V1 = 10 A; 12V2 = 0.5 A; 5V = 10 A; 

3.3V = 6 A; 5 Vsb = 2 A

Connessioni

1x EPS/EATX connettore 4/8pin 12V (45 cm),  
1x ATX connettore 20+4pin (40 cm),  

1x FDD (30 cm), 1 x PCI-E 6+2 pin (30 cm),  
2x Molex (30 cm), 4x SATA (40 cm)

1x ATX connettore: 20+4pin(40 cm),  
1x EPS/EATX connettore 4pin 12V (45 cm),  

3x Molex (30 cm), 3x SATA (40 cm),  
1x FDD (30 cm)

PFC PFC Passivo –

Numero linee 12V 2 2

Versione ATX 3.1 2.31

Versione EPS 2.92 2.92

Protezione quadrupla Sì Sì

Colore Nero Grigio

Ventola (mm) 120 120

Controllo intelligente della 
ventola

Sì No

Dimensioni in mm (LxAxP mm) 150x85x140 150x85x140

Sostituisci l’alimentatore del computer con l’alimentatore per PC EW3909 o EW3908 ATX.
Questi alimentatori hanno un controllo intelligente della ventola. La velocità della ventola 
è controllata dalla temperatura. Quando la temperatura dell’alimentatore è troppo alta, la 
velocità della ventola aumenterà. Il supporto PFC garantisce un rendimento energetico più 
efficiente. L’EW3907 e l’EW3908 sono dotati di protezione da sovratemperatura, protezione da 
sovratensione, protezione da sovracorrente e protezione da cortocircuito.

Scopri tutti i cavi di alimentazione 
a pagina 78 e 79  >

EC1903 | EC1904 | EC1905
Cavo Alimentazione

EC1908
Cavo Alimentazione

EW1910
Cavo Alimentazione
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Multiprese di alimentazione
Alimenta i tuoi dispositivi con le multiprese da Tavolo Ewent. Puoi alimentare 3 dispositivi elettrici e 3 dispositivi USB contemporaneamente.  
Le porte USB forniscono 2,4 A e sono dotate di protezione da cortocircuito e protezione da sovracorrente. Le tre prese di corrente sono dotate di pro-
tezione per bambini. Posiziona facilmente il Power Block sulla tua scrivania con il supporto di montaggio incluso. Questo pad di montaggio impedisce 
al blocco di alimentazione di scivolare dalla scrivania. Abilita o disabilita tutti i dispositivi collegati contemporaneamente con l’interruttore ON/OFF 
illuminato. Le ciabatte Ewent forniscono una protezione di alta qualità per computer, apparecchiature audio/video e altri dispositivi domestici.  
Il suo design sottile ed elegante si fonde perfettamente con l’elettronica e gli elettrodomestici moderni di oggi. Niente di cui preoccuparsi, con la 
protezione bambini è integrata.

Multipre 3 posti a Cubo con 
4 porte USB di ricarica

Multipre 3 posti a Cubo con 
3 porte USB di ricarica

Multipre 3 posti a Cubo con 
3 porte USB di ricarica

Multipresa a Torre 11 posto 
con 2 porte USB-A e 2 

porte USB-C

Multipresa a Torre 11 posto 
con 2 porte USB-A e 2 

porte USB-C

Stazione di carica USB 65W 
GaNFast con 2 porteorese

Tipo Spina CEE 7/7 maschio CEE 7/7 maschio CEE 7/7 maschio CEE 7/7 maschio CEE 7/7 maschio CEE 7/7 maschio

Numero di Prese 3x 3x 3x 11x 11x 2x

Tipo Prese Tipo F femmina Tipo F femmina Tipo F femmina Tipo F femmina Tipo F femmina Tipo F femmina

Tipo Cavo H05VV-F3G 1.5 H05VV-F3G 1.5 H05VV-F3G 1.5 H05VV-F3G 1.5 H05VV-F3G 1.5 H05VV-F3G 1.0

Max. carico 230V AC / 16 A 230V AC / 16 A 230V AC / 16 A 230V AC / 16 A 230V AC / 16 A 230V AC / 16 A

Porte USB ricarica
2x USB-A 
2x USB-C

3x USB-A 3x USB-A
2x USB-A 
2x USB-C

2x USB-A 
2x USB-C

2x USB-A 
2X USB-C

Uscita USB 3.4 - 17W 2.4 A - 12W 2.4 A - 12W 3.4A - 17W 3.4A - 17W 16A - 65W

Lunghezza cavo (m) 1.5 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8

Interruttore Interruttore luminoso Interruttore luminoso Interruttore luminoso Interruttore Interruttore No

Protezioni
Sovratensione / Cortocircuito 

sulle porte USB
Sovratensione / Cortocircuito 

sulle porte USB
Sovratensione / Cortocircuito 

sulle porte USB
Sovracorrente / Sovratensione Sovracorrente / Sovratensione Sovracorrente / Sovratensione

Protezione bambini Si Si Si Si Si Si

Extra
Compreso pad di montaggio 

2 porte USB-C (17W max)  
2 porte USB-A (17W max

Compreso pad di montaggio Compreso pad di montaggio
2 porte USB-C (17W max) / 
2 porte USB-A (17W max) /  

Prese con angolazione a 45°

2 porte USB-C (17W max) / 
2 porte USB-A (17W max) /  

Prese con angolazione a 45°

2 porte USB-C (65W max) 
2 porte USB-A (20W max)

Colore Bianco Nero Bianco Bianoc Nero Nero

Confezione Confezione Cartone Confezione Cartone Confezione Cartone Confezione Cartone Confezione Cartone Confezione Cartone
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Multiprese di alimentazione

Multipre 5 posti da tavolo o con 2 porte 
USB di ricarica

Multipresa 6 posti con interruttore on/off 
su ciascuna porta

Multipresa 6 posti con interruttore on/off 
su ciascuna porta

Power strip 6x

Tipo Spina CEE 7/7 maschio CEE 7/7 maschio CEE 7/7 maschio CEE 7/7 maschio

Numero di Prese 5x 6x 6x

Tipo Prese Type F femmina Tipo F femmina + Tipo L 10/16A Tipo F femmina + Tipo L 10/16A Tipo F femmina + Tipo L 10/16A

Tipo Cavo H05VV-F3G 1.5 H05VV-F3G 1.5 H05VV-F3G 1.5 H05VV-F3G 1.5

Max. carico 230V AC / 16 A 230V AC / 16 A 230V AC / 16 A 230V AC / 16 A

Porte USB ricarica 2x USB-A – – –

Uscita USB 2.1 A – – –

Lunghezza cavo (m) 1.5
EW3932 | 1.5 m 

EW3932-3M | 3 m 
EW3932-5M | 5 m

1.5 1.5

Interruttore Interruttore luminoso Interruttore luminoso Interruttore luminoso Interruttore luminoso

Protezioni Sovracorrente Sovracorrente Sovracorrente Sovracorrente / Sovratensione

Protezione bambini Si Si Si Si

Extra Supporto per Smartphone
interruttore on/off su ciascuna porta, interruttore 

principale, prese con angolo di 45 gradi
interruttore on/off su ciascuna porta, interruttore 

principale, prese con angolo di 45 gradi
Prese con angolazione a 45°

Colore Bianco Bianco Nero Nero

Confezione Confezione Cartone Confezione Cartone Confezione Cartone Confezione Cartone



www.ewent-online.com 53

©
2023-2024 E

w
en

t

EW3860 EW3859SKU EW3955 EW3916 EW3958 | EW3959

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Multiprese di alimentazione

Power strip 5x 
with flat plug

Power strip 5x Power strip 3x

Tipo Spina CEE 7/7 maschio CEE 7/7 maschio CEE 7/7 maschio

Numero di Prese 5x 5x 3x

Tipo Prese Tipo F femmina Tipo F femmina Tipo F femmina

Tipo Cavo H05VV-F3G 1.5 H05VV-F3G 1.5 H05VV-F3G 1.5

Max. carico 230V AC / 16 A 230V AC / 16 A 230V AC / 16 A

Porte USB ricarica – – –

Uscita USB – – –

Lunghezza cavo (m) 1.5 1.5 1.5

Interruttore Interruttore luminoso Interruttore luminoso No

Protezioni – – –

Protezione bambini Si Si Si

Extra Prese con angolazione a 45° Prese con angolazione a 45° Prese con angolazione a 45°

Colore Bianco Bianco
EW3958 | Bianco  
EW3959 | Nero

Confezione Confezione Cartone Confezione Cartone Confezione Cartone

Multipre 3 posti a Cubo con 3 
porte USB di ricarica

Multipre 3 posti a Cubo con 3 
porte USB di ricarica

Tipo L 16A Tipo L 16A

3x 3x

Tipo F femmina + Tipo L 10/16A Tipo F femmina + Tipo L 10/16A

H05VV-F3G 1.5 H05VV-F3G 1.5

230V AC / 16 A 230V AC / 16 A

2x USB-A 
1x USB-C

2x USB-A 
1x USB-C

3A - 20W 3A - 20W

1.5 1.5

Interruttore luminoso Interruttore luminoso

Cortocircuito sulle porte USB Cortocircuito sulle porte USB

Si Si

2 porte USB-A   
1 porta USB-C (20W Max)  

Space Saving Plug

2 porte USB-A   
1 porta USB-C (20W Max)  

Space Saving Plug

Bianco Nero

Confezione Cartone Confezione Cartone
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Multiprese di alimentazione

Multipre 5 posti da tavolo o con 
2 porte USB di ricarica

Multipresa 6 posti con interrutto-
re on/off su ciascuna porta

Multipresa 6 posti con 
interruttore on/off su ciascuna 

porta
Multipresa 12 posti, Italiana Multipresa 12 posti, Italiana

Tipo Spina Tipo L 16A Tipo L 16A Tipo L 16A Tipo L 16A Tipo L 16A

Numero di Prese 5x 6x 6x 12x 12x

Tipo Prese Tipo F femmina + Tipo L 10/16A Tipo F femmina + Tipo L 10/16A Tipo F femmina + Tipo L 10/16A
4x Tipo L femmina 10/16 A, Tipo F 

femmina 
8x Tipo L femmina 10/16 A

4x Tipo L femmina 10/16 A, Tipo F 
femmina 

8x Tipo L femmina 10/16 A

Tipo Cavo H05VV-F3G 1.5 H05VV-F3G 1.5 H05VV-F3G 1.5 H05VV-F3G 1.0 H05VV-F3G 1.0

Max. carico 230V AC / 16 A 230V AC / 16 A 230V AC / 16 A 230V AC / 16 A 230V AC / 16 A

Porte USB ricarica 2x USB-A – – – –

Uscita USB 2.1 A - 12W – – – –

Lunghezza cavo (m) 1.5 1.5 1.5
EW3929 | 1.5 m 

EW3929-3M | 3 m 
EW3929-5M | 5 m

1.5

Interruttore Interruttore luminoso Interruttore luminoso Interruttore luminoso Interruttore luminoso Interruttore luminoso

Protezioni Sovracorrente Sovracorrente Sovracorrente – –

Protezione bambini Si Yes Yes Si Si

Extra Supporto per Smartphone
interruttore on/off su ciascuna porta, 

interruttore principale, prese con 
angolo di 45 gradi

interruttore on/off su ciascuna porta, 
interruttore principale, prese con 

angolo di 45 gradi
Spina salvaspazio Spina salvaspazio

Colore Bianco Bianco Nero Bianco Nera

Confezione Confezione Cartone Confezione Cartone Confezione Cartone Polybag Polybag
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Multiprese di alimentazione

Multipresa 9 posti, Italiana Multipresa 6 posti, Italiana Multipresa 7 posti, Italiana Multipresa 5 posti, Italiana

Tipo Spina Tipo L 16A Tipo L 16A Type L 16A Tipo L 16A

Numero di Prese Tipo L femmina 10/16 A, Tipo F femmina 6x 7x 5x

Tipo Prese
3x Tipo L femmina 10/16 A, Tipo F femmina 

6x Tipo L femmina 10/16 A
2x Tipo L femmina 10/16 A, Tipo F femmina 

4x Tipo L femmina 10/16 A
Tipo L femmina 10/16 A, Tipo F femmina Tipo L femmina 10/16 A, Tipo F femmina

Tipo Cavo H05VV-F3G 1.0 H05VV-F3G 1.0 H05VV-F3G 1.0 H05VV-F3G 1.0

Max. carico 230V AC / 16 A 230V AC / 16 A 230V AC / 16 A 230V AC / 16 A

Porte USB ricarica – – – –

Uscita USB – – – –

Lunghezza cavo (m) 1.5 1.5 1.5 1.5

Interruttore Interruttore luminoso – Interruttore luminoso Interruttore luminoso

Protezioni – – – –

Protezione bambini Si Si Si Si

Extra Spina salvaspazio Spina salvaspazio
Spina salvaspazio 

Prese con angolazione a 45°
Spina salvaspazio 

Prese con angolazione a 45°

Colore Bianco Bianco Bianco Bianco

Confezione Polybag Polybag Polybag Polybag
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Multiprese di alimentazione

Multipresa 9 posti, Italiana Multipresa 3 posti, Italiana Multipresa 3 posti, Italiana Multipresa 6 posti, Italiana Multipresa 6 posti, Italiana

Tipo Spina Type L 10A Type L 10A Type L 10A Type L 10A Type L 10A

Numero di Prese 9x 3x 3x 6x 6x

Tipo Prese
Tipo L femmina 10/16 A,  

Tipo F femmina
Tipo L femmina 10/16 A,  

Tipo F femmina
Tipo L femmina 10/16 A,  

Tipo F femmina
Tipo L femmina 10/16 A,  

Tipo F femmina
Tipo L femmina 10/16 A,  

Tipo F femmina

Tipo Cavo H05VV-F3G 1.0 H05VV-F3G 1.0 H05VV-F3G 1.0 H05VV-F3G 1.0 H05VV-F3G 1.0

Max. carico 230V AC / 10 A 230V AC / 10 A 230V AC / 10 A 230V AC / 10 A 230V AC / 10 A

Porte USB ricarica – – – – –

Uscita USB – – – – –

Lunghezza cavo (m) 1.5 1.5 1.5
EW3922 | 1.5 m 

EW3922-3M | 3 m 
EW3922-5M | 5 m

1.8

Interruttore Interruttore luminoso Interruttore luminoso Interruttore luminoso Interruttore luminoso Interruttore luminoso

Protezioni – – – – –

Protezione bambini Yes Yes Yes Si Si

Extra Spina salvaspazio Spina salvaspazio Spina salvaspazio
Spina salvaspazio 

Prese con angolazione a 45°
Spina salvaspazio 

Prese con angolazione a 45°

Colore Nero Bianco Nero Bianco Nero

Confezione Polybag Polybag Polybag Polybag Polybag
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Multiprese di alimentazione

Multipresa 5 posti, Italiana Multipresa 3 posti, Italiana Multipresa 3 posti, Italiana

Tipo Spina Type L 10A Tipo L 10A Tipo L 10A

Numero di Prese 5x 3x 3x

Tipo Prese
Tipo L femmina 10/16 A,  

Tipo F femmina
Tipo L femmina 10/16 A,  

Tipo F femmina
Tipo L femmina 10/16 A,  

Tipo F femmina

Tipo Cavo H05VV-F3G 1.0 H05VV-F3G 1.0 H05VV-F3G 1.0

Max. carico 230V AC / 10 A 230V AC / 10 A 230V AC / 10 A

Porte USB ricarica – – –

Uscita USB – – –

Lunghezza cavo (m) 1.5 1.5 1.5

Interruttore Interruttore luminoso Interruttore luminoso Interruttore luminoso

Protezioni – – –

Protezione bambini Si Si Si

Extra
Spina salvaspazio 

Prese con angolazione a 45°
Spina salvaspazio 

Prese con angolazione a 45°
Spina salvaspazio 

Prese con angolazione a 45°

Colore Nero Bianco Nero

Confezione Polybag Polybag Polybag

Multipresa 6 posti con Spina 
VDE per UPS

Adattatore da viaggio universale 
con spine EU/USA/UK/AUS e 2 

porte USB e 3 Type-C

C14 maschio EU/USA/UK/AUS

6X –

Tipo F femmina + Tipo L 10/16A –

H05VV-F3G 1.0 –

230V AC / 16 A
10A Max.(1000W @ 100V or 2500W @ 

250V)

–
2x USB-A 
3x USB-C

– 5V/5.6A 28W

1.5 –

Interruttore luminoso –

–

Otturatore di Sicurezza; OHP 
(protezione dal surriscaldamento); 

Sistema anti spina Blocco scorrevole 
contro le scosse elettriche; Fusibile 

BS1362 (1 fusibile di ricambio 
integrato + fusibile di ricambio)

Si Si

Prese con angolazione a 45°

Una presa universale compatibile con 
diverse spine (USA, CINA, EU, AUS, UK, 
IT e altro); Compatibile con più di 224 
paesi; Indicatore luminoso principale 
Supporta dispositivi elettrici ad alta 
potenza (asciugacapelli, computer, 

ferro da stiro); Compatibile con tutti 
gli smartphone/tablet, fotocamere 

digitali, lettori MP3, laptop, GPS

Nero Bianco

Polybag Confezione di cartone
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Alimenta e ricarica le tue apparecchiature!  

Multipresa da tavolo
con 2 prese USB

5x prese Schuko a 45°
Occupa tutte le prese di corrente senza coprire 
prese adiacenti 

2x porte di ricarica USB
Alimenta e ricarica i tuoi dispositivi USB

Interruttore On/Off
Spegni la multipresa per evitare sprechi
di corrente

Protezione da sovraccarico

e sovratensione
Proteggi tutti i dispositivi collegati!

Protezione bambini
Impedisci ai bambini di infilare le dita 
o oggetti appuntiti nei fori
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Gruppi di Continuità

*	 protezione da sovratemperatura, protezione sovratensione, protezione  
	 da sovracorrente e cortocircuito

Gruppo di continuità 600VA - 360W
con 6 prese

Gruppo di continuità 600VA - 360W

Tensione di ingresso 230V~50/60Hz 230V~50/60Hz

Capacità 600VA (360W) 600VA (360W)

Montaggio Desktop / Wall –

Autonomia in minuti  
a carico di 120 W

10 10

Allarme sonoro Sì Sì

Indicatore LED Sì Sì

Display LCD No No

Presa femmina di tipo F  
con messa a terra

6x 1x

IEC C13 – 1x

RS232 – –

USB incl. Software – –

IEC C14 1x 1x

Cavo Staccabile Staccabile

Funzione AVR Sì Sì

4 Protezioni* Sì Sì

Dimensioni (LxPxA mm) 360x240x130 298x101x142

Gruppi di Continuita Line Interactive

Un Gruppo di continuità fornisce all’apparecchiatura collegata una tensione ininterrotta 
in modo che un server, un router o un computer continuino a funzionare in caso di 
interruzione di corrente. Ciò consente di spegneer in sicurezza l’aparecchiatura.  
Un UPS fornisce una tensione e una frequenza più stabili e offre una migliore 
protezione contro cadute di tensione, cortocircuiti, sovraccarichi, fluttuazioni di tensione 
e picchi di tensione.

Scopri tutti i cavi di alimentazione 
a pagina 78 e 79  >

EC1903 | EC1904 | EC1905
Cavo Alimentazione

EC1908
Cavo Alimentazione

EW1910
Cavo Alimentazione
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Prodotti pulizia/Manutenzione

Aria compressa Spary 
220 ml

Aria compressa Spary 
400 ml

Liquido per la pulizia 
dello schermo con 

panno

Salviette per la pulizia 
delle superfici

Dissosidante a secco 
200 ml

Alcol Spray Isopropilico
Disossidante oleoso 

spray 200 ml

Contenuto 220 ml
400 ml 

EW5601 | Standard 
EW5605 | Profumo di mela

200 ml e 1x panno in 
microfibra

100 salviette 
preumidificate

200 ml
EW5613 | 200 ml 
EW5614 | 400 ml

200 ml

Utilizzo
Pulizia di apparecchiature 
elettroniche, come tastiere, 

stampanti, ecc.

Pulizia di apparecchiature 
elettroniche, come tastiere, 

stampanti, ecc.

Pulisci schermo per tablet, 
smartphone e TV

Salviette per la pulizia 
dello schermo

Disossidante a secco per 
impianti elettrici 

contatti

Per tutte le strutture in 
plastica e custodie di 
computer, stampanti, 

schermi video, plotter e 
rulli per fotocopiatrici

Olio lubrificante e 
disossidante protettivo per 

contatti elettrici

100% Amico dell'ozono Si Si – – – Si Si

Nota Funziona capovolta
Tenere in posizione 

verticale la bomboleta 
quando si utilizza

Rimuove efficacemente 
polvere, pelucchi, 

olio e impronte digitali

Rimuove efficacemente 
polvere, pelucchi, 

olio e impronte digitali

Nessun residuo 
Evapora rapidamente 

Previene l'umidità

Senza cloro 
Sicuro per la plastica 

Nessun residuo 
Evapora rapidamente

–

Antibatterico: testato SGS – – Si Si – – –

Antistatico – – Si Si – – –

Senza alcool e ammoniaca Si Si Si Si No No –

Dermatologicamente gratuito Si Si Si Si – – –

L’aria compressa Ewent EW5600, EW5601 e EW5605 sono potenti getti d’aria che rimuovono efficacemente polvere e sporco da tastiere, 
stampanti e altre apparecchiature elettroniche. Per la pulizia di parti difficili da raggiungere o dove il getto deve essere più preciso, tutti i modelli 
di aria compressa sono dotati di una pratica cannuccia. L’EW5600 può essere utilizzato anche capovolto. 
I pulisci schermo EW5671 e EW5612 sono ideali per rimuovere polvere, sporco e impronte dagli schermi di tablet, smartphone, computer e TV. 
Rimuovere l’ossidazione dai contatti elettronici con l’EW5614. Ideale per contatti e sensori elettromeccanici. Isopropile EW5613 e EW5611 
Gli spray con Alcol sono ideali per la pulizia di circuiti stampati e parti in plastica di computer e stampanti.
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Prodotti pulizia/Manutenzione

Raffreddante Spray 200 ml
Spray pulisci rulli in  

gomma 200 ml
Lubrificante passacavi 

Spray 400 ml
Igienizzante per 

climatizzatori 400 ml
Sbloccante degrippante 

Spray 400 ml
Spegnifuoco 500 gr Spray

Contenuto 200 ml 200 ml 400 ml 400 ml 400 ml 500 gr

Utilizzo

Espone i difetti dovuti al 
surriscaldamento 

Riduce i danni dovuti a 
saldatura o brasatura

Rimuove cera, grasso, olio e 
impurità

Elimina l'attrito e non si 
solidifica

Pulizia e igienizzazione dei 
sistemi di condizionamento 

dell'aria

Forte capacità bagnante che 
permette la penetrazione nella 

struttura della ruggine.  
Lo ammorbidisce e lo spezza

Estintore per auto, camion, 
camper, caravan, barche e casa

100% Amico dell'ozono Si Si Si Si Si Si

Nota – –
Compatibile con qualsiasi tipo 

di cavo
Formula in schiuma attiva che 

neutralizza gli odori

Forma uno strato protettivo 
fortemente ancorato al metallo, 

che arresta e previene la 
formazione di ruggine e ossidi. 
Preserva le superfici metalliche 

dalla corrosione

Certificato secondo i principi del 
fuoco per fuochi nelle classi:  

A (fuochi solidi, materiali brace), 
B (fuochi liquidi infiammabili), 
C (fuochi a gas infiammabili),  

E (fuochi elettrici)

Antibatterico: testato SGS – – – – – –

Antistatico – – – – – –

Senza alcool e ammoniaca – – Si Si – –

Dermatologicamente gratuito – – – – – –
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Prodotti pulizia/Manutenzione

Colla riposizionabile 
Spray 400 ml

Colla permanente forte 
Spray 400 ml

Rimuovi colla Spray 
400 ml

Spray Lubrificante secco 
anti-frizione al PTFE 

400 ml

Contenuto 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml

Utilizzo

Adesivo riposizionabile a 
rapida essiccazione a base 
di elastomeri modificati e 

resine terpeniche

Adesivo permanente a 
rapida essiccazione a base 
di elastomeri modificati e 

resine terpeniche

Rimuove residui di colla 
e/o etichette adesive da 

superfici in plastica, vetro, 
legno e metallo

Evita l'usura e l'intasamento 
delle parti trattate 

Ottima presa, ottima 
stabilità meccanica e 

termica

100% Amico dell'ozono Si Si Si Si

Nota

Colla per materiali leggeri 
plastica, carta, sughero, 

cartone, polistirolo espanso, 
tessuti, schiume

Incolla materiali leggeri e 
pesanti: metalli, plastiche, 

carta, sughero, cartone, 
polistirolo espanso, tessuti, 

schiume

Evapora rapidamente 
Privo di siliconi e solventi 

clorurati

Compatibile con metalli, 
plastica e vetro

Antibatterico: testato SGS – – – –

Antistatico – – – Si

Senza alcool e ammoniaca – Si Si –

Dermatologicamente gratuito – – – –

Aria compressa Elettrica ricaricabile

Funzione
Potente getto d'aria per la pulizia di 

computer, tastiere, ottiche fotografi, etc

Flusso aria 7-8KPA

Potenza 60W

Velocità ventola 60000 RPM

Tipo di ventola in metallo

Batteria 7500 mAh Ricaricabile a lioni di litio 

Porta di ricarica USB-C

Durata 25 min continui

Tempo di ricarica 2 ore

Voltaggio supportato 5.0V 2A e QC 9.0V 2A

Accessori compresi
Beccuccio, beccuccio con spazzola, cavo di 

ricarica USB-C a USB-A

Extra
Funzione di gonfiaccio materassini, palloni 

e altri gonfiabili
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Borse e Custodie per Notebook

Borsa Notebook 15.6" Borsa Notebook 15.6" Borsa Notebook 15.6"
Borsa City Office 16” con Mini mouse 

ottico USB

Type of bag Borsa a tracolla Borsa a tracolla Borsa a tracolla Borsa a tracolla

Protection ** ** ** ***

Material Polyester Polyester Polyester Nylon 600D

Laptop size 15.6 pollici 15.6 pollici 15.6 pollici 16 pollici

Tablet size 10.1 pollici 10.1 pollici 10.1 pollici –

Compartiments 3 3 3 2

Additional storage No No No No

Weight (kg) 0.5 0.5 0.5 0,7 kg

Volume (litre) 10 10 10 11

Adjustable shoulder strap Sì Sì Sì Sì

USB charging port – – – –

Extra
Materiale Idrorepellente 

Con fascia ancoraggio per trolley
Materiale Idrorepellente 

Con fascia ancoraggio per trolley
Materiale Idrorepellente 

Con fascia ancoraggio per trolley
Kit con mouse ottico USB

Telaio rigido per protezione ottimale

Colour Nero Blu Grigia Nero

Borse e custodie per Notebook sono disponibili in molte forme e dimensioni. Ewent ha selezionato una serie di borse per laptop che soddisfano le esigenze degli utenti. L’Ewent 
Urban Bailhandle, lo zaino e la serie City Sleeve sono borse trendy con un tocco business. Queste serie di borse per laptop sono adatte sia agli utenti business che ai consumatori.  
Le borse Ewent Urban sono dotate di tasche sufficienti per riporre documenti e accessori. Con scomparto aggiuntivo per riporre il tablet (max. 10,1”) Le borse sono leggere e realizzate 
in materiale resistente e idrorepellente. La serie Ewent City Sleeve ha un comodo vano portaoggetti nella parte anteriore. Puoi archiviare facilmente documenti e accessori.
Protezione **	 Protezione contro i graffi	

Protezione ***	 Protezione contro piccoli urti e graffi	

Protezione ****	 Scomparto per laptop con imbottitura in schiuma per una protezione extra
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Zaino Global per Notebook 15,6” Zaino Urban per Notebook 17,3” Zaino Global per Notebook 17,3” Sleeve Notebook City

Type of bag Zaino Zaino Zaino Sleeve

Protection **** *** **** **

Material Polyester mix Polyester mix Polyester mix Polyester

Laptop size 15,6 pollici 17,3 pollici 17,3 pollici
EW2520 | 13,3 pollici 
EW2521 | 14,1 pollici 
EW2523 | 15,6 pollici

Tablet size 10,1 pollici 10,1 pollici 10,1 pollici –

Compartiments 3 6 3 2

Additional storage Sì Sì Sì No

Weight (kg) 0,8 kg 0,98 kg 0,7 kg
EW2520 | 0,2 kg 
EW2521 | 0,24 kg 
EW2523 | 0,24 kg

Volume (litre) 26 30 30
EW2520 | 3 l 
EW2521 | 3 l
EW2523 | 4 l

Adjustable shoulder strap Sì Sì Sì No

USB charging port Sì – Sì –

Extra

Molte scompartimenti interni 
Con cinghia di compressione per una maggiore 

stabilità e flessibilità
Materiale Idrorepellente.

Schienale imbottito per  
un miglior comfort

Materiale Idrorepellente

Molte scompartimenti interni
Materiale Idrorepellente

–

Colour Nero Nero Nero / Grigio Nero

Borse e Custodie per Notebook
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Adattatori Video USB-C

Adattatori USB-C HDMI / DisplayPort e VGA 

Gli adattatori Ewent da USB-C a HDMI, DisplayPort e VGA collegano il tuo notebook con USB-C a un monitor o proiettore con ingresso HDMI/DisplayPort  
o VGA. La risoluzione massima supportata è 4096 x 2160 (4K). Questa risoluzione è ideale per visualizzare video, immagini, presentazioni ecc.
Assicurati che la porta USB-C del tuo notebook supporti la modalità DP Alt.

Adattatore USB-C 
a VGA

Adattatore USB-C a 
HDMI 4K

Adattatore USB-C a 
HDMI 4K

Adattatore USB-C a 
HDMI 4K@60hZ

Cavo Adattatore 
USB-C to HDMI 2 

metri

Adattatore USB-C a 
DisplayPort 

Cavo Adattatore 
USB-C to 

DisplayPort 2 metri

Adattatore USB-C 
a HDMI 4K e VGA 

Full HD

Connessione al computer USB-C maschio USB-C maschio USB-C maschio USB-C maschio USB-C maschio USB-C maschio USB-C maschio USB-C maschio

Porte di ricarica del dispositivo

Connessioni VGA, USB HDMI, USB HDMI, USB HDMI, USB HDMI, USB DisplayPort, USB DisplayPort, USB HDMI, VGA

Connessione al Display
VGA HD D-sub 15-pin 

femmina (x1)
HDMI femmina (x1) HDMI femmina (x1) HDMI femmina (x1) HDMI maschio (x1)

DisplayPort femmina 
(x1) 

DisplayPort maschio 
(x1)

HDMI, VGA

Compatibile con 4K No Si Si Si Si Si Si Si

Massimo risoluzione
1920 x 1080 @ 30Hz 
1920 x 1080 @ 60Hz

4096 x 2160 @ 30Hz 4096 x 2160 @ 30Hz
4096 x 2160 @ 30Hz 
4096 x 2160 @ 60Hz

4096 x 2160 @ 30Hz 
4096 x 2160 @ 60Hz

4096 x 2160 @ 30Hz 
4096 x 2160 @ 60Hz

4096 x 2160 @ 30Hz 
4096 x 2160 @ 60Hz

4096 x 2160 @ 30Hz 
1920 x 1080 @ 60Hz

Numero di display 1 1 1 1 1 1 1 2

Segnale video VGA HDMI HDMI HDMI HDMI DisplayPort DisplayPort HDMI, VGA

Specifiche video VGA HDMI High Speed HDMI High Speed HDMI High Speed HDMI High Speed DisplayPort 1.2 DisplayPort 1.2 HDMI High Speed, VGA

Versione USB
USB 3.2 Gen1 

SuperSpeed (USB 3.0)
USB 3.2 Gen1 

SuperSpeed (USB 3.0)
USB 3.2 Gen1 

SuperSpeed (USB 3.0)
USB 3.2 Gen1 

SuperSpeed (USB 3.0)
USB 3.2 Gen1 

SuperSpeed (USB 3.0)
USB 3.2 Gen1 

SuperSpeed (USB 3.0)
USB 3.2 Gen1 

SuperSpeed (USB 3.0)
USB 3.2 Gen1 

SuperSpeed (USB 3.0)

Lunghezza del cavo 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 2 m 15 cm 2 m 15 cm

Requisiti di sistema
1 porta USB-C 3.2 Gen1 
(USB 3.0) con modalità 

DP Alt

1 porta USB-C 3.2 Gen1 
(USB 3.0) con modalità 

DP Alt

1 porta USB-C 3.2 Gen1 
(USB 3.0) con modalità 

DP Alt

1 porta USB-C 3.2 Gen1 
(USB 3.0) con modalità 

DP Alt

1 porta USB-C 3.2 Gen1 
(USB 3.0) con modalità 

DP Alt

1 porta USB-C 3.2 Gen1 
(USB 3.0) con modalità 

DP Alt

1 porta USB-C 3.2 Gen1 
(USB 3.0) con modalità 

DP Alt

1 porta USB-C 3.2 Gen1 
(USB 3.0) con modalità 

DP Alt

Power supply Via USB Via USB Via USB Via USB Via USB Via USB Via USB Via USB

SPECIFICATIONS: • USB 3.2 Gen1 (SuperSpeed USB) transfer speed up to 5Gbit/s

SKU EC1050 EC1051 EW9822 EW9823 EW9824 EW9825 EW9826 EW9700
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EC1319 | EC1320 | 
EC1321 | EC1322

EC1346 | EC1347  
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EC1340 | EC1341  
| EC1342

EC1310 | EC1311 | 
EC1312 | EC1313 | 
EC1314 | EC1315 | 

EC1316

EC1330 | EC1331 | 
EC1332 | EC1333 | 
EC1334 | EC1335 | 

EC1336

EC1300 | EC1301  
| EC1302

EC1353 | EC1354 | 
EC1355 | EC1357
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Cavi e Adattatori HDMI

Cavo HDMI High Speed 
con Ethernet

Cavo HDMI High Speed 
con Ethernet

Cavo HDMI High Speed 
con Ethernet

Cavo HDMI High Speed 
con Ethernet e ferriti

Cavo HDMI High Speed 
con Ethernet

Cavo HDMI High Speed 
con Ethernet

Cavo HDMI attivo in 
fibra ottica (AOC)

versione HDMI 2.1 2.0 2.0 1.4 1.4 1.4 1.4

Serie HDMI 2.1 Premium HDMI 2.0 Premium HDMI 2.0 SOHO HDMI 1.4 Premium HDMI 1.4 SOHO HDMI 1.4 Value HDMI 1.4 Professional

Connettori
HDMI A 19pin maschio - 
HDMI A 19pin maschio

HDMI A 19pin maschio - 
HDMI A 19pin maschio

HDMI A 19pin maschio - 
HDMI A 19pin maschio

HDMI A 19pin maschio - 
HDMI A 19pin maschio

HDMI A 19pin maschio - 
HDMI A 19pin maschio

HDMI A 19pin maschio - 
HDMI A 19pin maschio

HDMI A 19pin maschio - 
HDMI A 19pin maschio

Materiale copriconnettore PVC Alluminio PVC PVC PVC PVC PVC

Materiale connettore Oro 24k 24k Gold 24k Gold 24k Gold 24k Gold 24k Gold 24k Gold

Lunghezza

EC1319 | 1.5m 
EC1320 | 1m 
EC1321 | 2m 
EC1322 | 3m

EC1346 | 1.8m 
EC1347 | 3m 
EC1348 | 5m

EC1340 | 1.8m 
EC1341 | 3m 
EC1342 | 5m

EC1310 | 1m 
EC1311 | 1.8m 
EC1312 | 3m 
EC1313 | 5m 
EC1314 | 8m 

EC1315 | 10m 
EC1316 | 15m

EC1330 | 1m 
EC1331 | 1.8m 
EC1332 | 3m 
EC1333 | 5m 
EC1334 | 8m 
EC1335 | 10m 
EC1336 | 15m

EC1300 | 1m 
EC1301 | 1.8m 
EC1302 | 3m

EC1353 | 10m 
EC1354 | 15m  
EC1355 | 20m 
EC1357 | 30m

Full HD 1080p Si Si Yes Yes Yes Yes Yes

4K@30Hz, 3D Si Si Yes Yes Yes Yes Yes

4k@60Hz, 3D Si Si Yes NO NO No Yes

4k@120Hz Si No No No No No No

8k@60Hz, 3D Si No No No No No No

HDR Si Si Yes No No No Yes

HEC (HDMI Ethernet Channel) Si Si Yes Yes Yes Yes Yes

Larghezza di banda / Velocità di 
trasferimento

48 Gbps 18 Gbps 18 Gbps 10.2 Gbps 10.2 Gbps 10.2 Gbps 10.2 Gbps

Canali Audio 32 – – – – – –

Conduttori interni Rame CCS+Rame CCS+Rame Rame CCS+Rame CCS+Rame Fibra Ottica + Rame

Tipo Packaging Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto Box

Extra – – –
Ferriti contro interferenze 

elettromagnetiche
– – –
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Cavi e Adattatori HDMI

Adattatore Flessibile HDMI, 
HDMI 2.0 4K 60Hz M/F, 

0.15m

Adattatore Flessibile HDMI 
270°, HDMI 2.0 4K 60Hz 

M/F, 0.15m
Cavo HDMI a DVI-D 18+1 Adattatore DVI a HDMI Adattatore DVI a HDMI Adattatore HDMI

versione HDMI 2.0 2.0 1.3 1.3 1.3 1.3

Connettori
HDMI A 19pin maschio - HDMI 

A 19pin femmina
HDMI A 19pin maschio 270° - 

HDMI A 19pin femmina
HDMI A 19pin maschio - DVI-D 

18+1 maschio
DVI-D (24+1) maschio - HDMI A 

19pin femmina
DVI-D (18+1) maschio - HDMI A 

19pin femmina
HDMI A 19pin femmina - HDMI 

A 19pin femmina

Materiale copriconnettore PVC PVC PVC PVC PVC PVC

Materiale connettore Oro 24k Oro 24k Nickel Oro 24k Oro 24k Oro 24k

Lunghezza 0.15m 0.15m
EC1350 | 2m 
EC1351 | 3m 
EC1352 | 5m

– – –

Full HD 1080p Si Si SI Si Si Si

4K@30Hz, 3D SI SI No No No No

4k@60Hz, 3D SI SI No No No No

4k@120Hz No No No No No No

8k@60Hz, 3D No No No No No No

HDR Si Si No No No No

HEC (HDMI Ethernet Channel) Si Si No No No No

Larghezza di banda / Velocità di 
trasferimento

18Gps 18Gps 10.2Gps 10.2Gps 10.2Gps 10.2Gps

Canali Audio CU CU Rame Rame Rame Rame

Conduttori interni Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent

Tipo Packaging – – – – – –
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Cavi e Adattatori DisplayPort

Cavo DisplayPort Cavo DisplayPort Cavo DisplayPort Cavo DisplayPort a HDMI Cavo Display Port a DVI-D

Serie PREMIUM VALUE SOHO – –

Versione DP 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2

Connettori DP maschio - DP maschio DP maschio - DP maschio DP maschio - DP maschio DP maschio - HDMI A 19pin maschio
DP maschio - DVI-D Dual link (24+1) 

maschio

Lunghezza
EC1405 | 1m 
EC1406 | 2m 
EC1407 | 3m

EC1410 | 1m 
EC1411 | 2m 
EC1412 | 3m

EC1400 | 1m 
EC1401 | 2m 
EC1402 | 3m

EC1430 | 1m 
EC1431 | 1.8m 
EC1432 | 3m 
EC1433 | 5m

EC1440 | 1m 
EC1441 | 1.8m 
EC1442 | 3m 
EC1443 | 5m

Full HD 1080p Si Si Si Si Si

WQXGA (2560 × 1600) Si Si Si Si Si

4K (3840 × 2160) Si fino a 120Hz Si fino a 60Hz Si fino a 60Hz Si fino a 60Hz Si fino a 60Hz

8K Si fino a 60Hz No No No No

Banda passante 32.4Gbps 21.6Gbps 21.6Gbps 21.6Gbps 21.6Gbps

Conduttori interni Rame Acciaio rivestito di rame Rame Rame Rame

AWG 30 30 32 32 32

Tipo confezione Sacchetto con zip Ewent Polybag Sacchetto con zip Ewent Sacchetto con zip Ewent Sacchetto con zip Ewent
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Cavi e Adattatori DisplayPort

Cavo Adattatore 
DisplayPort a HDMI

Cavo Adattatore 
DisplayPort a HDMI

Cavo Adattatore 
DisplayPort a VGA

Cavo Adattatore 
DisplayPort a HDMI 

e VGA

Adattatore mini 
DisplayPort a HDMI

Adattatore mini 
DisplayPort a HDMI 4k

Cavo Adattatore Mini 
DP a DVI-I

Versione DP 1.1a 1.2 1.1a 1.2 1.1a 1.2 1.1a

Connettori
DP maschio - HDMI A 

19pin femmina
DP maschio - HDMI A 

19pin femmina
DP maschio - VGA HD 

15pin femmina

DP maschio - VGA HD 
15pin femmina + HDMI 

femmina

miniDP maschio - HDMI A 
19pin maschio

miniDP maschio - HDMI A 
19pin maschio

Mini DP maschio - DVI-I 
(24+5) femmina

Lunghezza 0.15m 0.15m 0.15m 0.15m 0.15m 0.15m 0.15m

Full HD 1080p Si Si Si Si Si Si Si

WQXGA (2560 × 1600) Si Si Si Si Si Si SI

4K (3840 × 2160) No Si No Si No Si No

8K No No No No No No No

Banda passante 10.8Gbps 21.6Gbps 10.8Gbps 21.6Gbps 10.8Gbps 21.6Gbps 10.8Gbps

Conduttori interni Rame Rame Rame Rame Rame Rame Rame

AWG – – – – – – –

Tipo confezione Sacchetto con zip Ewent Sacchetto con zip Ewent Sacchetto con zip Ewent Sacchetto con zip Ewent Sacchetto con zip Ewent Sacchetto con zip Ewent Sacchetto con zip Ewent
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No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Cavi e Adattatori VGA

Cavo SVGA
Cavo Full HD SVGA / QXGA 

con ferriti
Cavo SVGA con ferriti

Convertitore attivo VGA a 
HDMI con Audio

Convertitore da HDMI a 
VGA con Audio

Convertitore da HDMI a 
VGA

Connettori
VGA HD15pin maschio - VGA 

HD15pin maschio
VGA HD15pin maschio - VGA 

HD15pin maschio
VGA HD15pin maschio - VGA 

HD15pin maschio

VGA HD15pin maschio - HDMI 
A 19pin femmina - jack 3.5mm 

femmina

HDMI A 19pin maschio 
VGA HD15pin maschio - jack 

3.5mm femmina

HDMI A 19pin maschio 
VGA HD15pin maschio

Lunghezza 1.8 m

EC1103 | 1.8 m 
EC1104 | 3 m 
EC1105 | 5 m 

EC1108 | 20 m

1.8 m 0.2 m 0.2 m 0.2 m

VGA 1024x768 Si Si Si Si Si Si

SVGA 1280x1024 Si Si Si Si Si Si

QXGA (2048x1536) No Si No Si Si Si

Conduttori interni Rame Rame Rame Rame Rame Rame

Tipo confezione Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Blister Blister Sacchetto con Zip Ewent

Extra ferriti ferriti
Alimentato via cavo USB, 

supporta uscita audio
Alimentato via cavo USB, 

supporta uscita audio
Cavo piatto, connettori 

compatti

SKU EC1100
EC1103 | EC1104 | 
EC1105 | EC1108

EC1110 EW9866 EW9864 EW9869
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Cavi Dati

Cavo Dati SATA, con clip Cavo Dati SATA, con clip, 90°

Connettori SATA Tipo-L maschio - SATA Tipo-L maschio SATA Tipo-L 90° maschio - SATA Tipo-L maschio

Materiale copriconnettore PVC + clip in metallo PVC + clip in metallo

Lunghezza
EC1510 | 0,3 m 
EC1511 | 0,5 m 
EC1512 | 0,7 m

EC1513 | 0,3 m 
EC1514 | 0,5 m 
EC1515 | 0,7 m

Velocità trasferimento dati 1.5/3.0/6.0 Gbps (SATA I, II, III) 1.5/3.0/6.0 Gbps (SATA I, II, III)

Tipo cavo Piatto Piatto

Conduttore interno Rame Rame

Diametro (mm) 7.8x2.2 7.8x2.2

Tipo confezione Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent
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Cavi e adattatori USB

Cavo USB-C USB4 
Thunderbolt3/4

Cavo USB-C 3.2 
Gen 1 A USB-C

Cavo USB-C 3.2 
Gen 2 A USB-C

Cavo USB-A 3.2 a 
USB-C

Cavo USB-A 3.2 a 
USB-C

Cavo USB-A a 
USB-C

Cavo USB-C a 
USB-C

Cavo prolunga 
USB-C a USB-C

Cavo 2in1 USB-
C+A a USB-C

Versione USB 4 3.2 Gen1 3.2 Gen2 3.2 Gen1 3.2 Gen1 2.0 2.0 2.0 2.0

Connettori
USB-Cmaschio a 
USB-C maschio

USB-C maschio a 
USB-C maschio

USB-C maschio a 
USB-C maschio

USB-A maschio a 
USB-C maschio

USB-A maschio a 
USB-C maschio

USB-A maschio a 
USB-C maschio

USB-C maschio a 
USB-C maschio

USB-C maschio a 
USB-C femmina

USB-C maschio o 
USB-A maschio a 
USB-C maschio

Lunghezza 1m 1m 1m
EC1042 | 1m 

EC1043 | 1.8m
EC1055 | 1m 

EC1056 | 1.8m
EC1033 | 1m 

EC1034 | 1.8m
EC1035 | 1m 

EC1036 | 1.8m
EC1037 | 1.8m 
EC1038 | 3m

1m

Erogazione di potenza Si, max 240W ERP Si, max 100W Si, max 100W Si Max 15W Si Max 15W Si Max 15W Si max 60W Si max 60W Si max 60W

Velocità di trasferimento dati 40Gbps 10Gbps 20Gbps 5Gbps 5Gbps 480Mbps 480Mbps 480Mbps 480Mbps

Tipo di cavo PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC Nylon

Conduttore interno Rame Rame Rame Rame Rame Rame Rame Rame Rame

Extra
Supporta Video 

Display 4K@60Hz 
(DP Alt mode)

Supporta Video 
Display 4K@60Hz 

(DP Alt mode)

Supporta Video 
Display 4K@60Hz 

(DP Alt mode)
AWG 24 AWG 28 AWG 28 AWG 28 AWG 28 2in1 USB-C

Tipo Confezione Ewent Zip Bag Ewent Zip Bag Ewent Zip Bag Ewent Zip Bag Ewent Zip Bag Ewent Zip Bag Ewent Zip Bag Ewent Zip Bag Confezione cartone

SKU EC1070 EC1045 EC1046
EC1042 | 
EC1043

EW1055 | 
EW1056

EC1033 | 
EC1034

EC1035 | 
EC1036

EC1037 | 
EC1038

EW9918
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SKU EC1001
EC1021 | EC1022 | 

EC1023
EC1015 | EC1016

EC1007 | EC1008 | 
EC1009

EC1003 | EC1004  
| EC1005 | EC1006

EC1024 | EC1025 | 
EC1026

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Cavi e adattatori USB

Cavo USB 3.0 Super Speed Cavo USB 3.0 Super Speed Cavo USB 3.0 Super Speed
Cavo prolunga USB 3.0 

Super Speed
Cavo USB 2.0 High Speed Cavo USB 2.0 High Speed

Connettori
USB 3.0 maschio (tipo A) - USB 

3.0 maschio (tipo B)
USB 3.0 maschio (tipo A) - USB 

3.0 maschio (tipo A)
USB 3.0 maschio (tipo A) - USB 

3.0 maschio (tipo B Micro)
USB 3.0 maschio (tipo A) - USB 

3.0 femmina (tipo A)
USB 2.0 maschio (tipo A) - USB 

2.0 maschio (tipo B)
USB 2.0 maschio (tipo A) - USB 

2.0 maschio (tipo A)

Materiale copriconnettore PVC PVC PVC PVC PVC PVC

Lunghezza 1.8m
EC1021 | 1m 

EC1022 | 1.8m 
EC1023 | 3m

EC1015 | 1m 
EC1016 | 1.8m 
EC1017 | 3m

EC1007 | 1m 
EC1008 | 1.8m 
EC1009 | 3m

EC1003 | 1m 
EC1004 | 1.8m 
EC1005 | 3m 
EC1006 | 5m

EC1024 | 1.8m 
EC1025 | 3m 
EC1026 | 5m

AWG 28 28 28 28 28 28

Velocità trasmissione 5 Gbps 5 Gbps 5 Gbps 5 Gbps 480 Mbps 480 Mbps

Tipo cavo Cavo tondo Cavo tondo Cavo tondo Cavo tondo Cavo tondo Cavo tondo

Conduttore interno Rame Rame Rame Rame Rame Rame

Colore Nero Nero Nero Nero Nero Nero

Tipo Confezione Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent
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SKU
EC1060 | EC1061 | 

EC1062

EC1010 | EC1011 | 
EC1012 | EC1013 | 

EC1014

EC1065 | EC1066 | 
EC1067

EC1018 | EC1019 | 
EC1020

EC1027 EC1028

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Cavo USB 2.0 High Speed
Cavo Prolunga USB 2.0 

High Speed
Cavo Prolunga USB 2.0 

High Speed
Cavo USB 2.0 High Speed Cavo USB 2.0 High Speed

Cavo Slot PCI USB 2.0 High 
Speed

Connettori
USB 2.0 maschio (tipo A) - USB 

2.0 maschio (tipo B)
USB 2.0 maschio (tipo A) - USB 

2.0 femmina (tipo A)
USB 2.0 maschio (tipo A) - USB 

2.0 femmina (tipo A)
USB 2.0 maschio (tipo A) - USB 

2.0 maschio (tipo B Micro)
USB 2.0 maschio (tipo A) - USB 

2.0 maschio (tipo B Mini)
2x USB 2.0 femmina (tipo A) - 

2x IDC 5pin

Materiale copriconnettore PVC PVC PVC PVC PVC –

Lunghezza
EC1060 | 1m 
EC1061| 1.8m 
EC1062 | 3m

EC1010 | 0.5m 
EC1011 | 1m 

EC1012 | 1.8m 
EC1013 | 3m 
EC1014 | 5m

EC1065 | 1m 
EC1066 | 1.8m 
EC1067 | 3m

EC1018 | 0.5m 
EC1019 | 1m 

EC1020 | 1.8m
1.8m 0.25m

AWG 30 28 30 28 28 28

Velocità trasmissione 480 Mbps 480 Mbps 480 Mbps 480 Mbps 480 Mbps 480 Mbps

Tipo cavo Cavo tondo Cavo tondo Cavo tondo Cavo tondo Cavo tondo Cavo tondo

Conduttore interno Rame Rame Rame Rame Rame Rame

Colore Nero Nero Nero Nero Nero Grigio

Tipo Confezione Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent

Cavi e adattatori USB
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SKU EW1116
EW1013 | EW1021  
| EW1022 | EW1023  
| EW1024 | EW1025

SKU EW9643 EW9645 EW9650 EW9630

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Adattatore OTG USB-C 
a USB-A 

Adattatore USB-C a 
USB-B Micro 

Adattatore USB-A a 
USB-C 

Adattatore USB-C a 
USB-A 

Versione USB USB 3.1 Gen1 USB 2.0 USB 3.1 Gen1 usb 2.0

Connettori
USB-C maschio a USB-A 

femmina
USB-C maschio a USB-B 

Micro femmina
USB-A maschio a USB-C 

Micro femmina
USB-C maschio a USB-A 

femmina

Lunghezza – – – –

Erogazione di potenza – – – –

Velocità di trasferimen-
to dati

5Gbps 480Mbps 5Gbps 480 Mbps

Tipo di cavo Alluminio Alluminio Alluminio PVC

Extra OTG – – –

Cavi e adattatori USB

Convertitore da USB a 
Seriale

Prolunga USB attiva

Versione USB USB 2.0 USB 2.0

Versione del chipset Prolific PL2303GS –

Velocità 2,3 Mbps 480 Mbos

Connettori
USB A Maschio a DSUB 9pin 

maschio
USB A maschio a USB A 

femmina

Lunghezza del cavo 1,5 m

EW1021 | 10 m 
EW1022 | 15 m 
EW1023 | 20 m 
EW1024 | 25 m 
EW1025 | 30 m
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SKU
EC1605 | EC1606 | EC1607 |  

EC1608 | EC1609
EC1610 | EC1611 | EC1612 |  

EC1613 | EC1614
EC1600 | EC1601 | EC1602 |  

EC1603 | EC1604
EC1650 | EC1651 | EC1652 | EC1653

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Cavi e adattatori Audio

Cavo Audio AUX stereo, 3.5 mm Cavo Audio AUX stereo, 3.5 mm a 2xRCA Cavo Audio Stereo 2xRCA Cavo prolunga Audio AUX stereo, 3.5 mm

Connettori 3.5mm 3pin maschio - 3.5mm 3pin maschio 3.5mm 3pin maschio - 2x RCA maschio 2x RCA maschio - 2x RCA maschio 3.5mm 3pin maschio - 3.5mm 3pin femmina

Materiale copriconnettore PVC PVC PVC PVC

Lunghezza

EC1605 | 1.5m 
EC1606 | 2m 
EC1607 3m 
EC1608 | 5m 
EC1609 | 10m

EC1610 | 0.5m 
EC1611 | 1.5m 
EC1612 | 2m 
EC1613 | 5m 

EC1614 | 10m

EC1600 | 0.5m 
EC1601 | 1.5m 
EC1602 | 2m 
EC1603 | 5m 
EC1604 | 10m

EC1650 | 2m 
EC1651 | 3m 
EC1652 | 5m 
EC1653 | 10m

Tipo cavo cavo tondo cavo tondo cavo tondo cavo tondo

Conduttore interno CCS CCS CCS CCS

Diametro 3mm 2.6x5.2mm 2.6x5.2mm 3mm

Tipo confezione Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent
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SKU EC1640 EC1641 EC1642 EC1645

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Cavi e adattatori Audio

Cavo Adattatore per Cuffie Cavo Adattatore per Cuffie Cavo Adattatore per Cuffie Cavo adattatore USB-C per cuffie

Connettori
1x 3.5mm AUX 4pin maschio  - 2x 3.5mm AUX 

3pin femmina
1x 3.5mm AUX 4pin maschio  - 2x 3.5mm AUX 

3pin femmina
2x 3.5mm AUX 3pin maschio  - 1x 3.5mm AUX 

4pin femmina
1x USB-C maschio - 2x 3.5mm AUX 3pin 

femmina

Materiale copriconnettore PVC Alluminio PVC Alluminio

Lunghezza 0.15m 0.30m 0.15m 0.15m

Tipo cavo cavo tondo cavo tondo cavo tondo cavo tondo

Conduttore interno CCS CCS CCS Rame

Diametro 3mm 3mm 3mm 3mm

Tipo confezione Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent
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SKU EC1900 | EC1901 | EC1902 EC1903 | EC1904 | EC1905 EC1907 EC1908 EC1910

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Cavi e adattatori Alimentazione

Cavo Alimentazione Cavo Alimentazione Cavo Alimentazione Cavo Alimentazione Cavo Alimentazione

Connettori
Spina tipo F, CEE 7/7 - Presa C13 

(connettore IEC)
Spina Italiana Tipo L, CEI 23-16-VII - 

Presa C13 (connettore IEC)
Spina tipo F, CEE 7/7 - Presa C5 

(connettore IEC)
Spina Italiana tipo L, CEI 23-16-VII - 

Presa C5 (connettore IEC)
Spina tipo F, CEE 7/7 - Presa C13 90° 

(connettore IEC)

Materiale copriconnettore PVC PVC PVC PVC PVC

Lunghezza
EC1900 | 1,8 m
EC1901 | 3 m
EC1902 | 5 m

EC1903 | 1,8 m
EC1904 | 3 m
EC1905 | 5 m

1,8 m 1,8 m 1,8 m

Tensione di esercizio 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC

Designazione cavo H05-VV-F3G H05-VV-F3G H05-VV-F3G H05-VV-F3G H05-VV-F3G

Conduttore interno
EC1900 | 0,75 mm² 

EC1901 | 1 mm² 
EC1902 | 1 mm²

EC1903 | 0,75 mm² 
EC1904 | 1 mm² 
EC1905 | 1 mm²

0,75 mm² 0,75 mm² 0,75 mm²

Colore Nero Nero Nero Nero Nero

Tipo Confezione Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent
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SKU EC1911 EC1912 EC1906 | EC1916 EC1917 | EC1918 EC1913 | EC1914 | EC1915

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Cavi e adattatori Alimentazione

Cavo Alimentazione Cavo Alimentazione Cavo alimentazione Euro Cavo alimentazione Euro Cavo prolunga Alimentazione

Connettori
Spina Italiana tipo L, CEI 23-16-VII  

Presa C13 90° (connettore IEC)
Spina dritta tipo F, CEE 7/7 
Presa C13 (connettore IEC)

Spina Euro 2 poli tipo C CEE 7/16 
 Presa C7

Spina Euro 90° tipo C CEE 7/16  
Presa C7 90°

Presa maschio C14 (connettore IEC) 
Presa C13 (connettore IEC)

Materiale copriconnettore PVC PVC PVC PVC PVC

Lunghezza 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m
EC1913 | 1,8 m 
EC1914 | 3 m 
EC1915 | 5 m

Tensione di esercizio 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC

Designazione cavo H05-VV-F3G H05-VV-F3G H03-VV-H2-F2 H03-VV-H2-F2 H05-VV-F3G

Conduttore interno 0,75 mm² 0,75 mm² 0,75 mm² 0,75 mm²
EC1913 | 0,75 mm² 

EC1914 | 1mm² 
EC1915 | 1mm²

Colore Nero Nero
EC1906 | Nero 

EC1916 | Bianco
EC1917 | Nero 

EC1918 | Bianco
Nero

Tipo Confezione Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent
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SKU EW3800 | EW3802 EW3803 EW3810 | EW3812

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Cavi prolunga alimentazione

Cavo Prolunga Italiana  
250V 10A 

Cavo Prolunga Italiana  
250V 10A 

Cavo Prolunga Italiana  
250V 16A 

Connettori
Spina Italiana (10A 2P+T) 

Presa Italian (10A)
Spina Italiana (10A 2P+T) 

Presa Italian (10A)
Spina Italiana (16A 2P+T) 
Presa Italiana (10A+16A)

Materiale connettori PVC PVC PVC

Lunghezza
EW3800 | 3 m 
EW3802 | 5 m

5 m
EW3810 | 3 m 
EW3812 | 5 m

Corrente nominale 10 A 10 A 16 A

Tensione nominale 250 V 250 V 250 V

Massima potenza 2500 W 2500 W 2500 W

Conduttore interno 0,75 mm2 0,75 mm2 1,00 mm2

Designazione cavo H05-VV-F3G H05-VV-F3G H05-VV-F3G

Colore Bianco Black Bianco

Tipo confezione Sacchetto Ewent Sacchetto Ewent Sacchetto Ewent

Extra Spina salvaspazio Spina salvaspazio Spina salvaspazio
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SKU
IM1185 | IM1186 | IM1187 | IM1188 | IM1189 | IM1190 | IM1191 | 

IM1192 | IM1193 | IM1194 | IM1195
IM1070 | IM1071 | IM1072 | IM1073 | IM1074 | IM1075 | IM1076

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Cavi di rete Patch

Cavo Patch Cat.8.1 S/FTP Cavo Patch Cat.6 S/FTP

Connettori RJ45 maschio (8P8C) - RJ45 maschio (8P8C) RJ45 maschio (8P8C) - RJ45 maschio (8P8C)

Standard connessione EIA/TIA-568B EIA/TIA-568B

Materiale contatti placcato oro 50µ placcato oro 15µ

0.15 m IM1185 | Nero –

0.25 m IM1186 | Nero –

0.5 m IM1187 | Nero IM1070 | Grigio

1 m IM1188 | Nero IM1071 | Grigio

1.5 m IM1189 | Nero

2 m IM1190 | Nero IM1072 | Grigio

3 m IM1191 | Nero IM1073 | Grigio

5 m IM1192 | Nero IM1074 | Grigio

7 m – IM1075 | Grigio

7.5m IM1193 | Nero –

10 m IM1194 | Nero IM1076 | Grigio

15 m IM1195 | Nero –

20 m – –

Banda passante 2000 MHz (cavo) 500MHz (connettore RJ45) 250 MHz

AWG 26/7 27/7

Calsse schermatura S/FTP S/FTP

Schermatura singole coppie di cavi (alu) + sul gruppo totale di cavi (alu) singole coppie di cavi (alu) + sul gruppo totale di cavi (alu)

Categoria Cat 8.1 Cat 6

Conduttore interno CU (rame) CCA (alluminio rivestito di rame)

Materiale schermatura LSZH PVC

Tipo Confezione Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent
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SKU
IM1000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
IM1035 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Cavi di rete Patch

Cavo Patch Cat.6 U/UTP Cavo Patch Slim CAT.6 U/UTP

Connettori RJ45 maschio (8P8C) - RJ45 maschio (8P8C) RJ45 maschio (8P8C) - RJ45 maschio (8P8C)

Standard connessione EIA/TIA-568B EIA/TIA-568B

Materiale contatti Placcato oro 15µ Placcato oro 15µ

0.15 m – –

0.25 m – IM1035 | Bianco; IM1042 | Nero

0.5 m IM1000 | Grigio; IM1001 | Blu; IM1002 | Nero; IM1003 | Verde; IM1004 | Bianco; IM1005 | Giallo IM1036 | Bianco; IM1043 | Nero

1 m IM1006 | Grigio; IM1007 | Blu; IM1008 | Nero; IM1009 | Verde; IM1010 | Bianco; IM1011 | Giallo IM1037 | Bianco; IM1044 | Nero

1.5 m – IM1038 | Bianco; IM1045 | Nero

2 m IM1012 | Grigio; IM1013 | Blu; IM1014 | Nero; IM1015 | Verde; IM1016 | Bianco; IM1017 | Giallo IM1039 | Bianco; IM1046 | Nero

3 m IM1018 | Grigio; IM1019 | Blu; IM1020 | Nero; IM1021 | Verde; IM1022 | Bianco; IM1023 | Giallo IM1040 | Bianco; IM1047 | Nero

5 m IM1024 | Grigio; IM1025 | Blu; IM1026 | Nero; IM1027 | Verde; IM1028 | Bianco; IM1029 | Giallo IM1041 | Bianco; IM1048 | Nero

7 m IM1030 | Grigio –

7.5m – –

10 m IM1031 | Grigio –

15 m IM1032 | Grigio –

20 m IM1033 | Grigio –

banda passante 250 MHz 250 MHz

AWG 27/7 30/7

Calsse schermatura U/UTP U/UTP

Schermatura – –

Categoria Cat 6 Cat 6

Conduttore interno CCA (alluminio rivestito di rame) CU (rame)

Materiale schermatura PVC PVC

Tipo Confezione Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent
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SKU
IM1100 | IM1101 | IM1102 | IM1103 | IM1104 | IM1105 | IM1106 | 

IM1107| IM1108

IM1130 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 39 | 41 | 43 | 
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No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Cavi di rete Patch

Cavo Patch CAT.5e F/UTP Cavo Patch CAT.5e U/UTP

Connettori RJ45 maschio (8P8C) - RJ45 maschio (8P8C) RJ45 maschio (8P8C) - RJ45 maschio (8P8C)

Standard connessione EIA/TIA-568B EIA/TIA-568B

Materiale contatti Placcato oro 15µ Placcato oro 15µ

0.15 m – –

0.25 m – IM1130 | Grigio; IM1135 | Bianco; IM1136 | Giallo; IM1137 | Nero

0.5 m IM1100 | Grigio
IM1138 | Grigio; IM1139 | Bianco; IM1140 | Blu; IM1141 | Giallo;  
IM1142 | Verde; IM1143 | Nero; IM1144 | Arancio; IM1145 | Viola

1 m IM1101 | Grigio
IM1146 | Grigio; IM1147 | Bianco; IM1148 | Blu; IM1149 | Giallo;  
IM1150 | Verde; IM1151 | Arancio; IM1152 | Viola; IM1153 | Nero

1.5 m – –

2 m IM1102 | Grigio
IM1154 | Grigio; IM1155 | Bianco; IM1156 | Blu; IM1157 | Giallo;  
IM1158 | Verde; IM1159 | Nero; IM1160 | Arancio; IM1161 | Viola

3 m IM1103 | Grigio IM1162 | Grigio; IM1163 | Blue; IM1164 | Verde;  IM1167 | Giallo; IM1168 | Nero; IM1169 | Bianco

5 m IM1104 | Grigio
IM1170 | Grigio; IM1171 | Blu; IM1172 | Giallo; IM1173 | Nero;  

IM1174 | Verde; IM1177 | Bianco

7 m IM1105 | Grigio IM1178 | Grigio

7.5m –

10 m IM1106 | Grigio IM1179 | Grigio

15 m IM1107 | Grigio IM1180 | Grigio

20 m IM1108 | Grigio IM1181 | Grigio

banda passante 100 MHz 100 MHz

AWG 26/7 26/7

Calsse schermatura F/UTP F/UTP

Schermatura  sul gruppo totale di cavi (aluminium)  sul gruppo totale di cavi (aluminium)

Categoria Cat 5e Cat 5e

Conduttore interno CCA (alluminio rivestito di rame) CCA (alluminio rivestito di rame)

Materiale schermatura PVC PVC

Tipo Confezione Sacchetto con Zip Ewent Sacchetto con Zip Ewent
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IM1225 | IM1226 |  
IM1227 |IM1228

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Cavi di rete Patch

Cavo Installazione Cat. 6 U/UTP Cavo Installazione Cat. 6 U/UTP Cavo Installazione Cat. 6 F/UTP Cavo Installazione Cat. 6A U/UTP Cavo Installazione Cat. 7 S/FTP

Lungezza
IM1214 | 100m 
IM1216 | 305m

305m
IM1219 | 100m 
IM1220 | 305m

IM1221 | 30m 
IM1222 | 50m 
IM1223 | 100m 
IM1224 | 305m

IM1225 | 30m 
IM1226 | 50m 
IM1227 | 100m 
IM1228 | 305m

banda passante 250 MHz 250 MHz 250 MHz 500 MHz 1000 MHz

AWG 23/1 23/1 23/1 23/1 23/1

Calsse schermatura U/UTP U/UTP F/UTP U/UTP S/FTP

Schermatura – – Sul gruppo totale di cavi (aluminium) –
Foglio (alluminio) PiMF 

schermatura complessiva a treccia 
(rame)

Categoria Cat. 6 Cat. 6 Cat. 6 Cat. 6A Cat. 7

Conduttore interno CCA (alluminio rivestito di rame) CCA (alluminio rivestito di rame) CCA (alluminio rivestito di rame) CU (rame) CU (rame)

materiale schermatura PVC LSZH PVC LSZH LSZH

Colore Grigio Grigio Grigio Blu Arancio

Tipo Confezione Scatola Scatola Scatola – –
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IM1400 | IM1401 | IM1402 | IM1403 | IM1404 | IM1405 | 
IM1406 | IM1407 | IM1408 | IM1409 | IM1410 | IM1411 | 

IM1412

SKU IM1205 IM1206

SKU EW9006 EW9005

No rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

Cavo Fibra ottica (FTTH) Singlemode (OS2) Simplex

Connettori SC-APC (8°) maschio - SC-APC (8°) maschio

Lunghezza

IM1400 | 1 m 
IM1401 | 2 m 
IM1402 | 3 m 
IM1403 | 5 m 

IM1404 | 10 m 
IM1405 | 15 m 
IM1406 | 20 m 
IM1407 | 25 m 
IM1408 | 30 m 
IM1409 | 40 m 
IM1410 | 50 m 
IM1411 | 70 m 

IM1412 | 100 m

Diametro del nucleo della fibra 
ottica

9 µ

Optical fiber sheath Diametro 
guaina fibra ottica

125 µ

Tipo cavo fibra ottica Glass Fiber G657.A2

Specifiche Singlemode (OS2)

Plug Modulare Cat.6 U/UTP per 
cavo tondo, 100pz

Plug Modulare Cat.6 U/UTP fili 
passanti per cavo tondo, 100pz

AWG 23-26 23-26

Schermatura U/UTP U/UTP

Categoria Cat. 6 Cat. 6

Connessione Contatti placcati oro 15 µ Contatti placcati oro 15 µ

Applicazione per cavo solido Rigido per cavo solido Rigido

Tipo confezione Barattolo 100pz Barattolo 100pz

Pinza di Cripatura per plug CAT.5e/
CAT.6/CAT.6A/CAT.7 & RJ11/12 

Pinza di Cripatura per plug  
CAT.5e/CAT.6

Applicazione CAT.5e/CAT.6/CAT.6A/CAT.7 & RJ11/12 CAT.5e/CAT.6

Materiale Metallo e Gomma Metallo e Gomma

Cavi di rete Patch
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Ewent significa eccellenza
ed è quello che vogliamo essere!
La tecnologia detta il passo per cambiare le abitudini e i costumi quotidiani dell’essere umano. Molte persone 
non possono immaginare di vivere senza più smartphone e tablet. Attraverso la rete siamo sempre più connessi.
Più prodotti significa più complessità. Ewent si sforza di creare soluzioni per rendere facile l’uso di prodotti 
tecnologici. Creiamo soluzioni guardando non solo a cosa può fare un prodotto, ma soprattutto come le 
persone ne fanno uso.

Progettato per  
l’uso quotidiano

I product manager di prodotti Ewent 
hanno un obiettivo chiaro quando si 
sviluppa un prodotto. Ogni prodotto 
deve essere facile da usare e facile da 
installare. Esaminiamo da vicino come i 
nostri clienti utilizzano i prodotti nel loro 
ambiente quotidiano. Poiché la tecnologia 
è in continua evoluzione e le richieste dei 
consumatori sono soggette a modifiche, 
Ewent offre continuamente aggiornamenti 
sui prodotti. Di conseguenza, i nostri 
prodotti soddisfano le aspettative di 
oggi e di domani. I manuali Ewent sono 
disponibili in molte lingue diverse e 
mostrano come deve essere utilizzato un 
prodotto. Invece di parlare solo in termini 
tecnici, forniamo consigli e suggerimenti 
pratici, in modo che i manuali siano 
accessibili a tutti.

La linea di prodotti Ewent comprende 
diversi gruppi di prodotti: USB e HDD/SSD 
accessori, hub e lettori di carte, ICT accessori 
per l’utilizzo con pc, laptop o tablet, soluzioni 
ergonomiche come supporti /carrelli 
per Monitor e TV e postazione di lavoro. 
Accessori come caricatori Notebook, tablet e 
telefono, prese multiple domestiche. Pulizia e 
prodotti per la manutenzione.
Ewent offre anche connettività in rame e 
fibra ottica. Questo business sviluppato in 
modo speciale la linea include cavi Audio 
e Video, USB-C cavi e docking station e 
convertitori, cavi Lan da installazione e 
bretelle in rame e CCA e cavi di connessione 
in fibra. I prodotti Ewent si distinguono dai 
prezzi competitivi. e dal loro design elegante 
e dalla facile installazione.
Lo scopo principale di Ewent è quello 
di creare soluzioni su come utilizzare la 
tecnologia in maniera semplice. Dobbiamo 
ottenere informazioni su come e perché 
il consumatore utilizza il prodotto e non 
concentrarsi solo sulle caratteristiche 
tecniche di un prodotto. Ewent offre soluzioni 
dinamiche con una chiara guida di utilizzo 
o montaggio. Gli utenti ricevono supporto
tramite video di YouTube, social media e 
helpdesk accessibile.

Ci teniamo al nostro aspettoCi teniamo al nostro aspetto

Un diverso tipo di servizioUn diverso tipo di servizio

Le confezioni Ewent, accattivanti e chiare, mostrano la funzionalità dei prodotti. 
Abbiamo scelto i colori bianco e blu per le nostre confezioni, che aiuta i consumatori 
a trovare i nostri prodotti più facilmente. Consideriamo il packaging uno strumento 
importante per comunicare le caratteristiche di un prodotto.

In alcuni casi un manuale multilingue non fornisce la risposta a tutte le domande.
Pertanto, Ewent si sta concentrando sulla vendita e sul supporto post-vendita.

5 anni di garanzia Centro servizi Helpdesk
Noi di Ewent crediamo nei nostri prodotti.  

Ecco perché forniamo 5 anni di garanzia su 
quasi tutti i nostri prodotti.

Il nostro Centro Servizi è rinomato per la sua 
rapidità ed eccellente supporto Un prodotto 

potrebbe non funzionare come previsto? 
La nostra massima priorità è trovare una 

soluzione adeguata.

Quando i consumatori hanno bisogno di 
supporto extra con i loro prodotti, il nostro 
helpdesk può essere contattato via e-mail, 
messenger di Facebook e sito web. I nostri 

agenti di supporto multilingue sono a 
disposizione per aiutare.
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