TECHNICAL SPECIFICATIONS
Material: ABS+PC

Light Source: Red LED(Aiming)+White LED(lighting)
Interface: USB, 2.4G & Bluetooth 4.2

Trigger Mode: Manual; Continuous Scanning;
Auto-induction Scanning

Scanning speed: 500 scans/sec

Battery: 3.7V 2000 mAH Lithium ion battery
Charging time: 6-7 hours for a full charge

Battery working time: 3-5 days;

equivalent to 30000 scans

Power Supply: DC 5V +5%

Shock resistance: 1.5 meters

Working Period: appr. 24h continuously
"Transmission Distance: 24G<90m at sight distance
BT<15m at sight distance"

Language Keyboard: French (Belgium), Portugese,
British EN, Germany, French, Russian, Spanish, CZ, IT, JP,
Polish, Sweden, Danish, Slovak, Norwegian, Swiss

German, Swiss French, Netherlands, Hungarian PACKAGE CONTENTS
Operating System: Linux, Android, Windows XP, 7 8,10, 2D scanner EW3440

1,108 Smart charging base
Dimensions L"W*H: 176.9 * 68.3 * 90.5 (mm) USB Cable

Weight: 1959 + 59 (exclude cable) User manual

EN Made in China
NL Geproduceerd in China

FR Fabriqué en Chine IT Prodotto in Cina DE Hergestellt in China ES Hecho en China PT
Fabricado na China HU Kindban késziilt CZ Vyrobeno v Ciné DK Fremstillet i Kina NO Laget i Kina
SE Tillverkad i Kina FI Valmistettu Kiinassa Sl Izdelano na Kitajskem BG lMpov3seaeHo B Kutaii
GR Kataokevaopgvo otnv Kiva TR Cin malidir

C € 0 @ 5 YEAR WARRANTY
,l‘ WWW.EWENT-ONLINE.COM
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EN The scanner has been set well before delivery, please do not casually scan any @
barcode on Quick Guide to test. If abnomal codition occurs after scannning the barcodes

on Quick Guide, please scan the following "Initialization Settings" barcode.

NL De scanner werd goed ingesteld vodr de levering. Scan geen willekeurige barcode in de
Beknopte handleiding om te testen. Als een abnormale toestand optreedt na het scannen
van de barcodes in de Beknopte handleiding, scant u de volgende barcode van “Initialization
Settings”.

FR Le scanner a été correctement réglé avant la livraison. Veuillez ne pas scanner un
quelconque code-barres du Guide Rapide pour le tester. Si une condition anormale se
produit aprés avoir scanné les codes-barres du Guide rapide, veuillez scanner le code-barres
suivant : “Initialization Settings”.

IT Lo scanner & stato programmato prima della consegna, si prega di non scansionare
casuasualmente i codice a barre sulla Guida rapida. Se si verifica una codifica anomala dopo
la scansione dei codici a barre nella Guida rapida, scansionare il seguente codice a barre
“Initialization Settings".

ES El escaner se configuré mucho antes de la entrega, no escanee casualmente ningun
codigo de barras en la Guia rapida para probar. Si se produce una codificacion anormal
después de escanear los codigos de barras en la Guia rapida, escanee el siguiente cédigo
de barras "Initialization Settings".

DE Der Scanner wurde vor Auslieferung eingerichtet. Bitte scannen Sie zum Testen nicht
zuféllig irgendeinen Strichcode an der Schnellanleitung. Wenn nach dem Scannen der
Strichcodes an der Schnellanleitung eine ungewdhnliche Situation auftritt, scannen Sie bitte
den folgenden “Initialization Settings™-Strichcode.

HU A szkenner a szallités el6tt helyesen be lett dllitva, kérjuk, ne olvasson be véletlentl
semmilyen vonalkédot a Gyors Utmutaton a teszteléséhez. Ha a gyors Utmutatd
vonalkddjainak beolvasasa utan rendellenes kddolas Iép fel, kérjik, olvassa be a kovetkezd
“Initialization Settings” vonalkddot.

PT O scanner foi configurado antes da entrega, ndo digitalizar casualmente qualquer
codigo de barras no Quick Guide to Test. Se a codificagdo anormal ocorrer apos a
digitalizacdo dos codigos de barras no Guia Rapido, verifique o seguinte cédigo de barras
“Initialization Settings".

[]:25 [=]
=

Initialization Settings

How to Use - Gebruiksaanwijzing - Mode d'emploi - Come utilizzarlo -
Como usar - Verwendung - Hasznalat - Como utilizar

EN Connect it with your PC's built-in Bluetooth (Note: similar pairing steps in other Windows
system)

1. Double click the Bluetooth icon and then the "Devices and Printers" will show. 2. First scan
"Bluetooth HID Mode" then scan "Match" barcode or press the trigger button for 10 seconds.
When the blue and green indicator light flashes, the Bluetooth scanner is paired. 3. Click "add
a device" and a dialog box with "Barcode Scanner HID" will appear. 4. Double click "Barcode
Scanner HID", after a "di" sound', Bluetooth connection is done.

NL Verbind deze met de ingebouwde Bluetooth van de pc (Opmerking: soortgelijke
koppelingsstappen in een ander Windows-systeem)

1. Dubbelklik op het Bluetooth-pictogram. Daarna verschijnt "Apparaten en printers". 2. Scan
eerst de "Bluetooth HID Mode" en scan dan de barcode “Match” of houd de activeringsknop
gedurende 10 seconden ingedrukt. De blauwe en groene indicatorlampen knipperen en de
Bluetooth-scanner gaat naar de koppelingsstatus. 3. Klik op “add a device” en er verschijnt
een dialoogvenster “Barcode Scanner HID” toont. 4. Dubbelklik op “Barcode Scanner HID”.
Als u een geluid van “di” hoort, is de Bluetooth-verbinding tot stand gebracht.

4
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FR Connectez-le au Bluetooth intégré de votre PC (Remarque : étapes d’appairage similaires @
sous d'autres systemes Windows)

1. Double-cliquez sur I'icone Bluetooth. L'écran “Périphériques et imprimantes” s'affiche
ensuite. 2. Scannez d'abord “Bluetooth HID Mode”, puis le code-barres “Match” ou appuyez
sur la gachette pendant 10 secondes ; les voyants bleu et vert clignotent et le scanner
Bluetooth entre dans I'état d'appairage. 3. Cliquez sur “add a device”. Une boite de dialogue
s'affiche avec “Barcode Scanner HID”. 4. Double-cliquez sur “Barcode Scanner HID”, apres un
son de « di », la connexion Bluetooth est établie.

IT Collegalo al Bluetooth integrato del tuo PC (Nota: passaggi di accoppiamento simili in altri
sistemi Windows)

1. Fare doppio clic sull'icona Bluetooth per visualizzare "Dispositivi e stampanti". 2. Prima
scansiona la "Bluetooth HID Mode", quindi scansiona il codice a barre "Match" o premi il
pulsante di attivazione per 10 secondi, la spia blu e verde lampeggia e lo scanner Bluetooth
entra in modalita di associazione. 3. Fare clic su "add device" e viene visualizzata una finestra
di dialogo che mostra "Barcode Scanner HID". 4. Fare doppio clic su "Barcode Scanner HID",
dopo un suono di "di", la connessione Bluetooth & terminata."

ES Conéctalo con el Bluetooth integrado de tu PC (Nota: pasos de emparejamiento similares
en otros sistemas Windows)

1. Haga doble clic en el icono de Bluetooth y luego se mostrard "Dispositivos e impresoras”.
2. Primero escanee "Bluetooth HID Mode" y luego escanee el cédigo de barras "Match" o
presione el botén disparador durante 10 segundos, la luz indicadora azul y verde parpadea y
el escédner Bluetooth ingresa al estado de emparejamiento. 3. Haga clic en "add a device"y
aparecerd un cuadro de didlogo que muestra "Barcode Scanner HID". 4. Haga doble clic en
"Barcode Scanner HID", después de un sonido de "di", se realiza la conexion Bluetooth."

DE Uber die integrierte Bluetooth-Funktion Ihres PCs verbinden (Hinweis: Ahnliche
Kopplungsschritte unter anderen Windows-Systemen)

1. Doppelklicken Sie auf das Bluetooth-Symbol. Daraufhin erscheint “Geréte und Drucker”.

2. Scannen Sie zunéchst den “Bluetooth HID Mode”, scannen Sie dann den “Match”-Strich-
code oder halten Sie den Ausloser 10 Sekunden gedriickt; die blaue und griine Anzeige
blinkt und der Bluetooth-Scanner ruft den Kopplungsstatus auf. 3. Klicken Sie auf “add a
device”. Daraufhin erscheint ein Dialogfenster mit der Anzeige “Barcode Scanner HID".

4. Doppelklicken Sie nach Ausgabe eines “di”-Tons auf “Barcode Scanner HID”. Nun ist die
Bluetooth-Verbindung hergestellt.

HU Csatlakoztassa a szamitogép beépitett Bluetooth-funkcidja segitségével

(Megjegyzés: hasonlé parositasi Iépések mas Windows rendszerben)

1. Kattintson duplan a Bluetooth-ikonra, amire megjelenik a “Eszkdzok €s nyomtatok” panel.
2. El6szor olvassa be a “Bluetooth HID Mode”, majd a “Match” vonalkddot, vagy nyomja meg
a kioldogombot 10 masodpercig; a kék és zold jelzéfény villog, és a Bluetooth-olvaso
pérositasi allapotba kertil. 3. Kattintson az “add a device” gombra, amire megjelenik a
“Barcode Scanner HID” parbeszédpanel. 4. Kattintson duplén a “Barcode Scanner HID”"
elemre, a hangjelzés utdn a Bluetooth-kapcsolat Iétrejon.

PT Conecte-o com o Bluetooth incorporado do seu PC (Nota: Passos de emparelhamento
semelhantes noutros sistemas Windows)

1. Clique duas vezes no icone Bluetooth e, em seguida, serdo exibidos "Dispositivos e
Impressoras". 2. Verifique primeiro "Bluetooth HID Mode" e, em seguida, digitalize o cédigo de
barras "Match" ou prima o botdo do obturador durante 10 segundos, a luz indicadora azul e
verde pisca e o scanner Bluetooth entra para o estado de emparelhamento. 3. Clique em "add a
device" e aparecerd uma caixa de didlogo mostrando "Barcode Scanner HID". 4. Clique duas
vezes em "Barcode Scanner HID", depois de ser feito um som de "di", a ligagdo bluetooth é feita.

Bluetooth HID Mode Match
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@ Connect the 2.4GHz Smart base with a PC - Sluit de slimme 2,4GHz basis aan met @
een pc - Connecter la base intelligente 2,4GHz avec un PC - Connettere la base ‘
smart con un PC - Conecte la base inteligente de 2,4 GHz con una PC - Intelligente
2,4-GHz-Basis mit einem PC verbinden - A 2,4 GHz-es Intelligens allomas
csatlakoztatdsa a PC-hez - Ligue a Base Inteligente de 2.4GHz a um PC ‘

EN Plug 2.4GHz Base to PC USB with the USB wire, (the scanner has been paired with the
2.4GHz base before delivery). Press the button to activate. Note: if cannot upload data via
2,4G base, please first scan "2.4G Mode" then scan "Match Enforced". After scanning the
following two setting barcodes, the flashing green indicator light shows it is pairing. When
pairing is done, the blue indicator light will stay on.

NL Sluit de 2,4Ghz-basis aan op de USB van de pc met de USB-draad, (de scanner is al voor
de levering gekoppeld met de 2,4 Ghz-basis) en druk op de knop. Het werkt onmiddellijk.
Opmerking: als u geen gegevens kunt uploaden via de 2,4Ghz-basis, scant u eerst "2.4G
Mode" en vervolgens "Match Enforced". Na het scannen van de volgende twee instellingsbar-
codes, knippert de groene indicatorlamp en is het apparaat onder de koppelingsstatus.
Wanneer het koppelen is voltooid, blijft de blauwe indicatorlamp opgelicht.

FR Branchez la base 2,4GHz sur 'USB du PC avec le cable USB, (le scanner a été appairé avec
la base 2,4GHz bien avant la livraison), et appuyez sur le bouton. Elle peut fonctionner
directement. Remarque : si vous ne pouvez pas télécharger les données via la base 2,4G,
veuillez d'abord scanner "2.4G Mode" puis "Match Enforced". Aprés avoir scanné les deux
codes-barres de réglage suivants, le voyant lumineux vert clignote et I'appareil est en cours
d’appairage. Une fois I'appairage terminé, le voyant lumineux bleu reste allumé. !
IT Collega la base da 2,4 GHz al PC con il cavo USB (lo scanner & gia accoppiato con la base da
2,4 GHz ben prima della consegna) e premi il pulsante, puo funzionare direttamente.

Nota: se non & possibile scaricare i dati tramite la base 2.4G, eseguire prima la scansione ""2.4G
Mode", quindi eseguire la scansione "Match Enforced". Dopo aver scansionato i seguenti due
codici a barre di impostazione, la spia verde lampeggia e si trova in stato di associazione. Al termine
dell'associazione, la spia blu & sempre accesa.

ES Conecte la base 2.4GHz al USB de la PC con el cable USB (el escéner se emparejo con la
base de 2.4GHz mucho antes de la entrega) y presione el botdn, puede funcionar directamente.
Nota: si no puede cargar datos a través de la base 2,4G, primero escanee "2.4G Mode" y luego
escanee "Match Enforced". Después de escanear los siguientes dos cédigos de barras de
configuracion, la luz indicadora verde parpadea y se encuentra en estado de emparejamiento.
Cuando se realiza el emparejamiento, la luz indicadora azul siempre estd encendida.

DE Stecken Sie die 2,4-GHz-Basis Uber das USB-Kabel am USB-Anschluss des PCs ein (der
Scanner wurde vor Auslieferung mit der 2,4-GHz-Basis gekoppelt). Driicken Sie zur direkten |
Inbetriebnahme die Taste. Hinweis: Wenn Sie Daten nicht tber die 2,4-GHz-Basis hochladen
konnen, suchen Sie bitte zundchst im "2.4G Mode", nutzen Sie dann "Match Enforced”. Nachdem Sie
die folgenden beiden Einstellungsstrichcodes gescannt haben, blinkt das griine Anzeigelicht und
das Gerat ruft den Kopplungsstatus auf. Nach der Kopplung leuchtet die blaue Anzeige dauerhaft.
HU Csatlakoztassa a 2,4 GHz-es Bazis-PC kulcsot az USB-kabellel (a beolvasé gyarilag a 2,4
GHz-es bazissal parositva van), és nyomja meg a gombot, igy azonnal mikoddképes.
Megjegyzés: ha nem tud adatokat feltolteni a 2,4 G-s bazison keresztl, kérjik, el6szor olvassa
be a "2.4G Mode", majd a "Match Enforced". elemet. A kévetkezé két bedllitasi vonalkod
beolvasasa utan a zold jelzéfény villogni fog, és a késziilék parositdsi dllapotba kerll. Ha a
pérositds megtortént, a kék jelzéfény folyamatosan vilagit. {
PT Ligue a doca de 2.4GHz ao PC USB com o cabo USB (o scanner foi emparelhado com a |
doca de 2,4GHz muito antes da entrega) e pressione o botdo, podendo funcionar diretamente. K
Nota: Se ndo conseguir carregar dados através da base 2.4G, verifique primeiro "2.4G Mode" e, |
em seguida, digitalize "Match Enforced". Apds a digitalizagdo dos dois cédigos de barras de
configuragdo seguintes, a luz indicadora verde pisca e encontra-se em estado de emparelha-
mento. Quando o emparelhamento é feito, a luz indicadora azul estd sempre acesa.

o0l [=] % [=]
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How To Use SPP Mode - De SPP-modus gebruiken - Mode d'emploi du mode $
SPP . Come utilizzare la modalita SPP - Como usar el modo SPP - So nutzen
Sie den SPP-Modus - Az SPP mdd hasznélata - Como utilizar o modo SPP

EN 1. Scan "SPP Mode". 2. Search "Barcode Scanner SPP" from device. 3. Double click
"Barcode Scanner SPP", wait for the driver installation; after a "di" sound, Buetooth SPP mode
is connected.

NL 1. Scan de "SPP Mode". 2. Zoek "Barcode Scanner SPP" van apparaat. 3. Dubbelklik op
"Barcode Scanner SPP", wacht op de installatie van het stuurprogramma. Wanneer u het geluid
“di” hoort, is de Bluetooth SPP-modus verbonden.

FR 1. Scannez "SPP Mode". 2. Recherchez "Barcode Scanner SPP", a partir de I'appareil.

3. Double cliquez sur "Barcode Scanner SPP" attendez ['installation du pilote ; aprés un son de «
di », le mode SPP Bluetooth est connecté.

IT 1. Scansione "SPP Mode". 2. Cerca "Barcode Scanner SPP" dal dispositivo. 3. Fare doppio clic
su "Barcode Scanner SPP", attendere l'installazione del driver, dopo un suono di "di", la modalita
Buetooth SPP & collegata.

ES 1. Escanear "SPP Mode". 2. Busque "Barcode Scanner SPP" desde el dispositivo. 3. Haga
doble clic en "Barcode Scanner SPP", espere la instalacion del controlador, después de un
sonido de "'di"", el modo Bluetooth SPP estd conectado.

DE 1. Suchen Sie im "SPP Mode". 2. Suchen Sie "Barcode Scanner SPP" vom Geriét.

3. Doppelklicken Sie auf "Barcode Scanner SPP", warten Sie auf die Treiberinstallation; nach
Ausgabe eines “di"-Tons ist der Bluetooth-SPP-Modus verbunden.

HU 1. Olvassa be az "SPP Mode" elemet. 2. Keressen a

"Barcode Scanner SPP" elemre a készlilékrdl. 3. Kattintson duplan Lo

a "Barcode Scanner SPP" gombra, vérjon az illesztéprogram telepitésére; E E

a hangjelzés utdn a Buetooth SPP mdd csatlakozik.

PT 1. Digitalizar "SPP Mode". 2. Pesquisa por "Barcode Scanner SPP"

do dispositivo. 3. Clique duas vezes em "Barcode Scanner SPP", E -
aguarde a instalacdo do controlador, depois de um som de "di",

o modo SPP Bluetooth estiver ligado. SPP Mode

How To Use Virtual COM Mode - De Virtuele COM-modus gebruiken - Mode
d’emploi du mode COM virtuel - Come utilizzare la modalita COM virtuale -
Como usar el modo COM virtual - So nutzen Sie den virtuellen COM-Modus -
A virtualis COM mdd hasznalata - Como utilizar o modo COM virtual

EN 1. Plug in to 2.4G dongle. 2. Scan "Virtual COM". 3. Install driver from supplier (Win10 will
install driver automatically)

NL 1. Sluit deze aan op de 2,4G dongle. 2. Scan "Virtual COM". 3. Installeer het stuurprogramma
van de leverancier (Win10 zal het stuurprogramma automatisch installeren)

FR 1. Branchez le dongle 2,4G. 2. Scannez "Virtual COM". 3. Installer le pilote du fournisseur
(Win10 installe le pilote automatiquement)

IT 1. Collegalo al dongle 2.4G. 2. Scansiona "COM virtuale"

3. Installa il driver dal fornitore ( da Win10 installera il driver automaticamente)

ES 1. Conéctelo a un dongle de 2,4G. 2. Escanee "Virtual COM"

3. Instale el controlador del proveedor (Win10 instalard el controlador automaticamente)"

DE 1. Stecken Sie den 2,4-GHz-Dongle ein. 2. Suchen Sie "Virtual COM"

3. Installieren Sie den Treiber vom Anbieter (Windows 10 installiert den Treiber automatisch)
HU 1. Csatlakoztassa a 2,4 G-s kulcsot. 2. Keressen

a "Virtual COM" elemre. 3. Telepitse a szallitétol szarmazo

illesztéprogramot (@ Win10 automatikusan telepfti az illesztéprogramot). E.:'E
PT 1. Conecte-o a um dongle 2.4G 2. Digitalizar "Virtual COM"

3. Instale o controlador do fornecedor (o Win10 instalara

o controlador automaticamente)" E

Virtual COM
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HID Keyboard Display / Hide (10S) - HID-toetsenbord weergeven/verbergen
(10S) - Afficher / masquer le clavier HID (10S) - Visualizza /nascondi
tastiera HID (i0S) - Mostrar/Ocultar teclado HID (10S) - HID-Tastatur
anzeigen / ausblenden (10S)- HID-billentyiizet megjelenitése / elrejtése
(10S) - Teclado Mostrar/Esconder HID (i0S)

EN Scan above setting barcode one time to open HID Keyboard (I0S), and scan another time
to close HID Keyboard (IOS).

NL Scan de bovenstaande barcode één keer om het HID-toetsenbord (IOS) te openen en scan
nog eens om het HID-toetsenbord te scannen (I0S).

FR Scannez le code-barres de réglage ci-dessus une fois pour ouvrir le clavier HID (IOS), et
scannez une autre fois pour fermer le clavier HID (10S).

IT Esegui la scansione sopra l'impostazione del codice a barre una volta per aprire la tastiera HID
(iOS) e scansiona un‘altra volta per chiudere la tastiera HID (iOS).

ES Escanee el cédigo de barras de configuracion anterior una vez para abrir el teclado HID
(I0S) y escanee otra vez para cerrar el teclado HID (I0S).

DE Scannen Sie den obigen Einstellungsstrichcode einmal. Daraufhin 6ffnet sich die
HID-Tastatur (iOS). Durch erneutes Scannen schlieBt sich

die HID-Tastatur (i0S).

HU Olvassa be egyszer a fenti beallitas vonalkddjat a E B E
HID-billentytizet (I0S) megnyitdsdhoz, és Ujra a HID-billentyizet

(I0S) bezarasahoz.

PT Verifique o cédigo de barras de configuragdo E
acima uma vez para abrir o teclado HID (I0S) e
digitalize novamente para fechar o teclado HID (I0S). HID Keyboard Display / Hide (I0S)

Switch On Double-click Display / Hide HID Keyboard (I0S) - HID-toetsenbord
(10S) weergeven / verbergen inschakelen bij dubbelklikken - Activer Double-clic
Afficher / Masquer le clavier HID (10S) - Accendi, doppio clic Visualizza/Nascondi
tastiera HID (10S) - Encender: Haga doble clic en Mostrar/Ocultar teclado HID
(10S) « Ein- / Ausblenden der HID-Tastatur mittels Doppelklick einschalten (i0S)
- Bekapcsolas - Duplan kattintson a HID-billentyiizet megjelenitése / elrejtése
(10S) elemre - Ligue o teclado Mostrar/Esconder HID (10S)

EN After scanning above setting barcode, you can press the scanner button 2 times quickly
to open HID Keyboard (I0S).

NL Na het scannen van de bovenstaande instellingsbarcode, kunt u 2 keer snel op de
scannerknop drukken om het HID-toetsenbord (I0S) te openen.

FR Apres avoir scanné le code-barres de réglage ci-dessus, vous pouvez appuyer 2 fois
rapidement sur le bouton du scanner afin d’ouvrir le clavier HID (IOS).

IT Dopo aver scansionato sopra l'impostazione del codice a barre, & possibile premere il pulsante
dello scanner 2 volte rapidamente per aprire HID Keyboard (I0S).

ES Después de escanear el codigo de barras de configuracion anterior, puede presionar el
botdn del escaner 2 veces rapidamente para abrir el teclado HID (I0S).

DE Nach Scannen des obigen Einstellungsstrichcodes kénnen

Sie die Scanner-Taste zum Offnen der HID-Tastatur

2-mal schnell dricken (iOS).

HU A fenti bedllitasi vonalkod beolvasasa utan a E E
HID-billentytizet (I0S) megnyitdsdhoz nyomja meg A "

az olvaso gombjat kétszer gyorsan. E ]

PT Depois de digitalizar o cédigo de barras de

configuragdo acima, pode premir o botdo do scanner Switch On Double-click Display /
2 vezes rapidamente para abrir o teclado HID (10S). Hide HID Keyboard (I0S)

8
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Switch Off Double-click Display / Hide HID Keyboard (10S) - @
HID-toetsenbord (10S) weergeven / verbergen uitschakelen bij

dubbelklikken - Désactiver Double-clic Afficher / Masquer le clavier HID

(10S) - Spegnimento, Doppio clic Visualizza/Nascondi tastiera HID (10S) -

Apagar: Haga doble clic en Mostrar/Ocultar teclado HID (10S) - Ein- /

Ausblenden der HID-Tastatur mittels Doppelklick ausschalten (i0S) -

Kikapcsolas - Duplan kattintson a HID-billentyiizet megjelenitése / elrejtése

(10S) elemre - Desligue o teclado Motrar/Esconder HID (10S)

EN After scanning above setting barcode, you can press the scanner button 2 times quickly

to close HID Keyboard (IOS).

NL Na het scannen van de bovenstaande instellingsbarcode, kunt u 2 keer snel op de

scannerknop drukken om het HID-toetsenbord (IOS) te sluiten.

FR Apres avoir scanné le code-barres de réglage ci-dessus, vous pouvez appuyer 2 fois

rapidement sur le bouton du scanner afin de fermer le clavier HID (IOS).

IT Dopo aver scansionato sopra l'impostazione del codice a barre, & possibile premere il pulsante

dello scanner 2 volte rapidamente per chiudere HID Keyboard (IOS).

ES Después de escanear el codigo de barras de configuracion anterior, puede presionar el

botdn del escéner 2 veces répidamente para cerrar el teclado HID (IOS).

DE Nach Scannen des obigen Einstellungsstrichcodes kénnen Sie die Scanner-Taste zum

SchlieBen der HID-Tastatur 2-mal schnell driicken (iOS).

HU A fenti bedllitasi vonalkod beolvasasa utan a

HID-billenty(izet (10S) bezédrdsahoz nyomja meg az E':IE

olvasé gombjat kétszer gyorsan.

PT Depois de digitalizar o cédigo de barras de configuragédo

acima, pode premir o botdo do scanner 2 vezes E

rapidamente para fechar o teclado HID (I0S). -

Switch Off Double-click Display /
Hide HID Keyboard (I0S)

Wired and Wireless Mode Switch Automatically - Schakel automatisch
tussen de bekabelde en draadloze modus - Changement automatique entre
le mode filaire et sans fil - Commutazione automatica della modalita
cablata e wireless - Interruptor de modo inaldmbrico y con cable
automaticamente - Automatische Kabel-/Kabellosbetrieb-Umschaltung -
Vezetékes és vezeték nélkiili automatikus lizemmédkapcsol6 - Switch de
modo com fios e sem fios automaticamente

EN 1. When the scanner is connected to devices (computer, POS machine, etc.) via USB cable,
it automatically switches to wired mode and charges at the same time. 2. When the scanner is
not connected to any devices (computer, POS machine, etc) by USB cable, it switches to
Wireless Mode automatically. (Note: If the scanner cannot switch into Wireless Mode
automatically, please pair again. Refer to "How to".

NL 1. Wanneer de scanner met een USB-kabel is verbonden op een apparaat (computer,
POS-machine etc.), schakelt hij automatisch over op de bekabelde modus. De scanner laadt nu
tegelijkertijd op. 2. Wanneer de scanner niet met een USB-kabel is verbonden op een apparaat,
zal de scanner automatisch naar de draadloze modus schakelen. (Wanneer de scanner niet
automatisch overschakelt, zal deze opnieuw gekoppeld moeten worden. Raadpleeg "How to".

NS
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FR 1. Lorsque le scanner est connecté a des appareils (ordinateur, terminal POS, etc.) avec un | %
cable USB, il bascule automatiquement en mode filaire et se chargera en méme temps.

2. Lorsque le scanner n'est pas connecté a des appareils (ordinateur, terminal POS, etc.) avec un
cable USB, il bascule automatiquement en mode sans fil. (Remarque : Si le scanner ne passe
pas automatiquement en mode sans fil, veuillez I'appairer a nouveau. Reportez-vous a "How to".
IT 1. Quando lo scanner & collegato a dispositivi (computer, macchina POS, ecc) attraverso il cavo
USB, passa automaticamente alla modalita cablata e si ricarica in contemporanea. 2. Quando lo
scanner non & collegato a dispositivi (computer, macchina POS, ecc.) tramite cavo USB, passa
automaticamente alla modalita wireless. (Nota: se lo scanner non puo passare automaticamente alla
modalita wireless, eseguire nuovamente l'associazione. Fare riferimento a "How to".

ES 1. Cuando el escédner se conecta a dispositivos (computadora, maquina POS, etc.) mediante
un cable USB, cambia autométicamente al modo cableado y al estado de carga al mismo
tiempo. 2. Cuando el escéner no se conecta a dispositivos (computadora, maquina POS, etc.)
mediante un cable USB, cambia automaticamente al modo inaldmbrico. (Nota: si el escédner no
puede cambiar al modo inaldmbrico automaticamente, vuelva a vincularlo, consulte "How to".
DE 1. Wenn der Scanner per USB-Kabel an Geréate (Computer, POS-Hardware und
dergleichen) angeschlossen wird, schaltet er automatisch zum Kabelbetrieb um und I&dt sich
dabei auf. 2. Wenn der Scanner nicht per USB-Kabel mit Geraten (Computer, POS-Hardware
und dergleichen) verbunden ist, wechselt er automatisch zum Kabellosbetrieb. (Hinweis: Falls
der Scanner nicht automatisch zum Kabellosbetrieb umschalten sollte, fiihren Sie die
Kopplung bitte noch einmal aus. Unter "How to" nachlesen.

HU 1. Ha a szkenner USB-kébelen keresztiil csatlakozik eszkdzokhoz (szamitégéphez,
POS-géphez stb.), Akkor automatikusan vezetékes lizemmaodba kapcsol €s egyszerre tolt is.

2. Ha a szkenner nem csatlakozik eszk6zokhoz (szamitégéphez, POS-géphez stb.)
USB-kabellel, akkor automatikusan vezeték nélkiili modba kapcsol. (Megjegyzés: Ha a szkenner
nem tud automatikusan vezeték nélkili médba kapcsolni, kérjuk, parositsa Ujra. Lasd "How to".
PT 1. Quando o scanner estd ligado a dispositivos (computador, maquina de POS, etc.)
através de cabo USB, muda automaticamente para 0 modo e cargas com fios ao mesmo
tempo. 2. Quando o scanner ndo se liga a dispositivos (computador, maquina de POS, etc.)
por cabo USB, muda automaticamente para o Modo Sem Fios. (Nota: Se o scanner ndo puder
ligar automaticamente para o0 Modo Sem Fios, volte a emparelhar. Consulte "How to".

Language Setting
[=]55 [=] (=] [m] [=] 45 =]
H
[= EI% =],
English German Italian

[=] 3 [x] [=]5 (=] [=] 4[]
(=] [= =]k

Russian Spanish French
sf
== [=] % [x]
r .
1
Portuguese International General Keyboard (only for windows)
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Transmission Speed Setting
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Mode Setting
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Sleep Time Setting

No Sleep
Suffix Setting
*E“ﬁmi' [
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CR Suffix LF Suffix
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@ Methods to add prefixes and suffixes - Manieren om voor- en achtervoegsels @
toe te voegen - Méthodes pour ajouter des préfixes et des suffixes - Metodi per
aggiungere prefissi e suffissi- Métodos para agregar prefijos y sufijos - So
kénnen Sie Préfixe und Suffixe hinzufiigen - El6tagok és utétagok
hozzdadasanak modszerei - Métodos para adicionar prefixos e sufixos

EN 1. Scan "Set to add prefix" or "Set to add suffix”. 2. Scan the characters you need as
prefixes or suffixes (on Characters Table), and the maximum characters is 32 bytes.

NL 1. Scan "Set to add prefix" of "Set to add suffix”. 2. Scan in de Tekentabel de tekens die
nodig zijn als voor- of achtervoegsel. Het maximum aantal tekens is 32.

FR 1. Scannez "Set to add prefix" ou "Set to add suffix”. 2. Scannez les caracteres dont vous
avez besoin comme préfixes ou suffixes (dans le tableau des caracteres), le nombre maximum
de caracteres est de 32 octets.

IT 1. Scansiona "Set to add prefix" o "Set to add suffix”. 2. Scansiona i caratteri che ti servono
come prefissi o suffissi (nella tabella dei caratteri). Il numero massimo di caratteri & 32 byte.

ES 1. Escanee "Set to add prefix" para agregar prefijo o "Set to add suffix”. para agregar sufijo.
2. Escanee los caracteres que necesita como prefijos o sufijos (en la tabla de caracteres) y el
ndmero maximo de caracteres es 32 bytes.

DE 1. Scannen Sie "Set to add prefix" oder "Set to add suffix”. 2. Scannen Sie die Zeichen aus
der Zeichentabelle, die Sie als Prafix oder Suffixe verwenden méchten. Bis zu 32 Zeichen sind
moglich.

HU Szkennelje be a"Set to add prefix" vagy "Set to add suffix”. 2. Olvassa be a sziikséges
karaktereket elStagként vagy utétagként (a Karaktertabldn), a maximalis karakter 32 béjt lehet.
PT 1. Digitalize "Set to add prefix" ou "Set to add suffix”. 2. Digitalize os caracteres de que
necessita como prefixos ou sufixos (na Tabela de Caracteres) e os caracteres maximos sdo de
32 bytes.

=] =] [=] % [=]

T .
[=] e [=]:
Set to Add Prefix Set to Add Suffix

Methods to hide prefixes and suffixes - Manieren om voor- en achtervoegsels
te verbergen - Méthodes pour cacher les préfixes et les suffixes « Metodi per
nascondere prefissi e suffissi - Métodos para ocultar prefijos y sufijos - So
kénnen Sie Prafixe und Suffixe verbergen - Az el6tagok és utétagok
elrejtésének modszerei - Métodos para esconder prefixos e sufixos

EN 1. Scan "Set to hide prefix" or "Set to hide suffix”. 2. Scan the numbers you want to hide.
The maximum number is 4 bytes.

NL 1. Scan "Set to hide prefix" of "Set to hide suffix”. 2. Scan de nummers die verborgen
moeten worden. Het maximum aantal tekens is 4.

FR 1. Scannez "Set to hide prefix" ou "Set to hide suffix”. 2. Scannez les chiffres que vous
voulez masquer. Le nombre maximum est de 4 octets.

IT 1. Scansiona "Set to hide prefix" o "Set to hide suffix”. 2. Scansiona i numeri che vuoi
nascondere. Il numero massimo e 4 byte.

ES 1. Escanee "Set to hide prefix" para ocultar el prefijo o "Set to hide suffix” para ocultar el
sufijo. 2. Escanee los nimeros que desea ocultar, el nimero maximo es de 4 bytes.

@E 13 6%
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DE 1. Scannen Sie “Set to hide prefix” oder “Set to hide suffix”. 2. Scannen Sie die Zeichen,
die verborgen werden sollen. Bis zu 4 Zeichen sind moglich.

HU Szkennelje be a “Set to hide prefix” vagy a “Set to hide suffix”. 2. Szkennelje be az
elrejteni kivant szdmokat. A maximalis szém 4 bdjt lehet.

PT 1. Digitalize “Set to hide prefix” ou “Set to hide suffix”. 2. Digitalize os nimeros que quer

esconder. O nimero méximo é de 4 bytes.
(=] =] [=] 5 (=]
=S
E E E HH

Set to Hide Prefix Set to Hide Suffix

Hide 1 Byte
[EIEE Elglil IEIZEI
B
[=l [=13 O
Hide 2 Bytes Hide 2 Bytes Hide 4 Bytes

Display Basic Information - Basisinformatie weergeven - Afficher les
informations de base - Mostra le informazioni di base - Mostrar informacion
basica - Basisinformationen anzeigen - Alapvetd informaciok megjelenitése -
Mostrar informagdes basicas

[=]:4 =]
=

Version Information

Characters Table - Tekentabel - Tableau des caractéres - Tabella dei caratteri
- Tabla de caracteres - Zeichentabelle - Karaktertabla - Tabela de caracteres

@
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BEL Back Space Tab
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EU DECLARATION OF CONFORMITY C € hid
(In accordance with EN ISO/IEC 17050-1) —

THIS DECLARATION OF CONFORMITY IS ISSUED UNDER THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE MANUFACTURER. || DEZE

CONFORMITEITSVERKLARING WORDT UITGEGEVEN ONDER DE UITSLUITENDE VERANTWOORDELUKHEID VAN DE
FABRIKANT. 2 CETTE DECLARATION DE CONFORMITE EST ETABLIE SOUS LA RESPONSABILITE UNIQUE DU FABRICANT.
QUESTA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA E RILASCIATA SOTTO LA SOLA RESPONSABILITA DEL PRODUTTORE. 5 LA
PRESENTE DECLARACION DE CONFORMIDAD SE EMITE BAJO LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL FABRICANTE. °T A
PRESENTE DECLARAGAO DE CONFORMIDADE E EMITIDA SOB A EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. [F DIESE
KONFORMITATSERKLARUNG WIRD UNTER ALLEINIGER VERANTWORTLICHKEIT DES HERSTELLERS HERAUSGEGEBEN.
EZ A MEGFELELGSEGI NYILATKOZAT KIALLITASA KIZAROLAG A GYARTO FELELOSSEGE. ¢ HACTOALUATA IEKNAPALINA
3A CbOTBETCTBME U3IAZEHA MPU EAMHCTBEHATA OTTOBOPHOCT HA MPOWU3BOAMTENA. C7 TOTO PROHLASENI O
SHODE VYDAVA VYROBCE NA SVOJI VYHRADNI ODPOVEDNOST. DENNE OVERENSSTEMMELSESERKLARING ER
UDELUKKENDE UDGIVET PA PRODUCENTENS EGET ANSVAR. /0 DENNE SAMSVARSERKLERINGEN UTSTEDES UNDER
PRODUSENTENS EGET ANSVAR. 5- DENNA FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE HAR UTFARDATS PA EGET ANSVAR AV
TILLVERKAREN. | TAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ON ANNETTU VALMISTAJAN YKSINOMAISELLA
VASTUULLA. 5I TA IZJAVA O SKLADNOSTI JE IZDANA NA PODLAGI IZKLUENE ODGOVORNOSTI PROIZVAJALCA. G H
NAPOYZA AHAQZH IYMMOPMQZIHE EKAIAETAI ME ANOKAEIETIKH EYOYNH TOY KATAZKEYAZTH. TR BU UYGUNLUK
BEYANI SADECE URETICiNIN SORUMLULUGUNDA HAZIRLANMISTIR.

Name and address of manufacturer | Ewent - Crocevia, 12 - 39057 Appiano (BZ) Italy

Article number | Description

EW3440 | Wireless and Bluetooth 2D Barcode Scanner with Smart Dock

Artikelnummer | Omschrijving

EW3440 | Draadloze Bluetooth 2D Barcode Scanner met Smart Dock

Numéro de l'article | Description

EW3440 | Scanner de codes-barres 2D sans fil et Bluetooth avec Smart Dock

Numero Articolo | Descrizione

EW3440 | Barcode scannere 2D wireless e Bluetooth con Smart Dock

Ndmero de articulo | Descripcién

EW3440 | Lector de codigos de barras 2D Wireless y Bluetooth con base inteligente

Nimero do artigo | Descrigdo

EW3440 | Leitor de codigo de barras Bluetooth 2D Wireless com base inteligente

Artikelnummer | Beschreibung

EW3440 | Drahtlos- und Bluetooth-2D-Strichcode-Scanner mit intelligentem Dock

Cikkszdm | Leiras

EW3440 | Vezeték nélkiili Bluetooth 2D vonalkédszkenner intelligens dokkol6val

Cislo &ldnku | Popis

EW3440 | Bezdratovd a Bluetooth ¢tecka 2D tarového kédu s chytrym dokem

Artikelnummer | Beskrivelse

EW3440 | Tradlps 2D-stregkodescanner med Bluetooth og smartdock

Artikkelnummer | Beskrivelse

EW3440 | Trédis og Bluetooth 2D-strekkodeskanner med smart dokking

Artikelnummer | Beskrivning

EW3440 | Tradl6s och Bluetooth 2D-streckkodslésare med Smart Dock

Artikkelinumero | Kuvaus

EW3440 | Langaton ja Bluetooth 2D -viivakoodiskanner, jolla Smart Dock -dlytelakka

Stevilka | Opis

EW3440 | Breziicni citalnik 20 rtnih kod s tehnologijo Bluetooth in postajo Smart Dock

ApBpdc apbpou | Nepypadn

EW3440 | Aodppatos ke auvbesue puTtic Yo 20 pe Smart Dock

Uriin numarasi | Agiklama

EW3440 | Akilli Yuvasi ile ile Kablosuz ve Bluetooth 2D Barkod Tarayici

ApTukyneH Homep | Onucaxne

EW3440 | BeessueH serel Ha 6apkoaose Bluetooth 2D Cbe cMapT AOKUHT CTanuyA

THE OBJECT OF THE DECLARATION DESCRIBED ABOVE IS IN CONFORMITY WITH THE RELEVANT UNION HARMONIZATION
LEGISLATION: HET HIERBOVEN BESCHREVEN VOORWERP IS IN OVEREENSTEMMING MET DE DESBETREFFENDE
HARMONISATIEWETGEVING VAN DE UNIE: -7 L'OBJET DE LA DECLARATION DECRITE CI-DESSUS EST CONFORME A LA
LEGISLATION D'HARMONISATION PERTINENTE DE L'UNION : IT IL SOGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA E
CONFORME ALLA LEGISLAZIONE SULL'ARMONIZZAZIONE DELL'UNIONE PERTINENTE: £5 EL OBJETO DE LA DECLARACION
DESCRITA ANTERIORMENTE ES CONFORME A LA LEGISLACION PERTINENTE DE LA UNION EUROPEA EN MATERIA DE
ARMONIZACION: ©T O OBJETO DA DECLARAGAO DESCRITO ACIMA ESTA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAGAO DE
HARMONIZAGAO DA  UNIAO: DER OBEN BESCHRIEBENE GEGENSTAND ERFULLT DIE RELEVANTEN
EU-HARMONISIERUNGSVORGABEN: A FENT LEIRT NYILATKOZAT TARGYA MEGFELEL A VONATKOZO UNIOS
HARMONIZACIOS JOGSZABALYOKNAK: 5G OBEKTBT HA OMUCAHATA MO-rope [IEKNAPALUMA E B CbOTBETCTBME C
NPUNOKNMOTO 3AKOHOAATE/ICTBO 3A XAPMOHM3ALIMA HA CblO3A: C2 PREDMET PROHLASEN] POPSANY VYSE JE V
SOULADU S RELEVANTNI LEGISLATIVOU HARMONIZACE NOREM UNIE: D¢ GENSTANDEN | ERKLZRING, DER ER BESKREVET
OVENFOR, ER | OVERENSSTEMMELSE MED DEN RELEVANTE EU-HARMONISERINGSLOVGIVNING: /O FORMALET MED
ERKL OVER ER MED DEN RELEVANTE EU-HARMONISERINGSLOVGIVNINGEN: 5S¢ ARTIKELN SOM
DEKLARATIONEN OVAN BESKRIVER EFTERLEVER DEN RELEVANTA UNIONENS HARMONISERINGSLAGSTIFTNING: FI YLLA
KUVATUN  ILMOITUKSEN TARKOITUS ON ILMAISTA VAATIMUSTENMUKAISUUS ~ASIAAN KUULUVAN ~ EU:N
HARMONISOIDUN LAINSAADANNGON KANSSA: 5| PREDMET NAVEDENE IZJAVE JE V SKLADU Z USTREZNO USKLAJEVALNO
ZAKONODAJO EVROPSKE UNUE: Gi: TO AHAQGEN ANTIKEIMENO MOY MEPIPA®ETAI MAPAMANQ 5YMMOPGQNETAI ME
TH IXETIKH NOMO®EZIA MEPI EN-APMONIZHZ TON NOMO®EZIQN TQN KPATQN MEAQN: TR YUKARIDA AGIKLANAN
BILDIRIMIN AMACI, GECERLI AB UYUM MEVZUATINA UYGUNDUR:
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Subject Directive number Standard / Regulation number
Restriction of Hazardous | 2011/65/EU

Substances (RoHS) 2015/863/EU

ElectroMagnetic 2014/30/EU ETSI EN301489

Compatibility (EMC)

Low Voltage Directive (LVD) | 2014/35/EU

Radio Equipment 2014/53/EU EN60950

Directive (RED) ETSI EN301489
ETSI EN300328
EN62479

Other specifications REACH| 1907/2006

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF: ONDERTEKEND VOOR EN NAMENS: SIGNE POUR ET AU NOM DE :
FIRMATO A NOME E PER CONTO DI: =5 FIRMADO EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE: T ASSINADO POR E EM NOME
DE: D UNTERZEICHNET IM NAMEN UND AUFTRAG VON: ALAIRVA ES NEVEBEN: G MOAMUCAHM 3A U B UME HA:

PODEPSANO V ZASTOUPEN{ A JMENEM: 0/ UNDERSKREVET FOR OG PA VEGNE AF: /0 SIGNERT FOR OG PA VEGNE
AV: 5° UNDERTECKNAD FOR OCH PA UPPDRAG AV: | VALMISTAJAN PUOLESTA ALLEKIRIOITTANUT: 5/ PODPISANO ZA
IN VIMENU: G YNOTPA®H MA KAI EZ ONOMATOZ: ASAGIDAKiLER ADINA VE NAMINA iMZALAYAN:

Place and date of issue: Appiano, 11 April 2022
Signature:
Name, function: Lukas Perin, Managing director

EN You can find safety information at www.ewent-online.com/safety
NL Kijk op www.ewent-online.com/safety voor de veiligheidsinformatie

FR Vous pouvez trouver des informations portant sur la sécurité sur www.ewent-online.com/safety
IT E possibile trovare informazioni sulla sicurezza sul sito www.ewent-online.com/safety

ES Puede encontrar informacion de seguridad en www.ewent-online.com/safety

DE Sicherheitshinweise finden Sie unter www.ewent-online.com/safety

PT Pode encontrar informacdes relativas a seguranga em www.ewent-online.com/safety

HU A biztonsdgi informaciokat a www.ewent-online.com/safety oldalon taldlhatja meg

CZ Bezpecnostni informace miizete nalézt na adrese www.ewent-online.com/safety

DK Du kan finde sikkerhedsoplysningerne p& www.ewent-online.com/safety

NO Du finner sikkerhetsinformasjon p& www.ewent-online.com/ safety

SE Du hittar sékerhetsinformation pa www.ewent-online.com/safety

FI Turvallisuustiedot 16ytyvét osoitteesta www.ewent-online.com/safety

SI Varnostne informacije so na voljo na naslovu www.ewent-online.com/safety

BG VHdopmaLms 3a 6e30nacHOCT Le oTkpueTe Ha www.ewent-online. com safety

GR Mriopeite va Bpeite Mnpoeopieg acpaielag otn slebBuvon www.ewent-online.com/safety
TR Guvenlik bilgilerini www.ewent-online.com/safety adresinde bulabilirsiniz.

EN For service, manuals, firmware or updates visit www.ewent-online.com
NL Voor service, handleidingen, firmware updates bezoekt u www.ewent-online.com

FR Pour I'entretien, les manuels, les mises a jour du firmware ou I'assistance, visitez www.ewent-online.com
IT Per servizi, manuali, aggiornamento firmware e supporto visitare www.ewent-online.com ES Para
obtener asistencia, manuales, actualizaciones de firmware o soporte, visite www.ewent-online.com DE
Dienstleistungen, Handbticher, Firmware-Updates oder Support-Dienste werden unter
www.ewent-online.com angeboten PT Para assisténcia, manuais, atualizacdes de firmware ou apoio
técnico, visite www.ewent-online.com HU Szerviz, kézikonyek, firmware-frissitések és tdamogatas tigyében
ldtogasson el a kovetkezé oldalra: www.ewent-online.com BG 3a cepsu3, pbkoBOACTBa, akTyann3aLum Ha
dbpMyepa 1K noaapbxKa nocetete www.ewent-online.com.
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